ORDENANZA METROPOLITANA No.
0470

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Vistos los Informes Nos. IC-0-2013-190, de 21 de agosto de 2013; e, IC-O-2013-265, de 6 de

noviembre de 2013, expedido por la Comisién de Convivencia y Seguridad Ciudadanas.

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

CONSIDERANDO:

el articulo 238 de la Constitucién de la Reptblica del Ecuador (en adelante
“Constitucién”) establece que los gobiernos auténomos descentralizados gozaran

de autonomia politica, administrativa y financiera;

el numeral 13 del articulo 264 de la Constitucion, en relacién a las competencias

i

exclusivas de los gobiernos municipales, sefala: “... 13. Gestionar los servicios de

prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios. (...)";

de conformidad con el articulo 266 de la Constitucién, los gobiernos de los distritos
metropolitanos auténomos, entre otras, ejercen las competencias que corresponden

a los gobiernos cantonales;

el articulo 5 del Cédigo Orgénico de Organizacién Territorial, Autonomia y
Descentralizacién (en adelante “COOTAD”), manifiesta: “[lJa aufonomia politica,
administrativa y financiera de los gobiernos descentralizados auténomos y regimenes
especiales prevista en la Constitucién comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos
niveles de gobierno para regirse mediante normas y érganos de gobierno propios (...)" la
autonomia politica se expresa, entre otras cosas, en el pleno ejercicio de las
facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de responsabilidad de

los gobiernos descentralizados autonomos;

el literal m) del articulo 55 del COOTAD, en relacion a las competencias exclusivas

"

de los gobiernos auténomos descentralizados municipales, manifiesta: “... m)

Gestionar los servicios de prevencion, proteccion, socorro y extincion de incendios (...)";

el literal a) del articulo 57, en concordancia con el literal a) del articulo 87 del
COOTAD, en relacién a las atribuciones del Concejo Municipal, senala: “El ejercicio
de la facultad normativa en las materias de competencins del gobierno autdnomo

descentralizado, mediante ln expedicion de ordenanzas cantonales, ncuerdos y resoluciones

ol

el tercer inciso del articulo 140 del COOTAD establece: “... La gestién de los servicios
de prevencion, proteccién, socorro y extincion de incendios, que de acuerdo a la,

Constitucién corresponde a los gobiernos auténomos descentralizados mumapale‘; se}
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ejerceri con sujecion a la ley que regula la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos
del pais serdn considerados como entidades adscritas a los gobiernos descentralizados
municipales, quienes funcionardn con autonomia administrativa y financiera,
presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que

estarin sujetes”.

la Ley de Defensa contra Incendios, publicada en el Registro Oficial No. 815 de 19
de abril de 1979, y sus reformas, constituye la ley especial de la materia que se
encuentra vigente en todo aquello que no pugna con el ordenamiento juridico

superior o expedido con posterioridad;

mediante ordenanza metropolitana No. 308, sancionada el 31 de marzo de 2010, se
expidié el “Régimen Administrativo de las Licencias Metropclitanas y, en
particular, de la Licencia Metropolitana Unica para el Ejercicio de Actividades
Econdmicas en el Distrito Metropolitane de Quito”, la cual en su anexo 3 contiene

las “Reglas Técnicas en materia de prevencion de incendios”;

mediante ordenanza metropolitana No. 172, sancionada el 30 de diciembre de
2011, que contiene el régimen adiministrativo del suelo en el Bistrito
Metropolitano de Quito, se agregé como anexo unico las “Reglas Tecnicas de
Arquitectura y Urbanismo”, las que contienen normas en matferia de prevencion

de incendios;

es necesario actualizar y armonizar las reglas técnicas en materia de prevencion de
incendios y ajustar el régimen vigente para establecer normas administrativas
claras en materia de requisitos materiales para el otorgamiento de las licencias
metropolitanas, tanto para el ejercicio de actividades economicas, como para la

construccion;

es conveniente establecer un estandar minimo de seguridad frente al riésgo de
incendios en el Distrito Metropolitano de Quito, con independencia del destino
que se dé a los establecimientos y edificios ubicados en la circunscripcion
territorial del Distrito Metropolitanc de Quito, establecierido los mecanismos

transitorios de ajuste; y,

mediante oficio s/n de 20 de agosto de 2013, la Secretaria General de Seguridad y
Gobernabilidad y la Procuraduria Metropolitana, emiten informe favorable

respecto del contenido de las disposiciones de la presente ordenanza.
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En ejercicio de la atribucién que le confieren los articulos 57, literal a), y 87, literal a),
del Cédigo Orgéanico de Organizacién Territorial, Autonomia y Descentralizacion; y, el

articulo 8 de la Ley Orgéanica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito.
EXPIDE:

ORDENANZA METROPOLITANA POR LA QUE SE INCORPORAN LAS REGLAS
TECNICAS EN MATERIA DE PREVENCION DE INCENDIOS EN EL
ORDENAMIENTO METROPOLITANO

Articulo 1.- Reglas técnicas.- Las reglas técnicas en materia de prevencién de incendios
que regirdn las actuaciones de los administrados y de la administracion del Distrito
Metropolitano de Quito, en el ejercicio de sus competencias, seran aquellas contenidas en
los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la presente ordenanza, ajustando su empleo a las normas

de aplicacién que en razén del tiempo se determinan en los articulos siguientes.

Articulo 2.- Aplicacién de reglas técnicas minimas en materia de prevencién de

incendios.-

1. Las reglas técnicas contenidas en el anexo 1 seran de aplicacion general en todo el

Distrito Metropolitano de Quito, sin que para este propésito sea relevante:

(a) La fecha de construccién de la edificacién o de las autorizaciones administrativas

otorgadas;

(b) La reglas técnicas que hubiesen estado vigentes a la fecha de otorgamiento de
cualquier autorizacién administrativa, en cuya virtud se hubiera edificado o destinado el

inmueble a una actividad econémica;

(c)_ El hecho de que la construccion haya sido edificada con o sin autorizacion

administrativa;

(d) El hecho de que la actividad econémica se ejecute con o sin autorizacion

administrativa; y,

(e) Cualquier otra circunstancia que en el tiempo suponga dispensa o exencién de los

requisitos técnicos previstos en el anexo 1.

2. Todo administrado debera implementar las medidas necesarias para la prevencion de,
incendios previstas en el anexo 1 de esta ordenanza en un plazo maximo de seis meges, |
@

contados a partir de la sancidén de la misma.
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3. La Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno en el ambito
de sus competencias y de manera coordinada, en la ejecucién de sus planes de controi, a
partir de la conclusién del periodo sefialado en el numeral 2 de este articulo, iniciaran el
procedimiento administrativo sancionador correspondiente a quien hubiere infringido la

regla técnica correspondiente.

Articulo 3.- Aplicacion de reglas técnicas para el otorgamiento de licencias

metropolitanas urbanisticas.-

1. Las reglas técnicas previstas en el anexo 2 de esta ordenanza seran de aplicacién general
para todos los trdmites iniciados por el administrado para la obtencion de la respectiva

licencia metropolitana a partir de la sancién de la presente ordenanza.

2. El otorgamiento de las respectivas licencias metropolitanas cuyo tramite hubiese sido
iniciado por el administrado con anterioridad a la sancion de la presente ordenanza se
regird por las normas técnicas contenidas en el anexo unico de la ordenanza
metropolitana No. 172, sancionada el 30 de diciembre de 2011; y, en lo que fuere
pertinente, en el anéxo 3 de la ordenanza metropolitana No. 308, sancionada el 31 de
marzo de 2019.

3. Los administrados que hubieren obtenido licencias metropolitanas con sujecion a las
reglas técnicas en materia de prevencion de incendios anteriores a las previstas en el
anexo 2, ne requeriran efectuar ajustes a la edificacién segtin las referidas reglas técnicas
contenidas en el referido anexo. Sin embargo, el ejercicio de las actividades economicas
que se desarrollen en la edificacidn respectiva, estaran sujetas a las normas establecidas en

el articulo 4 de esta ordenanza.

4. La Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno en el ambito
de su competencia y de manera coordinada, ajustaran sus medidas de control a las
normas de aplicacién en razén del tiempo, de las correspondientes regias técnicas

previstas en los parrafos precedentes.

Articulo 4.- Aplicaciéon de reglas iécnicas para el otorgamiento de licencias

metropolitanas tinicas para el ejercicio de actividades econdmicas.-

1. Las reglas técnicas previstas en el anexo 3 seran de aplicacién general para todos los
tramites iniciados por el administrado para la obtencién de la respectiva licencia

metropolitana a partir de la sancién de la presente ordenanza.
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2. El otorgamiento de las respectivas licencias metropolitanas cuyo tramite hubiese sido
iniciado por el administrado con anterioridad a la sancién de la presente ordenanza se
regira por las normas técnicas contenidas en el anexo 3 de la ordenanza metropolitana No.
308, sancionada el 31 de marzo de 2010.

3. Los administrados que hubieren obtenido licencias metropolitanas con sujecion a las
reglas técnicas en materia de prevencién de incendios anteriores a las previstas en el
anexo 3 de la presente ordenanza, deberan ajustar sus establecimientos a las previsiones
del referido anexo 3 hasta la fecha de caducidad de su respectiva licencia metropolitana.
Para los propésitos de este apartado, se considerara concluido el plazo otorgado para los
ajustes necesarios en funcién de la actividad econémica u ocupacion de la que se trate, el
ultimo dia del periodo de renovacion automatica prevista en el numeral 1 del articulo
innumerado 46, de la ordenanza metropolitana No. 308, sancionada el 31 de marzo de
2010.

4. La Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno en el ambito
de su competencia y de manera coordinada, ajustaran sus medidas de control a las
normas de aplicacién en razén del tiempo de las correspondientes reglas técnicas

previstas en los parrafos precedentes de este articulo.

Articulo 5.-Aplicaciéon de reglas técnicas para la ejecucién o desarrollo de actuaciones

especialmente reguladas.-

1. Las reglas técnicas contenidas en el anexo 4 seran de aplicacion general en todo el
Distrito Metropolitano de Quito a partir de la sancién de la presente ordenanza, sin que
para este propésito sea relevante la fecha de inicio de la ejecucién o desarrollo de la
actuacion especialmente regulada, o el hecho de que hubiese obtenido o no autorizacion

administrativa o licencia referida a la edificacién o al ejercicio de actividades econémicas.

2. Todo administrado deberd haber implementado las medidas necesarias para la
prevencién de incendios previstas en el anexo 4, conforme lo dispuesto en el articulo 3 de

esta ordenanza.

3. La Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno en el ambito
de sus competencias y de manera coordinada, en la ejecucion de sus planes de control, a
partir de la conclusién del periodo previsto en el numeral 2 de este articulo, iniciaran el
procedimiento administrativo sancionador correspondiente a quien hubiere infringido la

regla técnica correspondiente.

Articulo 6.- Reformas al régimen de licenciamiento metropolitano.- Agréguese clespuésl |
del Titulo innumerado del Cédigo Municipal para el Distrito Metropolitano "Dé'-;*lagl—"'-
5]
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Licencias Metropolitanas Urbanisticas (LMU)”, incorporado mediante ordenanza

metropolitana No. 156, sancionada el 16 de diciembre de 2011, el siguiente titulo:
“Titulo ...

Del régimen comun en materia de prevencion de incendios para el licenciamiento

metropolitano
Capitulo I
Aspectos generales
Articulo ... (1).- Reglas generales.-

1. Toda persona natural o juridica, publica o privada, esta obligada a adoptar las medidas
necesarias para prevenir y mitigar incendios y los riesgos que en esta materia se derivan
de cualquiera de sus actuaciones, con independencia de la aplicacion de las reglas técnicas
vigentes en la materia en cada momento. Los administrados son responsables

objetivamente por los dafios ocasionados por !a inobservancia de este deber general.

2, El otorgamiento de cualquier tipo de licenciamiento metropolitano ne constituye
dispensa o exencién de la responsabilidad del administrado frente a los riesgos y danos

causados en materia de mcendios.

3. Toda edificacion nueva estara sujeta en su-disefio y construccion, al menos, a las reglas
técnicas en materia de prevencion de incendios que estuvieren vigentes a la fecha de inicio
del tramite administrativo respectivo para la obtenciéon de la correspondiente licencia
metropolitana urbanistica. Igual criterio de aplicacion temporal de las reglas técnicas
pertinentes se empleard en los tramites de modificacion de licencias metropolitanas

urbanisticas exclusivamente en lo que respecta a la materia de la modificacién solicitada.

4, Fl ejercicio de toda actividad econdmica estard sujeta, al menos, a las reglas tecnicas en
materia de prevencién de incendios vigentes a Ia fecha en que se requiera el otorgamiento
o renovacion de la correspondiente licencia metropolitana, sin perjuicio del destino que
originalmente se haya declarado o el que se hubiera dado al establecimiento en el que se

desarrolle la actividad economica de la que se trate.

5. La ejecucion o desarrollo de cualquier actuacion especialmente regulada para prevenir
incendios estara sujeta, al menos, a las reglas técnicas especificas correspondientes, sin
perjuicio de que el ejecutante hubiera obtenido las licencias metropolitanas en relacion

con la edificacién o el ejercicio de actividades econdémicas, en general.
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6. Toda persona natural o juridica, ptblica o privada, estara sujeta a las reglas técnicas

basicas de prevenciéon de incendios.
Articulo ... (2).- Reglas técnicas.-

1. En materia de prevencién de incendios, las actuaciones de los administrados estaran
sujetas, al menos, a su correspondiente regla técnica que sea expedida mediante

resolucién administrativa a propuesta del Cuerpo de Bomberos de Quito.

2. A falta de una regla técnica expedida en el Distrito Metropolitano de Quito, se aplicaran

las reglas y normas técnicas nacionales.

3. En caso de falta de una regla técnica nacional, se aplicaran en lo que fueren pertinentes

las reglas y normas técnicas internacionales NFPA o estandares europeos (EN).

4. En los procedimientos de licenciamiento previstos en el ordenamiento metropolitano,
cuando por la naturaleza de la edificacién o la actividad que se requiera desarrollar, en
ausencia de regla o norma técnica especifica vigente, el administrado debera justificar
técnica v documentadamente el sistema de prevencion de incendios que se propone

adoptar para la ejecucion de su proyecto.

Articulo ... (3).- Competencia profesional.- Tanto el disefio de los sistemas de prevencién
de incendios, como la instalacién y mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas y
componentes respecto de sus componentes, deberd ser ejecutada por profesionales
técnicos especializados en la materia cuya régistro lo realizara el Cuerpo de Bomberos del

Distrito Metropolitano de Quito.

Los profesionales técnicos serdn responsables solidarios del cumplimiento de las normas
administrativas y reglas técnicas vigentes y de la veracidad de los datos e informacion
consignados en los documentos presentados ante el Cuerpo de Bomberos con su firma y
ribrica, asi como del disefio, instalacién, pruebas y mantenimiento de los sistemas de

prevencién de incendio de acuerdo a la normativa vigente.
Articulo ... (4).- Integracion de procedimientos administrativos.-

1. Cuando de conformidad con el ordenamiento juridico nacional y metropolitano deba
intervenir el Cuerpo de Bomberos para informar sobre la conformidad de la actuacién del
administrado con las reglas técnicas vigentes, esta competencia se la ejercera en la forma y [
tiempo establecida en el flujo de procedimientos previstos para cada tipo de tl‘é@itﬁrﬁ/'

establecido, segtin la licencia metropolitana de la que se trate.
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2. La conformidad de la actuacién del administrado con las reglas técnicas vigentes sera
certificada por el Cuerpo de Bomberos, directamente o empleando para este proposito
una Entidad Colaboradora. Articulo ... (5).- Control.- La Agencia Metropolitana de
Control y el Cuerpo de Bomberos, cada uno en el ambito de sus competencias y de
manera coordinada, ejecutara su plamiicacion de control aleatorio ex post con base en las

licencias metropolitanas otorgadas y las reglas técnicas aplicables.
Capitulo 11
Reglas técnicas basicas de prevencion de incendios

Articulo ... (6).- Alcan ce.- Tod a persona natural o juridica, publica o privada, en el
Distrito Metropolitano de Quito debera ajustar en todo momento su conducta a las reglas

técnicas basicas de prevencion de incendios que estuvieren vigentes.

Articulo ... (7).- Vigencia.- Toda regla técnica basica de prevencion de incendios que se
incorpore al ordenamiento juridico metropolitano debera ser aplicada y sera objeto de

control una vez concluidos los plazos determinades para su implementacion.
Articulo ... (8).- Criterio de regulacion técnica.-

1. Las reglas tecnicas basicas de prevencion de incendios deberan ser formuladas
considerando las conductas que pueden ser exigibles a los administrados con
independencia del tipo de edificacion o actividad economica, destino u ocupacion que

realicen o efectiien en el inmueble.

2. Las reglas técnicas basicas seran, en cualquier caso, las medidas minimas que cualquier
persona, incluso la més negligente en la administracién de sus propios asuntos, debe

adoptar para evitar incendios y mitigar sus riesgos.
Capitulo III

Reglas técnicas de prevencién de incendios e intervencién del Cuerpo de Bemberos en

los procedimientos de licenciamiento metropolitano urbanistico
Articulo ... (9).- Procedimiento ordinario y especial de licenciamiento urbanistico.-

1. En el flujo de los procedimientos ordinario y especial para el otorgamiento de licencias
metropolitanas urbanisticas. previa su expedicién, intervendra el Cuerpo de Bomberos,
directamente o a través de una Entidad Colaboradora si lo estima necesario, en casos de
nuevas edificaciones o de ampliaciones de edificaciones existentes que resulten en

cualquiera de los siguientes supuestos:
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(a) Intervenciones constructivas de mas de cuatro pisos, incluido los subsuelos;

(b) Intervenciones constructivas que totalicen quinientos metros cuadrados (500 m?) o
mas de drea bruta;

(0) Intervenciones constructivas para cuyo destino, actividad u ocupacién declarada
se ha establecido reglas técnicas de prevencion de incendios especificas, excepto
las residenciales; o,

(d) Intervenciones constructivas en las que se incorporen elementos combustibles

calificados en la correspondiente regla técnica como de riesgo alto.

2. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevencion de
incendios y de la competencia de control y sancién posterior a cargo de los organos y
organismos del Distrito Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos no intervendra
ex ante en los casos de intervenciones constructivas sujetas al procedimiento simplificado
para el otorgamiento de licencias metropolitanas urbanisticas o en los casos no

contemplados en el parrafo precedente.

3. Para la modificacién de licencias metropolitanas urbanisticas en todos los supuestos
regulados por el ordenamiento juridico, el Cuerpo de Bomberos intervendra en los flujos
de los procedimientos ordinario y especial en los mismos casos en los que lo haga

respecto de nueva edificacién o ampliacion.
Articulo ... (10).- Caso especial de modificaciones en edificaciones existentes.-

1. En los supuestos de intervencién del Cuerpo de Bomberos segin lo previsto en el
numeral 1 del articulo precedente, cuando la aplicacién de las reglas técnicas vigentes a la
fecha de inicio del procedimiento administrativo pertinente resulte fisica o técnicamente
inaplicable en una edificacién existente en la que se requiera una intervencion
constructiva para la que se requiera licencia metropolitana urbanistica o su modificacién,
el administrado deberd proponer, junto con la justificacién del hecho, un sistema de
prevencién de incendios sustitutivo que cumpla con los mismos objetivos de la Regla

Técnica vigente a la fecha de solicitud de licenciamiento.

2. Tanto la justificaciéon como la propuesta alternativa seran presentadas por un

profesional técnico independiente especializado en la materia.

3. El administrado y el profesional que auspicie la propuesta y presente la justificacion
técnica seran responsables solidarios por los dafios que pudieren acaecer con ocasion del
empleo del sistema de prevencién de incendios sustitutivo, aun en el caso de que sea
admitido por la autoridad para los propdsitos del licenciamiento metropoli‘téhd‘j .

urbanistico.
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Articulo ...(11).- Flujo de procedimientos y requisitos documentales.-

1. La Secretaria responsable del territorio, habitat y vivienda del Distrito Metropolitano de
Quito y el Cuerpo de Bomberos ajustardn, en lo que sea necesario, el flujo de
procedimientos para el licenciamiento metropolitano para integrar la intervencién del
Cuerpo de Bomberos en las etapas previas al otorgamiento de la licencia metropolitana

respectiva y/o su modificacién, en los casos de intervencion previstos en este Capitulo.

2. El proyecto técnico respectivo para la obtencién del certificado de conformidad emitido
por el Cuerpo de Bomberos debera contener la memoria técnica y los planos del sistema
de prevencién de incendios y los demés requisitos documentales que se prevean en la
correspondiente resolucion administrativa sobre el flujo de procedimientos y los
requisitos documentales que tengan por objeto justificar el cumplimiento de las reglas

técnicas aplicables.

Articulo ... (12).- Informe preceptivo y obligatorio previo al otorgamiento de la licencia

metropolitana urbanistica.-

1. Dentro del procedimiento de licenciamiente metropolitano urbanistico, el Cuerpo de
Bomberos, directamente o de estimarlo necesario a través de una Entidad Colaboradora,
emitird un informe preceptivo y obligatorio respecto del proyecto técnico, en lo que
respecta al sistema de prevencion de incendios, en los casos en que, de conformidad con

este Capitulo, deba intervenir.

2. El informe preceptivo y obligatorio estara contenido en un certificado de conformidad

respecto de la aplicacion de las reglas técnicas aplicables.

Articulo ... (13).- Control y certificados de conformidad luego del otorgamiento de la
licencia metropolitana urbanistica.-

1. Luego del otorgamiento de la licencia metropolitana urbanistica, el Cuerpo de
Bomberos, directamente o a través de una Entidad Colaboradora, intervendra en los
procedimientos de control sobre la implementacién del proyecto técnico en lo que se
refiere al sistema de prevencion de incendios, respecto del cual informé en el

procedimiento de licenciamiento, en cualquiera de los siguientes momentos:

(a) Durante el proceso constructivo;
(b) De manera coordinada con la Agencia Metropolitana de Control o la Entidad
Colaboradora, en las fases de control y certificacion de conformidad previstas en el

régimen general;

10
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(¢) A solicitud del fiscalizador de obra en los casos en que este mecanismo de control
hubiere sido autorizado; o,
(d) En todos los casos de intervencién del Cuerpo de Bomberos, antes de la emision

del Certificado de Conformidad de Finalizacion del Proceso Constructivo.

2. En caso de que se encontraren incumplimientos en la implementacion del proyecto
técnico en lo que respecta al sistema de prevenciéon de incendios autorizado, en los
supuestos previstos en los literales(a), (b) y (c) del numeral 1 de este articulo, el Cuerpo de
Bomberos emitira el informe técnico respectivo en que se determinen los incumplimientos

y las observaciones pertinentes.

3. En el caso del literal d) del numeral 1 de este articulo, el Cuerpo de Bomberos emitira el informe
preceptivo y obligatorio para el otorgamiento del Certificado de Conformidad de Finalizacion del
Proceso Constructivo, en un término no mayor a quince dias, contados a partir de la fecha en la que
el administrado haya cumplido las observaciones contenidas en el informe técnico respectivo en
relacién a lo autorizado en el proyecto técnico original.Cualquier Certificado de Conformidad
de Finalizaciéon del Proceso Constructivo emitido en contravencién de esta norma se
considera nulo de pleno derecho y hace responsable a su emisor y beneficiario de las

sanciones administrativas y danos que pudiese ocasionar a terceros.

4. En el caso previsto en numeral 3 de este articulo, el administrado no podra ocupar la
edificacién hasta que no haya obtenido el Certificado de Conformidad de Finalizacion del

Proceso Constructivo.

Articulo ... (14).- Modificaciones a la licencia metropolitana urbanistica en razéon del
sistema de prevencion de incendios.- Para las modificaciones que se requieran en el
proyecto técnico en materia de prevencion de incendios se seguira el procedimiento
general de modificaciones a las licencias metropolitanas urbanisticas previsto en el

régimen general.
Capitulo IV

Reglas técnicas de prevencion de incendios e intervencién del Cuerpo de Bomberos en
los procedimientos de licenciamiento metropolitano para el ejercicio de actividades

economicas
Articulo ... (15).- Procedimiento ordinario y especial de licenciamiento.-

1. En el flujo de los procedimientos ordinario y especial para el otorgamiento de licencias

metropolitanas para el ejercicio de actividades econémicas necesariamente intervendra,

previamente el Cuerpo de Bomberos, directamente o a través de una Enﬁ@--—-/’
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Colaboradora de estimarlo necesario, en la primera ocasion en la que se requiera la

licencia, en los siguientes casos:

(a)

(b)

(i)

Cuando la edificacion o el establecimiento en el que se vaya a desarrollar la
actividad no cuente con una licencia metropolitana urbanistica otorgada a partir
del 1 de agosto de 2013.

Cuando respecto de la edificacién o el establecimiento en el que se vaya a
desarrollar la actividad se haya declarado en el procedimiento de obtencion de la
licencia metropolitana urbanistica:

Un destino, actividad u ocupacién distinto al que se le pretende dar.

(ii) Un tipo distinto de elementos combustibles que se emplearan o se almacenaran en

(c)

(dy

(e)

la edificacion, con calificacion de riesgo alto.

En los casos de actividades u ocupaciones para las que se hubiera determinado
una especifica regla técnica que no hubiera estado vigente a la fecha de
otorgamiento de la licencia metropolitana urbanistica en cuya virtud se produjo la
intervencion constructiva relativa a la edificacién o establecimiento destinado a la
actividad de la que se trate.

En los casos de actividades u ocupaciones para las que se hubiera determinado
una especifica regla técnica que no hubiera estado vigente a la fecha de
otorgamiento de la licencia metropolitana tinica para el ejercicio de actividades
econdmicas precedente.

En los casos de actividades u ocupaciones en las que se requiera emplear
elementos combustibles de los que se desprenda alto riesgo de incendio, cuando
estos no hubieren sido declarados con ocasién de la obtenciéon de la licencia
metropolitana urbanistica en cuya virtud se produjo la intervencién constructiva
relativa a la edificacion o establecimiento destinado a la actividad de la que se
trate.

2. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevencién de

incendios y de la competencia de control y sancién a cargo de los érganos y organismos

del Distrito Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos no intervendra ex ante en el

procedimiento simplificado para el otorgamiento de licencias metropolitanas para el

ejercicio de actividades econdmicas.

3. Sin perjuicio del deber general de los administrados en materia de prevencién de

incendios y de la competencia de control y sancién a cargo de los érganos y organismos

del Distrito Metropolitano de Quito, el Cuerpo de Bomberos ne intervendra en el

procedimiento de renovacién automética o renovacidon en caso de caducidad de las

licencias metropolitanas para el ejercicio de actividades econémicas, siempre que hubiera
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intervenido previamente y las condiciones y circunstancias de la edificacion o
establecimiento en el que se desarrolle la actividad permanezcan en idénticas

circunstancias conforme a las cuales fue expedida la licencia originalmente.

Articulo ... (16).- Sistema declarativo.- En todos los casos en que el administrado deba
obtener una licencia metropolitana para el ejercicio de actividades econémicas, incluso en
aquellos en los que no se requiera la intervencién previa del Cuerpo de Bomberos, el
administrado requirente deberd declarar, en los formatos y a través de los medios
establecidos en el correspondiente flujo de procedimientos, los datos que le sean

requeridos para determinar el cumplimiento de las reglas técnicas aplicables.
Articulo ... (17).- Flujo de procedimientos y requisitos documentales.-

1. La Secretaria responsable de la Planificacion y el Cuerpo de Bomberos ajustaran el flujo
de procedimientos para el licenciamiento metropolitano para integrar el sistema

-declarativo y la intervencién del Cuerpo de Bomberos de conformidad con este Capitulo.

2. En todos los casos en los que se requiera la obtencién de una licencia metropolitana
para el ejercicio de actividades econdmicas, el formulario estandarizado de solicitud,
deberd contener los datos y acompanarse los requisitos documentales previstos en la
correspondiente Resoluciéon Administrativa, de modo que sea posible constatar el

cumplimiento de las Reglas Técnicas que fueren aplicables.
Articulo ... (18).- Control.-

1. En todos los casos en que deba intervenir el Cuerpo de Bomberos de manera previa al
otorgamiento de la licencia metropolitana o su renovacion, la entidad, directamente o a
través de una Entidad Colaboradora de estimarlo necesario, con base en la declaracion
efectuada por el administrado y las acciones de verificacién de la informacién consignada,
emitird el correspondiente informe en forma de certificado de conformidad con las Reglas
Técnicas que resulten aplicables, sin perjuicio del deber general y la responsabilidad

objetiva del administrado en materia de incendios y su prevencion.

2. En cualquier caso, la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Bomberos, cada
uno en el ambito de sus competencias y de manera coordinada, con posterioridad a la
expedicién de las correspondientes licencias metropolitanas, ejecutaran las tareas de
control y verificacion de la informacion consignada por el administrado, en cualquier
momento; y, en el caso de que encontraren desvios, sin perjuicio de la responsabilidad
penal y la adopcién de la medidas cautelares de naturaleza administrativa que se estime
pertinentes, daran inicio al procedimiento administrativo sancionador de conform@;‘"‘
con el ordenamiento juridico metrdpolitano.
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3. Para la modificacion de licencias metropolitanas para el ejercicio de actividades
econdmicas en todos los supuestos regulados por el ordenamiento juridico, el Cuerpo de
Bomberos intervendra en los flujos de procedimientos ordinario y especial en los mismos

casos en los que lo haga en aplicacion de este capitulo.
Capitulo V
Reglas técnicas de prevencion de incendios en actuaciones especialmente reguladas

Articulo ... (19).- Aplicacién de reglas técnicas en actuaciones especialmente reguladas.-
Toda persona natural o juridica que, en el ambito territorial del Distrito Metropolitano de
Quito, ejecute cualquier actuacion especialmente sometida a reglas técnicas en razon de
su riesgo o peligrosidad, estard sujeta al régimen de infracciones administrativas y
sanciones administrativas en caso de incumplimiento, aun cuando la edificacién o la
actividad economica en cuyo contexto se ejecute la actuacidon no requiera de licencia
metropolitana o esta hubiese sido otorgada, como cuando se requiera emplear sistemas
centralizados de gas o se almacenen sustancias explosivas en un establecimiento

previamente autorizado como bodega.
Arficulo ... (20).- Actuaciones sujetas a autorizacion previa.-

1. Sin perjuicio de la responsabilidad objetiva del ejecutante y de la aplicacion del régimen
de infracciones, sanciones y, en general, del control a cargo del Cuerpo de Bomberos, las
actuaciones sometidas a una regla técnica especifica no requeriran autorizacién previa
distinta a las licencias metropolitanas que se hubieren previsto en el ordenamiento

juridico metropolitano, salvo en los siguientes casos:

(a) Eventos ptiblicos o privados masivos, desarrollados en un establecimiento cerrado o

abierto;

(b) Instalaciones no permanentes en las que el organizador o promotor espere acoger al

publico, tales como parques de atracciones, circos o exhibiciones;

(0 Instalaciones de gas centralizado (GLP y GNL) que contemplan tanques semi-

estacionarios o estacionarios.;
(d) Transporte de sustancias quimicas peligrosas a granel o cilindros;

(e) Actuaciones en las que, con arreglo al ordenamiento juridico, el promotor u
organizador requiera emplear fuegos artificiales o cualesquier otras sustancias explosivas,

incluso cuando la actuacion no se dirija al ptblico o se realice en lugares abiertos; y,
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(f) Los casos en que mediante resolucion del directorio del Cuerpo de Bomberos,
atendiendo el riesgo o la peligrosidad de la actuacién, se hubiere determinado la

necesidad de un control previo de la actuacion a ejecutarse.

2. La autorizacién previa para la ejecucion de la actuacion sera otorgada por el Cuerpo de
Bomberos previa la verificacion del cumplimiento de la correspondiente regla técnica, sea
por gestion directa o delegada; y, en cualquier caso, de conformidad con el flujo de

procedimientos y con base en los requisitos documentales que determine el Cuerpo de

Bomberos.
Capitulo VI
Del Régimen Sancionatorio
Articulo ... (21).- Los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones

tipificadas en el presente Titulo se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento juridico metropolitano. La Agencia Metropolitana de Control sera el ente
competente de llevar a cabo los procesos administrativos sancionadores tipificados en el

presente capitulo.

Articulo ... (22).- Iniciado el procedimiento sancionador, podran adoptarse, de forma
motivada, las medidas de caracter provisional que resulten necesarias para evitar que se

produzcan o mantengan en el tiempo los dafios derivados de la presunta infraccion.

Articulo ... (23).- La competencia de inspeccién técnica estara a cargo del Cuerpo de
Bomberos, por gestion directa o delegada a una Entidad Colaboradora en caso de que se

estime necesario.

Articulo ... (24).- Las infracciones administrativas y sanciones administrativas especificas
que se aplicaran en caso de contravenir el régimen de prevencion de incendios seran las

siguientes:

(a) Son infracciones administrativas muy graves, sancionadas con multa de diez salarios

basicos unificados y la clausura de la obra o del establecimiento:

(i) Permitir la ocupacién de una edificacion sin contar con el informe perceptivo
y obligatorio emitido por el Cuerpo de Bomberos;
(ii)  Impedir la labor inspectora del Cuerpo de Bomberos o de la Entidad

Colaboradora que éste hubiera designado;

~

(iii) Proveer informacién distorsionada dentro del tramite de licenciarrﬂent({: gg}#

materia de prevencién de incendios; y,
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(iv)  Contravenir cualquier regla técnica que hubiese sido objeto de control ex

ante en un procedimiento administrativo de licenciamiento.

(b) Son infracciones administrativas graves, sancionadas con multa de cinco salarios

basicos unificados:

(i) No adecuar la conducta a la norma o reglas técnicas vigentes en un periodo
mayor al que se le hubiere otorgado para este propdsito, luego de una inspeccion
técnica o con ocasidon de un procedimiento administrativo sancionador. En este caso,
la obra o la actuacion sera suspendida hasta que el administrado adecue su

conducta, actuacién u obra a los requerimiento técnicos del Cuerpo de Bomberos;

(ii) No proveer la informacién y documentacién requerida por el Cuerpo de
Bomberos o quien lo represente en los términos previstos durante una inspeccion

técnica; y,
(iii) Infringir las reglas técnicas basicas.

Articulo ... (25).- En caso de reincidencia en una de las infracciones previstas en este

capitulo se sancionara con el doble de multa impuesta inicialmente”.
Disposiciones Generales.-

Primera.- Para todos los propésitos, el Certificado de Conformidad a ser emitido por el
Cuerpo de Bomberos constituird el denominado “Visto Bueno”; y, para la obtencién del
Certificado de Conformidad de Finalizacion del Proceso Constructive, el Informe
preceptivo y obligatorio previsto en esta ordenanza constituye el denominado “Permiso

de Ocupacion”.

Segunda.- Las resoluciones administrativas a las que se refiere la presente ordenanza

seran expedidas por el Alcalde Metropolitano y propuestas por el Cuerpo de Bomberos.

Tercera.- En lo que se refiere a edificaciones patrimoniales, las reglas técnicas de
prevencion contra incendios se observaran conforme a lo previsto en el numeral 2 del
articulo innumerado 123 de la ordenanza metropolitana No. 172 que contiene el Régimen

Administrativo de Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito.

Disposicion Derogatoria.- A partir de la vigencia de la presente ordenanza metropolitana
quedaran automdticamente derogadas las reglas técnicas en materia de prevencion y
proteccion contra incendios contenidas en las ordenanzas metropolitanas Nos. 308 y 172.

Disposicién Final.- Esta ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su sancién.

16



ORDENANZA METROPOLITANA No. 0 o 70

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 5 de diciembre de
2013.-

- ¥ AL

Sr. Jorge Alban Gome ; [drade Baroja
Primer Vicepresidente del Concejo opolitano de Quito Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito

CERTIFICADO DE DISCUSION

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la
presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 5 de
septiembre y 5 de diciembre de 2013.- Quito, “ 6 ch 2013

r‘
S jbg. Igﬁi_ﬁ%ddrade Baroja

SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito,

18 DIC 2013

EJECUTESE:

CERTIFICO, que la presente ordena fue sancionggla por el Dr. Augusto Barrera
Guarderas, Alcalde del Distrito Metrop
-~ Distrito Metropolitano de Quito, l

&
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
INTRODUCCION

Este documento forma parte de la familia de reglas técnicas sobre prevencion de
incendios y contiene aquellas normas minimas de cumplimiento obligatorio para

toda persona natural o juridica en el Distrito Metropolitano de Quito.

Las reglas técnicas contenidas (en adelante “RTQ") en este documento son de
aplicacion general en todo el Distrito Metropolitano de Quito, sin que para este

proposito sea relevante:

(a) La fecha de construccion de la edificacion o de las autorizaciones administrativas

otorgadas;

(b) La reglas técnicas que hubiesen estado vigentes a la fecha de otorgamiento de
cualquier autorizaciéon administrativa, en cuya virtud se hubiera edificado o

destinado el inmueble a una actividad economica;

(c) El hecho de que la construccién haya sido edificada con o sin autorizacion

administrativa;

(d) El hecho de que la actividad econdmica se ejecute con o sin autorizacion

administrativa; y,

(e) Cualquier otra circunstancia que en el tiempo suponga dispensa o exencion de los

requisitos técnicos previstos en este documento.

S

)
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PREVENCION DE INCENDIOS: REGLAS TECNICAS BASICAS

1.  Objeto y campo de accion

1.1. Esta RTQ determina las medidas técnicas minimas de prevencién de incendios
que toda persona natural o juridica debe adoptar en el Distrito Metropolitano de
Quito.

1.2. Esta RTQ se aplica a todo tipo de edificacion, cualquiera sea su volumen o altura

y con independencia de su destino, ocupacion o actividad que se realice en ella.
1.3. No existen limitaciones en relacion con la aplicacion del contenido de esta RTQ.
2.  Reglas de referencia
No se citan otras reglas técnicas de referencia.
3.  Términos y definiciones
Los términos que se empleen se entenderan en su significado coman.
4.  Extintores portatiles

4.1. Se deberd contar con extintores portatiles segtin el tipo de fuego que se puede

presentar por causa de los materiales existentes, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tipo de Fuego Agente de Extincion

Tipo A: Fuegos en materiales combustibles comunes L
Polvo Quimico
como madera, tela papel, caucho y muchos i ..
. Multiproposito
plasticos.

Tipo B Fuegos en materiales combustibles comunes _
Polvo Quimico
como madera, tela papel, caucho y muchos . ..

. Multiproposito
plasticos.

) ) o ) ) Polvo Quimico
Tipo C: Incendios en sitios que involucran equipos _ .. .
. . Multipropésito o Didxido de
eléctricos energizados.
Carbono
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Tipo D: Fuegos en metales combustibles como Pl Seco (NGCH

Magnesio, Titanio, Circonio, Sodio, Litio y Potasio.

Tipo K: Fuegos en aparatos de cocina que

P & .p ) 1 ) Quimico Hamedo o Quimico
involucren un medio combustible para cocina ) ..
. . . Multiproposito
(aceites minerales, animales y grasas).

4.2, La cantidad y capacidad de extintores portatiles a instalar podra ser determinado
por la relacién de 10 libras de agente extintor (minimo) por cada 100 m* de area,
debiendo cumplir la distancia maxima de 15 m de recorrido hasta alcanzar el

extintor.

4.3. Los extintores portatiles se deberan instalar de tal forma que su parte superior no
esté a mas de 1,50 m por encima del piso. En ningtn caso, la distancia de

separacion entre el piso y la parte inferior del extintor debera ser menor de 10 cm.
4.4. Deberan estar totalmente cargados y en condiciones operables, en todo momento.

4.5. Deberan estar localizados donde sean accesibles y disponibles, de manera

inmediata en el momento del incendio.
4.6. No se deberan obstruir u ocultar a la vista.

4.7. Los ocupantes permanentes de las edificaciones deberan estar capacitados en el

uso y manejo de extintores portatiles.

4.8. Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento a intervalos no mayores a un

afio y cuando corresponda la prueba hidrostatica.
5. Instalaciones eléctricas

5.1. Las instalaciones eléctricas deben ser revisadas periédicamente por personal

especializado, hecho del que debe dejarse constancia.

5.2. Las instalaciones eléctricas deben encontrarse dispuestas de manera ordenada
protegidas por elementos tales como canaletas y materiales aislantes evitando la

sobrecarga de los tomacorrientes.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Los elementos eléctricos, tales como cajetines, toma corrientes, contactores e

interruptores, deberan contar con sus respectivas protecciones y aislamientos.

La acometida eléctrica debera contar con la autorizacién de la Empresa Eléctrica
Quito.

Instalaciones de gas

Las instalaciones de gas deben ser revisadas al menos una vez al ano por personal
especializado a fin de que estas no presenten peligro de incendios o explosiones,

hecho del que debe dejarse constancia.

El almacenamiento de gas licuado de petréleo (GLP) se lo realizara sobre el nivel
del terreno en pisos firmes, nivelados, colocados en posicién vertical y en areas

ventiladas.

En ambientes donde existan equipos que empleen GLP para su funcionamiento,

se debe contar con ventilacién al exterior.

Los elementos constitutivos del sistema de GLP tales como: conectores flexibles,

valvulas, reguladores deben ser especificos para la presion de operacion.

El 4rea destinada para almacenamiento de GLP no podra ser utilizada para
almacenamiento de otros materiales, ni se debera instalar sistemas energizados de

ningun tipo.

Instalaciones varias

Las instalaciones y/o sistemas de ventilacion, calefaccion, extraccion de olores,

refrigeracion, ascensores y calderas deben ser revisados periédicamente por personal

especializado y mantener los respectivos registros.

8.

8.1.

8.2

Medios de egreso

Los medios de egreso deberan permitir la rapida evacuacion de las personas hacia

exterior de la edificacion o lugar abierto.

En las vias y medios de egreso no deberan existir obstaculos o dispositivos de

cierre que impidan o limiten la evacuacion de las personas.
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8.3. Las vias que conducen a la salida, medios de egreso horizontales, verticales,
zonas comunes y de servicio, a excepcion de viviendas y locales con superficie
menor a 50 m?, deberdn contar con amparase emergencia de tal manera que

garanticen su completa iluminacion por un periodo de 60 minutos.

8.4. Toda edificacién en la que se prevea la concurrencia de publico, a excepcion del
interior de las viviendas y locales con superficie menor a 50 m2, deberan contar

con senales que indiquen las salidas o los caminos de recorrido a las mismas.
8.5. La senalizacion deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

(a) El tamano debera permitir la visualizaciéon clara de simbolos y texto siendo el

tamano minimo 297 mm x 210 mm.
(b) La senal debera tener el fondo en color verde y el simbolo o texto en color blanco.
(c) La senal debera ser foto luminiscente y de material durable como plastico o metal.
9.  Actividades no permitidas

9.1. No se debera almacenar sustancias quimicas peligrosas en residencias y locales

no destinados para ese fin, con excepcion de las destinadas a uso domestico.

9.2. No se debera usar o manipular sustancias inflamables, explosivas, pirotécnicas en
lugares cerrados, con excepcion de las sustancias que forman parte de los propios

procesos productivos o de consumo domestico.

9.3. No se deberan efectuar trabajos con llamas abiertas, objetos calientes, chispas
mecanicas, arcos eléctricos, sin tomar todas las medidas de seguridad necesarias

de forma que no se produzcan incendios.

9.4. No se deberan obstaculizar las salidas de emergencia o el acceso a los equipos del

sistema de proteccion de incendios.

9.5. No se debera sobrepasar el aforo autorizado tanto para establecimientos de

concentracién de publico como para los eventos publicos y/o masivos.

9.6. No se debera realizar quemas de vegetacion, residuos u otros en terrenos baldios

o de uso forestal, con excepcion de las justificadas por razones fitosanitarias.
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9.7.

9.8.

10.

10.1.

10.2.

10.3.
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No se debera estacionar dentro de las edificaciones residenciales vehiculos con

carga de materiales peligrosos.

No se debera fumar en espacios publicos cerrados.

Prevencion de incendios forestales

No se deber4 arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y bosques.

No se debera arrojar basura, botellas o vidrios que puedan iniciar un incendio por

efectos de la radiacion solar.

No se debera hacer fogatas en bosques.
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INTRODUCCION

La RTQ 2/2013, Prevencion de incendios: Reglas técnicas de edificacion, se inscribe en la
familia de instrumentos técnicos aplicables para la prevencion de incendios en el

Distrito Metropolitano de Quito

Esta RTQ establece los criterios de disefio para nueva edificaciéon con independencia del
destino u ocupacion o la actividad que se desarrolle en dicha edificacion. Se trata, pues,

de reglas técnicas que atafien de modo general a la construccion.

El usuario debe considerar en el disefio de su edificacion, sin embargo, aquellas reglas
técnicas contenidas en la RTQ 3/2013, Prevencién de incendios: Reglas técnicas en
funcion del riesgo derivado del destino u ocupacion de la edificacion, establecimiento o

local o de la actividad que se realiza en ellos.

La aplicaciéon de esta RTQ se controla ex ante, para cierto tipo de edificaciones,
considerando su dimensionamiento. Sin perjuicio de ello, todo tipo de edificacion esta
sujeta al contenido técnico de este instrumento y su control, de cualquier modo, puede

ser realizado ex post.

Cuando el control se efecttia ex ante, la infraccion de esta RTQ supone la imposibilidad
de obtener la licencia metropolitana urbanistica correspondiente y, en caso de desvio,
en la ejecucion del proyecto técnico, una vez obtenida la licencia urbanistica, la
imposibilidad de ocupar la edificacion mientras el titular del proyecto ajuste su
actuacion al proyecto técnico que sirvio de base para el otorgamiento de la licencia

urbanistica.

En su lugar, cuando el control es ex post, la infraccién de esta RTQ supone la aplicacion
de las sanciones previstas en el ordenamiento juridico metropolitano, las que incluyen

multas coercitivas e incluso la clausura definitiva del establecimiento.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 047U

PREVENCION DE INCENDIOS: REGLAS TECNICAS DE EDIFICACION

1.1.

1.2

(a)

(b)

1.3

(a)

(b)

1.4.

Objeto y campo de accion

Esta RTQ determina las reglas técnicas a considerar al momento de diseriar una
edificacion y, de manera particular, atendiendo su volumen y altura, sin perjuicio
de aquellas reglas técnicas que deben ser cumplidas en funcion de la ocupacion

que se de a la edificacion o a sus componentes.
Esta RTQ se aplica, desde su puesta en vigencia:

A toda nueva edificacion para la que se requiera licencia urbanistica,
considerando para este proposito la fecha en que el interesado ingrese su

solicitud de licenciamiento; y,

A aquellas edificaciones construidas y concluidas con anterioridad a la puesta en
vigencia de esta regla técnica, que no hubiesen sido autorizadas
administrativamente, siempre quela edificacion existente no se encuentre en el

supuesto previsto en la regla 1.3. (b) de esta Regla Técnica.
Esta RTQ no se aplica:

A las edificaciones autorizadas administrativamente con anterioridad a la puesta

en vigencia de esta regla técnica; y,

A aquellas edificaciones construidas y concluidas con anterioridad al ano 1998,

aunque no estuvieren autorizadas administrativamente.

En los supuestos previstos en la regla 1.3, letra (b), sin perjuicio de las
infracciones y sanciones que fueren aplicables en razon de la falta de
autorizaciones administrativas, las edificaciones deberdn adecuarse en todo lo
que fuere fisicamente posible a las previsiones de esta RTQ y, en todo lo demas, el
titular de la edificacion debera proponer las soluciones y programa que, en
materia de prevencion de incendios, implementara para cumplir los objetivos

previstos en el ordenamiento juridico metropolitano.
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Reglas de referencia

Para la aplicacién de esta RTQ, el usuario debera referirse también a las siguientes

reglas técnicas metropolitanas y aquellas nacionales o internacionales a las que aquellas

se remiten:

(a) RTQ3/2013

(b) RTQ 4/2013

() RTQ5/2013

(d) RTQ 6/2013

(e) RTQ7/2013

3.  Términos y definiciones

3.1. Para la aplicacién de esta RTQ a los siguientes términos se les atribuira el

significado que a continuacion se detalla:

(a) Agente Extintor: Sustancia utilizada para confinar, controlar y/o extinguir
incendios.

(b) Aparato de notificacion: Componente de un sistema de alarma de incendio,
que puede consistir en una sirena, bocina, altavoz, luz o pantalla de texto, que
proporciona sefiales de salidas audibles, tactiles, o visibles, o una combinacién
de ellas.

(0 Area de infiltracion: Es el 4rea de la ranura libre entre puerta y marco, puerta
y piso y/o  puerta y puerta, que ocasiona pérdida del caudal de aire que
debe ser tomado en cuenta para efectos de calculo de presurizacion.

(d) Barrera contra incendio: Son medios de control que limitan el area del
incendio, o cuando menos retrasan su propagacion.

(e) Bomba presurizadora (jockey pump): Bomba auxiliar en el sistema de

suministro de agua para mantener presurizada una red de tuberias hiimedas.
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(f)

(g)

(h)

(i)

G)

(k)

(1)

(m)

(n)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 047G

Carga de fuego: Energia calorifica de los materiales y sustancias combustibles

por unidad de superficie.

Carga de ocupacion: Numero maximo de personas que pueden ocupar una

edificacion o un area de ésta, en un momento determinado.

Coeficiente de ocupacion: Numero minimo de area por persona que se

permite en un tipo de edificacion.

Sellos resistente al fuego (fire stop): Elemento separador de espacios, provisto
de un marco, capaz de satisfacer por un periodo establecido de tiempo, el
criterio de resistencia al fuego previamente sefialado y a la penetracion de

llama.

Compartimentacion o sector de incendio: Division o separacién de un edificio
en compartimientos, por elementos de construccion resistentes al fuego, que
sirven para contener incendios dentro del compartimiento de origen y

retardando la propagacién a los sectores de incendios proximos.

Compuerta de conducto (damper) resistente al fuego: Es un cierre movible
que esta diseniado para operar automaticamente y prevenir el paso del fuego a
través de un conducto y que, junto con su marco, es capaz de satisfacer el
criterio de resistencia al fuego, por el periodo de tiempo senialado con respecto

al colapso y a la penetracién de llama.

Conducto de salida de humo: Conducto para el transporte de gases o humos a
través de un edificio y cuyas caracteristicas cumplen con el criterio de

resistencia al fuego, por un periodo establecido de tiempo.

Conexion para manguera: Punto controlado por una valvula donde se puede
instalar una tuberia vertical o una estacion de manguera para fines exclusivo

de la extincion de incendios.

Controlador de la bomba contra incendios: Dispositivo para regular, de
manera predeterminada, el encendido y parado del motor impulsor de la
bomba contra incendios; asi como para supervisar y senalizar el estado y la

condicion de la unidad.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0 470

Corta fuego: Barrera fisica disefiada para restringir la propagacion del fuego

dentro y entre elementos de construccion de edificios.

Densidad de descarga: Es la cantidad de agua descargada por unidad de

tiempo y unidad de area por un rociador automatico.

Descarga de la salida: Porcion de la via de evacuacion, que se encuentra

localizada entre la terminacion de la salida y la via publica o espacio exterior.

Detector: Dispositivo que posee un sensor que responde a un estimulo fisico
como la llama, el calor, el humo u otro y se puede conectar a un circuito

eléctrico.

Dispositivos de iniciacién: Son aquéllos que detectan y activan la alarma de

incendios o de emergencia en toda la edificacion.

Distancia de recorrido: Es la distancia total maxima enfre un punto

cualquiera de la edificacién hasta la salida de emergencia mas cercana.

Efecto chimenea: Movimiento de ascenso de los gases calientes confinados en

recintos verticales por efecto de la conveccion.

Efecto hongo: Propagacion horizontal de los gases calientes a nivel del cielo

raso o techo, debido a la estratificacion de éstos por efecto de la conveccion.

Escalera de emergencia: Es el componente del medio de salida o egreso,
compartimentado con respecto a los demas espacios del edificio, disenado y
construido en una edificacion de varios niveles para proporcionar una
evacuacion rapida de las personas por razones de emergencias, de

acuerdo con los criterios de disefio establecidos en las reglas técnicas.

Gabinete contra incendio: Una combinacion de soporte para manguera,
boquilla para manguera, manguera y conexion de manguera, también

conocido como gabinete estacion de manguera.

Estructuras especiales: Todo aquello que es edificado y construido, que no
se encuentran enmarcadas en la RTQ 3: estructuras abiertas, temporales,
permanentes, de membrana, sostenidas por aire, rodeadas de agua,
subterrdneas u otras que por su nombre quedan identificadas como tales.
|
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Extintor: Es un medio de extincién de incendio, que utiliza como agente

extintor el agua o una sustancia quimica.

Extractor de ventilacion automatica: Aparato cuyo funcionamiento
automatico permite la evacuaciéon del humo y de los gases calientes, cuando se

inicia el fuego.

Fuego: Reaccion quimica que se produce por la oxidacion de sustancia o

material combustible y oxigeno con la emision de calor.

Fuego Clase A: Incendios originados por materiales sélidos, tales como: la

madera, tela, papel, caucho y muchas clases de plasticos.

Fuego Clase B: Incendios originados por liquidos inflamables y combustibles,
tales como: derivados de petrdleo, bases para aceite de pinturas, solventes,

alcoholes, etc.

Fuego Clase C: Incendios originados en equipos eléctricos energizados y
donde se debe tomar en cuenta la no-conductividad eléctrica del agente

extintor.

Fuego Clase D: Incendios originados por metales combustibles, tales como:

el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.

Fuego Clase K: Incendios producidos por sustancias combustibles para

cocinar (aceite vegetal o animal y grasas).

Fuente de ignicidon: Una chispa, flama o superficie caliente capaz de encender

un material combustible con la presencia de oxigeno.

Grado de resistencia al fuego: Tiempo durante el cual se mantienen las

caracteristicas de los materiales de construccién, ante la aplicacion de fuego.

Hidrante: Tuberia vertical con valvula de control auto contenida, normalmente

para uso del cuerpo de bomberos y localizada en el exterior del edificio.

Listado: Es lo que certifica que un producto, equipo o material cumple con los
estandares nacionales NTE-INEN y en ausencia de ellos estandares
internacionales normas NFPA, UL, FM, ASTM, ANSI, NEMA, ISO o
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 04 70

estandares europeos EN, apropiados y que ha sido probado por una

organizacion nacional o internacional reconocida.

(11 Riesgo ligero o bajo: Contenidos que tienen baja combustibilidad que dentro
de ellos no puede ocurrir la auto propagacion del fuego o cuya carga de fuego

sea inferior a 100 Mcal/m?2.

(mm) Riesgo ordinario o moderado: Contenidos que tienen la posibilidad de arder
con una rapidez moderada o de generar un volumen considerable de humo, y
de los cuales no se debe esperar explosiones 0 vapores venenosos o cuya carga

de fuego se encuentre entre 100 Mcal/m? y 200 Mcal/mZ.

(nn) Riesgo alto: Contenidos que tienen la posibilidad de arder con extrema
rapidez o de los cuales se pueden esperar explosiones y/o generacion de gases
toxicos, debido a que manipulan, elaboran o almacenan materiales sumamente

peligrosos o cuya carga de fuego sea superior a 200 Mcal/m?.

(00) Medios de egreso o vias de evacuacion: Camino de recorrido continuo
y sin obstruccion desde cualquier punto del edificio o estructura hasta una via
publica, que consiste en tres partes separadas y distintas: el acceso a la salida,

la salida y la descarga de la salida.

(pp) Medios de egreso accesibles: Medio de egreso que provee una ruta accesible
hacia un area de refugio, una salida horizontal o una via publica,

utilizable por personas con unimpedimento de la movilidad.

(qq) Medios de escape o vias de escape: Via hacia el exterior del edificio o
estructura, que no cumple con la definicién estricta de medios de egreso;
pero que proporciona una salida alternativa y es comtinmente usada en

ocupaciones residenciales.

(rr) Ocupacién: Propésito por el cual se utiliza o se intenta utilizar un edificio o

parte del mismo.

(ss)  Ocupaciéon maltiple: Un edificio o estructura en el cual existen dos o

mas clases de ocupaciones.

(tt) Ocupacién separada: Una ocupacién multiple donde cada ocupacion esta

separada por estructuras clasificadas como resistentes al fuego.

\"
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
Poder calorifico: Cantidad de calor liberado durante la combustion completa
de un material combustible, expresado en BTU/Ibm (K]J/kg).

Presurizacién: Es una forma de mantener un medio de egreso libre de humo,

mediante la inyeccién mecanica de aire exterior.

Prueba hidrostatica: Prueba realizada en el sitio para determinar la
estanqueidad del sistema, al someterlo a una presién superior a la presion de

trabajo del sistema.

Puerta de emergencia: Es la que permite el acceso a la salida, a un lugar

seguro o al exterior, la cual debera tener una resistencia minima al fuego.

Resistencia al fuego: Clasificacion que indica la capacidad que posee un
material, una estructura o un componente estructural para soportar las
condiciones de incendio por unidad de tiempo (horas). Considerando la
resistencia mecéanica, penetracion de llama y el aumento excesivo de

temperatura.

Rociador: Dispositivo para supresion o control de incendios, que opera cuando
un elemento activado por el efecto del calor es calentado a su temperatura de

ajuste 0 mayor, permitiendo descargar agua sobre una superficie especifica.

Salida: Seccion de un medio de egreso, que se encuentra separada de
todos los otros espacios del edificio mediante una construccion o un equipo
para proporcionar una via segura de recorrido hacia la desembocadura de la

salida.

Sistema de la alarma de incendio: Conjunto de elementos que consiste en
componentes y circuitos dispuestos para monitorear y anunciar la alerta de la
ocurrencia de un incendio desde sus inicios y atendiendo a las diversas

senales.

Sistema de rociadores: Sistema integrado por tuberias soterradas y aereas,
accesorios, valvulas y rociadores, para suprimir o controlar la presencia de un
incendio en un &rea del edificio, el cual consta de una o mas fuentes de

abastecimiento automatico de agua.

Sistema de tuberia vertical: Una disposicion de tuberia, valvulas, conexiones
de manguera y equipo relacionado instalado en un edificio o estructura, con

las conexiones de manguera ubicadas de manera que el agua pueda ser
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descargada en chorros o aspersion a través de mangueras y boquillas fijas, con

el propdsito de extinguir un incendio, con lo cual es protegido un edificio o

estructura y sus contenidos en adicion a la proteccion de los ocupantes.

3.2. En todo lo demas, los términos que se empleen se entenderan en su significado
comtin, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso.
4.  Reglas generales
4.1. Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas en toda edificaciéon deben cumplir con los requisitos
establecidos en el Cédigo Eléctrico Ecuatoriano y las normas NTE-INEN aplicables.

4.2. Recorrido de los medios de egreso

Las edificaciones deberan cumplir con la distancia de recorrido desde cualquier punto

hasta la salida de emergencia mas cercana segun lo establecido en la RTQ 3/2013.
4.3. Sistemas de proteccion contra incendio

(a) Sistema de tuberia vertical: Todos los edificios nuevos deberan estar equipados
con un sistema de tuberia vertical Clase II o Clase III, cuando existan cualquiera

de las siguientes condiciones:
(i) Mas de tres pisos sobre el nivel del terreno.
(ii) Mas de 15 metros sobre el nivel del terreno y con pisos intermedios o balcones
(iii) Mas de un piso debajo del nivel del terreno
(iv) Mas de 6 metros debajo del nivel del terreno

(b) Hidrantes: Se instalaran hidrantes a partir del acceso vehicular principal con

separacion de 200 metros entre si, en conjuntos habitacionales.

(¢) Sistema de rociadores automaticos: Los nuevos edificios cuyo riesgo de los
contenidos sea alto, deberan instalar un sistema de rociadores automdticos de
acuerdo a la NFPA 13.

(d) Todo edificio donde existan subsuelos que excedan los 500 m2 o que contengan
mas de un subsuelo deberd ser protegido en su totalidad por un sistema de

rociadores automaticos.

(e) Establecimientos cerrados de reunion publica con carga superior a 300 personas

deberan instalar sistemas rociadores automaticos.

- B
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4.4.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Abastecimiento de agua

Cuando se requiera un sistema de supresion de incendio hidrico en las edificaciones

se debera cumplir con los requisitos establecidos en la RTQ 7/2013.

4.5.
(a)

(b)

4.6.

Bombas contra incendio

En cualquier edificacion donde se requieran gabinetes contra incendios, tuberias
verticales, horizontales o rociadores automaticos, se debera instalar una bomba

contra incendio que cumpla con todas las disposiciones de la RTQ 7/2013.

Las instalaciones para el sistema de bombas de incendios se realizaran en linea

directa e independiente desde el tablero principal de servicios generales.

Otros agentes de extincion

La instalacion de otros agentes de extincion, en adicion a los requeridos en la presente

RTQ, se los determinara segtin el Cédigo Uniforme NFPA 1.

4.7

(a)

(b)

(c)

4.8,

(a)

(b)

4.9,
(a)

Tipos de escaleras que se pueden emplear

Escaleras abiertas: Las edificaciones de hasta 5 plantas incluido subsuelos podran

utilizar escaleras abiertas al hall o a la circulacion general del edificio.

Escaleras cerradas: Las edificaciones de mas de 5 plantas incluidos los subsuelos
deberan contar con un ducto cerrado (compartimentado) de escaleras que sera

utilizado como parte del medio de egreso.

Cuando la edificacion supere las siete plantas incluido subsuelos se requerira que
el ducto de escaleras cuente ademads con un sistema de presurizacién segun los
dispuesto en la RTQ 5/2013.

Sistema de control de humo.

Se debera proveer de elementos y/o dispositivos de control, que eviten la
propagacion de humo o fuego a través de los sistemas de ventilacion y aire

acondicionado.

Los ductos de instalaciones en general deberan sellarse para guardar
estanqueidad horizontal y vertical para evitar la propagacion fuego y humo a

los demas ambientes de la edificacion.
Compartimentacidon y equipamiento en cuartos de servicios
Los subsuelos deben ser construidos o protegidos con materiales de resistencia al

fuego minima de 120 minutos.
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4.10.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Los cuartos de maquinas, bodegas de almacenamiento, contenedores de residuos
solidos, conforman sectores de incendio independientes equipados con detectores
de humo, ldmpara de emergencia, extintor y sefializacion con las siguientes
leyendas: RIESGO  ELECTRICO, NO FUMAR, SOLO PERSONAL
AUTORIZADQ, segun sea el caso.

Los grupos generadores, no deberan estar instalados bajo el primer subsuelo y,
deberan cumplir lo establecido en el Codigo Eléctrico Ecuatoriano. Contaran con
la respectiva ventilacion para enfriamiento y evacuacion de gases de
combustién, extintor, lampara de emergencia y sefializacion con las siguientes
leyendas: RIESGO ELECTRICO, NO FUMAR, SOLO PERSONAL
AUTORIZADO.

Las camaras de transferencia y transformacion de fluido eléctrico conforman
sectores de incendio independientes, y estaran equipados con detectores de
humo, lampara de emergencia, extintor de CO2 y sefializacion con las siguientes
leyendas: RIESGO ELECTRICO, PELIGRO ALTA TENSION, NO FUMAR, SOLO
PERSONAL AUTORIZADO.

Los establecimientos que contenga calderas de alta presion, maquinarias de
refrigeracion, transformadores u otros equipos sujetos a posibles explosiones, no
deberan estar ubicado directamente bajo de una salida o directamente contigua a

una salida.

Estas areas deben estar aislados efectivamente de las demas partes del edificio,

constituyendo un sector de incendios independiente.

Sistemas de descargas atmosféricas

Las edificaciones que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones deben

contar con un sistema de descargas estaticas atmosféricas (pararrayos):

(a)
(b)

(c)

que empleen estructura metalica,

que superen los doce metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la

rasante,

edificios en los que se almacenen o manipulen sustancias toxicas, radioactivas,

altamente inflamables o explosivas.

J
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4.11.

(@)

(b)

4.12.

4.13.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Instalaciones de gas

Las instalaciones de gas deberan cumplir lo determinado en la norma NTE-INEN
2260 vigente.

En todo tipo de instalacion de GLP se aplicara lo establecido en la seccion de
“Ventilacion de Locales que Contienen Artefactos a Gas” de la norma antes

referida.
Calentadores de agua a gas

Los equipos de calentamiento de agua a gas (calefones) deben estar instalados al
exterior de la edificacion de forma que permitan su mantenimiento y si fuera el
caso se deberd contar con una division de hormigén para separar el area del

calentador de agua y el cilindro de gas.

Proteccion de equipos

Los equipos y dispositivos del sistema de prevencion y proteccion de incendios no se

podran instalar en lugares donde puedan sufrir danos, ya sean fisicos, eléctricos,

atmosféricos 0 mecanicos, a menos que éstos estén protegidos.

5.

5.1.

5.2,

6.1.

(a)

(b)

Reglas especificas por ocupacion

Atendiendo el destino u ocupacién o la actividad que se realiza en la edificacion,
la planificacién de nueva edificacion se sujetara a las reglas técnicas especificas

por ocupacion.

Cuando exista diversidad de ocupaciones dentro de una misma edificacion se
aplicara a cada espacio o componente edificado, las reglas técnicas para cada

tipo de ocupacion en forma individual.

Edificios de gran altura

Definicion

Para los fines de esta RTQ se denominara edificio de gran altura (GA) a
cualquier edificacion, independientemente del destino, ocupacion o actividad,
cuya altura sea igual o superior a 23 metros (75 pies). Esta altura se debe medir

desde el nivel mas bajo del acceso de los vehiculos del Cuerpo de Bomberos

hasta el piso del nivel ocupable mas alto.

Ademas de las reglas previstas en la RTQ 3/2013, aquellas edificaciones definidas

como de gran altura también deberan cumplir con las disposiciones de esta RTQ.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 64 70

Reglas especificas

Sistema de deteccion y alarma: Toda edificacion Gran Altura debera estar
equipada con un sistema de alarma de incendios, con un sistema de
comunicaciones alarma y voz. Este sistema debera operar entre la estacion
central de control y cada una de las cajas de ascensores, todos los
vestibulos de los ascensores y cada uno de los niveles de piso y de las escaleras

de salida.

Medios de extincion: Los edificios de gran altura deberdn estar protegidos, en su

totalidad, mediante un sistema de tuberia vertical clase 2.

Se debera proporcionar ademas un sistema de rociadores automaticos. Esta
instalacién debera cubrir por completo a toda la edificacion y cumplir lo
establecido en la RTQ 7/2013.

Cada piso deberd estar equipado con una valvula para control de los rociadores,

un dispositivo de flujo de agua (flowswitch) y banco de prueba.

Energia de reserva: Todas las edificaciones de gran altura deberan tener un

sistema de energia de reserva, que debera cubrir los siguientes sistemas:

(i)  Sistema de iluminacién de emergencia, que cubra escaleras y corredores de

emergencia.
(ii) Sistema de alarma de incendio.
(iii) Bomba de incendio.
(iv) Equipos e iluminacién de la estacion central de control.
(v) Equipos mecanicos de presurizacion y de extraccion, si los hubiere.

Sefializacion informativa del edificio: En todas las edificaciones de gran altura,
excepto las residenciales, se debera colocar en un lugar visible y en cada piso, un
esquema informativo en cada entrada, donde se muestre la identificacion del
lugar y la ubicacién y recorrido hacia las salidas del medio de egreso o de

emergencia.

Estacion central de control: En todo edificio de gran altura debera existir una
Estacién Central de Control, ubicada en un lugar de facil acceso para los
bomberos u otra institucion de emergencia. Dicha estacion central debera

contener los siguientes elementos y funciones:

(i)  Paneles y controles del sistema de alarma de incendio por voZz.
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(ii) Paneles indicadores de los sistemas de deteccion y alarma de incendio.

(iii) Indicadores de la ubicaciéon por piso y funcionamiento de todos los

ascensores.

(iv) Indicadores de las valvulas de los rociadores y dispositivos de flujo de

agua.
(v) Indicadores del estado de los generadores de emergencia.

(vi) Controles para cualquier sistema automatico utilizado para abrir las puertas

de las escaleras.

(vii) Indicadores del estado de las bombas de incendio.
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REGLA TECNICA RTQ
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Prevencion de incendios: Reglas técnicas
en funcion del riesgo derivado del
destino u ocupacion de la edificacion,
establecimiento o local o de la actividad
que se realiza en ellos
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
INTRODUCCION

La RTQ 3/2013, Prevencién de incendios: Reglas técnicas en funcion del riesgo derivado del
destino u ocupacion de la edificacién, establecimiento o local o de la actividad que se
realiza en ellos, se inscribe en la familia de instrumentos técnicos aplicables para la

prevencién de incendios en el Distrito Metropolitano de Quito
Esta RTQ establece los criterios de disefio para:

(a) Nueva edificaciéon en funcién del tipo de destino u ocupacion o la actividad que se

desarrolle en dicha edificacion; vy,

(b) Los criterios a los que se deben ajustar los locales y establecimientos de una edificacion

existente, cuando se requiera destinarlos a una actividad u ocupacion especifica.

El usuario debe considerar en el disefio de una edificacion esta RTQ con el propoésito de
obtener la licencia urbanistica pertinente. Del mismo modo, el interesado debe atender esta
RTQ cuando requiere realizar una actividad en un establecimiento, local o espacio en una
edificacién existente, previa a la obtencién de su licencia para el ejercicio de actividades

econdmicas.

La aplicacién de esta RTQ se controla ex ante para cierto tipo de edificaciones,
considerando su dimensionamiento y el destino, ocupacién o actividad declarada, cuando
se busca obtener la licencia urbanistica pertinente. Sin perjuicio de ello, todo tipo de
edificacién estd sujeta al contenido técnico de este instrumento y su control, de cualquier
modo, puede ser realizado ex post. El control es también ex ante en los casos de obtencion
de la licencia para el ejercicio de actividades econdmicas cuando el procedimiento que es

aplicable es el especial, de conformidad con el ordenamiento juridico metropolitano.

Cuando el control se efecttia ex ante, la infraccion de esta RTQ supone la imposibilidad de
obtener la licencia metropolitana correspondiente y, en caso de desvio, en la ejecucion del
proyecto técnico, una vez obtenida la licencia urbanistica, la imposibilidad de ocupar la
edificacién mientras el titular del proyecto ajuste su actuacion al proyecto técnico que sirvio

de base para el otorgamiento de la licencia urbanistica.
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En su lugar, cuando el control es ex post, la infraccién de esta RTQ supone la aplicacién de
las sanciones previstas en el ordenamiento juridico metropolitano, las que incluyen multas

coercitivas e incluso la clausura definitiva del establecimiento.
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PREVENCION DE INCENDIOS: REGLAS TECNICAS EN FUNCION DEL
RIESGO DERIVADO DEL DESTINO U OCUPACION DE LA EDIFICACION,
ESTABLECIMIENTO O LOCAL O DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN
ELLOS

1.  Objeto y campo de accion
1.1. Esta RTQ determina las reglas técnicas a considerar:

(@ Al momento de disefiar una edificacién atendiendo su destino u ocupacion y o la

actividad que se desarrolle en ella o en sus espacios; y,

(b) Al destinar una edificacién, establecimiento o local a una ocupacién o actividad

para las que se ha establecido un régimen técnico especifico en este instrumento.
1.2. Esta RTQ se aplica, desde su puesta en vigencia:

(@ A toda nueva edificacion para la que se requiera licencia urbanistica,
considerando para este propdsito la fecha en que el interesado ingrese su

solicitud de licenciamiento; y,

(b) A los casos en que el usuario desee destinar una edificacion construida y
concluida con anterioridad a la puesta en vigencia de esta regla técnica, a
ocupaciones o actividades para las que se requiera o no licencia metropolitana,
siguiendo para este proposito de las normas de aplicacion de la reglas técnicas en

funcién del tiempo previstas en el ordenamiento juridico metropolitano.

1.3. No se establecen limitaciones en la aplicacion de esta RTQ distintas a las

establecidas en razén del tiempo en el ordenamiento juridico metropolitano.
2.  Reglas de referencia

Para la aplicacién de esta RTQ, el usuario debera referirse también a las siguientes
reglas técnicas metropolitanas y aquellas nacionales o internacionales a las que aquellas

se remiten:

(@) RTQ1/2013

Péagina 3 dé 3.5.4;,..’ -




(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

3.1.

3.2

4.1.
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RTQ 2/2013
RTQ 4/2013
RTQ 5/2013
RTQ 6/2013
RTQ 7/2013
Términos y definiciones

Para la aplicacion de esta RTQ se aplicaran los términos definidos en la RTQ

2/2013: Reglas técnicas para edificacion, en todo lo que fuere pertinente.

En todo lo demas los términos que se empleen se entenderan en su significado
comun, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso.
Reglas generales

Consideracion especifica

Los establecimientos de hasta 200 m?, cuyas ocupaciones estén categorizadas segun lo

establecido en esta RTQ, como grupo de oficinas, mercantil, comercial y servicios

deberan cumplir lo especificado en la RTQ 1/2013.

4.2,

(a)

(b)

Sistemas de supresion o extincion de incendios

Las edificaciones existentes que tengan instalado y operando un sistema fijo de
extincidon a base de agua aprobado por el CB-DMQ, no sera necesario ajustar este

sistema a los requerimientos de la RTQ 7/2013.

Los subsuelos que excedan los 500 m? o que contengan mas de un subsuelo

debera ser protegido en su totalidad por un sistema de rociadores automaticos.
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4.3. Tiempos requeridos de resistencia al fuego

(a) Los tiempos requeridos de resistencia al fuego para elementos estructurales seran:

riesgo bajo 30 minutos, riesgo ordinario 60 minutos y riesgo alto 90 minutos.

(b) Cuando un elemento forma parte de mas de un edificio o compartimiento, dicho
elemento debe cumplir con el mayor de los tiempos de resistencia al fuego

especificados para las diferentes situaciones.
4.4, Sistema de control de humo.

(a) Se deberd proveer de elementos y/o dispositivos de control, que eviten la
propagacién de humo o fuego a través de los sistemas de ventilacion y aire

acondicionado.

(b) Los ductos de instalaciones en general deberan sellarse para guardar
estanqueidad horizontal y vertical para evitar la propagacion fuego y humo a

los demas ambientes de la edificacion.
4.5. Sistema de desbloqueo de puertas

En todo edificio con dispositivos de acceso electrénico se debera permitir la apertura

remota de las puertas, en caso de que se active el sistema de alarma.
4.6. Compartimentacién y equipamiento en cuartos de servicios

(@) Los cuartos de maquinas, bodegas de almacenamiento, contenedores de residuos
sélidos, conforman sectores de incendio independientes equipados con detectores
de humo, lampara de emergencia, extintor y sefalizacion con las siguientes
leyendas: RIESGO ELECTRICO, NO FUMAR, SOLO PERSONAL
AUTORIZADO, segun sea el caso.

(b) Los grupos generadores, no deberdn estar instalados bajo el primer subsuelo y,
deberan cumplir lo establecido en el Cédigo Eléctrico Ecuatoriano. Contaran con
la respectiva ventilacion para enfriamiento y evacuacion de gases de
combustién, extintor, léimpara de emergencia y sefializacién con las siguientes
leyendas: RIESGO ELECTRICO, NO FUMAR, SOLO PERSONAL
AUTORIZADO.

A
Pégina 5 deig}stl_-




(c)

(d)

(e)

4.7.
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Las camaras de transferencia y transformacion de fluido eléctrico conforman
sectores de incendio independientes, y estaran equipados con detectores de
humo, lampara de emergencia, extintor de CO2 y senalizacion con las siguientes
leyendas: RIESGO ELECTRICO, PELIGRO ALTA TENSION, NO FUMAR, SOLO
PERSONAL AUTORIZADO.

Los establecimientos que contenga calderas de alta presion, maquinarias de
refrigeracion, transformadores u otros equipos sujetos a posibles explosiones, no
deberan estar ubicado directamente bajo de una salida o directamente contigua a

una salida.

Estas areas deben estar aislados efectivamente de las demas partes del edificio,

constituyendo un sector de incendios independiente.

Identificacion de tuberias

Toda tuberia vista debe ser identificada de acuerdo a lo establecido en la norma NTE-

INEN 440, con excepcion de las ocupaciones destinadas a uso exclusivo de viviendas u

oficinas, en las que solo serd necesario identificar las tuberias del sistema contra

incendio y suministro de GLP. Se aceptaran normas complementarias para

identificacion de fluidos que no estén contemplados en la norma referida.

4.8.

Sistemas de descargas atmosféricas

Las edificaciones que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones deben

contar con un sistema de descargas estaticas atmosféricas (pararrayos) a menos

que se especifique de otra manera en esta RTQ:

(a)

(b)

(c)

Que empleen estructura metalica,

Que superen los doce metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la

rasante,

Edificios en los que se almacenen o manipulen sustancias toxicas, radioactivas,

altamente inflamables o explosivas.
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(a)

(b)

(c)

5.2,

(a)

(b)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Almacenamiento:
Definicion

Las ocupaciones para almacenamiento se caracterizan por la presencia de una

cantidad reducida de personas en comparacion al area.

Se agrupan en esta categoria las edificaciones, establecimientos y o locales
destinados a guardar, conservar, proteger y en general, mantener bienes tales

como, mercancias, productos, vehiculos o animales.

Se consideran de almacenamiento, entre otras las siguientes edificaciones,

establecimientos o locales:

(i) Graneros

(ii)  Frigorificos

(iii) Galpones y estructuras (inicamente para almacenamiento)
(iv) Depositos

(v) Estacionamientos

(vi) Crianza de animales

Medios de egreso

Ntmero de salidas: Todos los establecimientos deben contar no menos de dos
salidas separadas entre si, exceptuandose aquellos de riesgo bajo u ordinario que
podran contar con una sola salida, siempre que todos los ocupantes la puedan

alcanzar con un recorrido igual o menor a 15 metros.

Distancia de recorrido hasta las salidas: La distancia de recorrido para este
grupo de edificaciones se aplicard segim el riesgo de los contenidos, de acuerdo a

lo siguiente:

(i) En edificios de almacenamiento, de riesgo bajo, la distancia de recorrido

desde cualquier punto hasta la salida, no debera superar los 60 metros.

'\
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(i) En edificios de almacenamiento, de riesgo ordinario, la distancia de
recorrido hasta la salida, no debera superar los 45 metros. En caso de que la
edificacion esté protegida por un sistema de rociadores automaticos la

distancia no debera exceder los 60 metros.

(iii) En edificios de almacenamiento de riesgo alto la distancia de recorrido

hasta la salida, no deberd superar los 25 metros.

(¢) Tluminacion de emergencia: Todas las edificaciones de almacenamiento deberan
tener iluminacion de emergencia. Esta iluminacion debera cumplir con la RTQ
5/2013.

5.3. Sistemas de deteccion y alarma

Toda edificacion clasificada como de almacenamiento debera estar equipada con

un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.
(a) Iniciacién: La iniciacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

(i) Por medios manuales solamente, si el area total de construccion es igual o

menor a 500 m2.

(ii) La iniciacion sera por medios manuales y deteccion automatica (sensores de

humo, calor), si:
— Altura de la edificacidén superior a 6 metros.
— Sectores de incendio cuyo contenido sean de alto riesgo.
— Sectores de incendio mayores a 500 m2 de superficie.

(iii) En los edificios equipados con proteccion mediante rociadores automaticos,
la operacion del sistema de rociadores debera activar automaticamente el

sistema de alarma de incendio.
(b) Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:;

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
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(ii) Activar una sefal audible y visible en un panel centralizado.

() No se requerira de un sistema de un sistema de deteccién en almacenamientos al

aire libre
5.4. Sistemas de supresion o extincion de incendios

(a) Sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de almacenamiento, cuyo riesgo de
los contenidos sea moderado o alto, deberan contar con una sistema tuberia
vertical de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

(b) Si por las caracteristicas del material almacenado en el establecimiento no es
adecuado el uso de agua como agente extintor, se deberan determinar los

requisitos de proteccion de acuerdo a normas internacionalmente aprobadas.

(c)  Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda

el area de la edificacion. Estos deberan cumplir con la RTQ 7/2013.

(d) Sistema de rociadores autométicos: Se debera proporcionar un sistema de
rociadores automaticos en toda el area de una edificacion de almacenamiento,
que cumplan con lo establecido en la RTQ 7/2013 cuando existan las siguientes

condiciones.

(i) Tengan areas mayores a 250 m?2 para almacenamiento en altura de mas de 4

metros.
(ii) El contenido de almacenamiento sea de riesgo alto.
5.5. Otras reglas miscelaneas

(a) Los edificios de almacenamiento se deben mantener limpios, libres de materiales,

combustibles y vegetacion que puedan propagar un incendio.

(b) El almacenamiento de materiales peligrosos se hara de acuerdo a la norma INEN-
NTE 2266 vigente.

(¢) El almacenamiento de granos en silos se realizara considerando el Codigo de
Practica NTE-INEN 008 vigente.
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(e)
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6.1.

(a)

(b)

(c)
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Uso distinto de edificaciones para almacenamiento: Los edificios para
almacenamiento que son usados para embalar, rotular, clasificar, manipular
de manera especial o efectuar otras operaciones que no se correspondan
con la normalmente contemplada para almacenamiento, deberan ser

clasificados como industrial.

Pasillos: Se deberan mantener areas destinadas para pasillos, con un ancho

minimo de 1 metro, en los siguientes lugares:
(i) A través del edificio, en cada estacion de mangueras.

(i) Pasillos que den acceso al equipo eléctrico, equipo para combatir incendios

y las valvulas de los rociadores automaticos.

Plan de emergencia: Las edificaciones de almacenamiento, contaran con un plan

de emergencias.
Centros de rehabilitacion y correccionales:
Definicion

Ocupacion utilizada para alojar personas, bajo distintos grados de privacion de
la libertad, donde la mayoria de los ocupantes son incapaces de protegerse a
si mismos, debido a que las medidas de seguridad no se encuentran bajo el

control de los ocupantes.

Los tipos de edificaciones que incluyen este grupo son los siguientes:
(i) Centros de rehabilitacion de adultos y jovenes

(i) Instituciones correccionales

(iii) Centros de detencion provisional

Todas las instalaciones de las edificaciones de este grupo deben estar disefiadas,
construidas, mantenidas y operadas de manera que minimicen la posibilidad de

la generacion de un incendio.
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6.3.

(@)

(b)
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Medios de egreso

Cantidad de salidas: Las edificaciones de este grupo contaran con dos salidas en
cada piso, separadas entre si, cuando se presenten cualquiera de las siguientes

condiciones:
(i)  Edificaciones que superen las 5 plantas de altura incluidos los subsuelos.

(ii) La distancia de recorrido desde la puerta del corredor de cualquier
habitacién hasta la salida mas proxima, no debera ser superior a los 45

metros.

Distancia de recorrido hasta las salidas: En edificios de este grupo, la

distancia de recorrido estara sujeto a las siguientes condiciones:

(i) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de una habitacion y una

salida no debera ser mayor a 45 metros.

(ii) La distancia de recorrido entre cualquier punto de una habitacion y una
puerta de acceso a salida de esta habitacion no debera ser mayor a 15

metros.

(iii) La distancia de recorrido entre cualquier punto de un sector y una salida no

debera ser mayor a 60 metros.

Cerraduras de seguridad: En las edificaciones de este grupo, las personas
resguardadas en habitaciones o celdas protegidas con cerraduras de seguridad
deberan ser liberadas al ocurrir una alarma de incendios, para que se puedan

dirigir hacia una salida que conduzca a un area segura.
Sistemas de deteccion y alarma

Toda edificacién clasificada como centros de rehabilitacion y correccionales,
debera estar equipada con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la
RTQ 6/2013.

Iniciacién: La iniciacién serd por medios manuales y estos deberan estar

ubicados en los puestos del personal a cargo de la seguridad de los internos.

~
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(c)

(d)

6.4.

(a)

(b)

6.5.

(a)

(b)

7.1.

(a)

(b)
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Notificacion: La notificacion se debera hacer de modo privado, debido a que por
razones de seguridad sus ocupantes estan limitados para realizar la evacuacion

por si mismos.

La notificacion inicial podra ser selectiva (s6lo en la zona afectada) si la

edificacion esta compartimentada.
Sistemas de supresion o extincion de incendios

Sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de este grupo, deberan contar con
una sistema tuberia cuando el establecimiento supere los 1200 m2, de acuerdo a lo
establecido en la RTQ 7/2013.

Extintores portatiles: Se debera colocar extintores portatiles de incendio en
toda el drea de la edificacién de este grupo, estos deberan cumplir con la RTQ
7/2013.

Otras reglas miscelaneas

Compartimentacion: Se debera compartimentar o subdividir en varias secciones
los edificios de este grupo, cuando su ocupacion exceda de 200 personas. Estos

compartimentos estaran sellados desde el piso hasta el techo.

Plan de emergencia: En las edificaciones de este grupo, se requerira la entrega de

un plan de emergencias.

Educacion o ensefianza:

Definicién

Ocupacion utilizada para fines educativos.

Se consideran de educacidén, entre otras las siguientes edificaciones,

establecimientos o locales:
(i) Academias

(ii) Institutos Educativos
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(a)

(b)

(c)
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(iii) Jardines infantes

(iv) Escuelas

(v)  Escuelas Politécnicas

(vi) Colegios

(vii) Universidades

(viii) Guarderias para ninos

(ix) Centros de desarrollo Infantil
Medios de egreso

Cantidad de salidas: Las edificaciones de educacion o ensenanza contaran con de
dos salidas en cada piso, separadas entre si, cuando se presenten cualquiera de las

siguientes condiciones:
(i) Lacarga de ocupantes por piso sea superior a 200 personas.
(i) Edificaciones que superen las 5 plantas de altura incluidos los subsuelos.

(iii) Si el recorrido hacia la salida del piso desde cualquier punto interior supera

los 45 metros.

Para el caso de edificaciones con escalera compartimentada se aceptara ésta, como

tnico medio de egreso siempre que se cumpla con la distancia de recorrido.
Distancia de recorrido hasta las salidas:

En edificios de este grupo, la distancia de recorrido hasta la salida de

emergencia mas proxima no debera superar los 45 metros.

En caso de que la edificacion esté protegida en su totalidad por un sistema de

rociadores automaticos la distancia no debera exceder los 60 metros.

b
7
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(d)

(e)

(f)

(g
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Capacidades: Las salidas de la planta baja deberan ser suficientes para la carga de
ocupantes de la planta baja, mas la capacidad requerida para las escaleras que

descarguen a través de la planta baja.

Iluminaciéon de emergencia. Se debera proveer iluminacion de emergencia, que

cumpla con lo dispuesto en el la RTQ 5/2013, en las siguientes areas:
(i)  Escaleras y corredores interiores que conduzcan a una salida.
(i) Espacios de uso para reuniones ptblicas.

(iii) Partes interiores de los edificios donde no hay ventanas.

(iv) Talleres y laboratorios.

(v) Bibliotecas.

(vi) Gimnasios

(vii) Espacios cerrados de uso para consumo de alimentos

(viii) Espacios cerrados de uso para actividades deportivas

(ix) Espacios cerrados de uso para actividades de descanso

Disposiciones especiales para pre-escolares: Las aulas normalmente ocupadas
por alumnos de preescolar, jardin de infantes, primer o segundo de basica no
deberan estar ubicadas mas de un piso por encima del nivel del suelo ni por

debajo del nivel del suelo.

Cerraduras y herrajes de puertas de salida de emergencia: No deben existir
cerraduras y/o herrajes en las puertas de salida de emergencia, éstas deberan
abrir facilmente desde el lado interior de la edificacion y en sentido de la

evacuacion, sin necesidad de una llave por parte de los ocupantes.
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7.3.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

7.4.

(a)

(b)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
Sistemas de deteccion y alarma

Todas las ocupaciones del grupo educacion o ensefianza mayores a 500 m2
deberan estar equipados con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con
la RTQ 6/2013.

Iniciacién: El sistema de alarma se deberd iniciar por medios manuales y

deteccién automatica (sensores de humo, calor).

En los edificios equipados con proteccion mediante rociadores automaticos, la
operacién del sistema de rociadores debera activar automaticamente el sistema de

alarma de incendio.
Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales; y,
(ii) Activar una sefial audible y visible en un panel centralizado.

Se permitird eliminar los pulsadores manuales de iniciacion, siempre y cuando se
sustituyan por detectores de calor u otros dispositivos de detecciéon aprobados

que activen la alarma.
Sistemas de supresion o extincion de incendios

Sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de este grupo, deberan contar con
una sistema tuberia vertical de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013, cuando

exista cualquiera de las siguientes condiciones:

(i) El establecimiento supere los 1200 m2 como sector de incendio

independiente.
(ii) El establecimiento supere los tres pisos sobre el nivel del terreno.

Extintores portatiles: Se deberéan colocar extintores portatiles de incendio en los
pasillos, areas de oficina, laboratorio, biblioteca, auditorios, salas de reuniones,

comedores, coliseos y talleres de este grupo. Estos deberan cumplir con lo
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7.5.

(a)

(b)

8.1

8.2,

8.3.

(a)

(b)

(c)

(d)

04790
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dispuesto en la RTQ 7/2013. No se debe permitir la manipulaciéon por parte de los

alumnos de los centros de ensenanza pre-escolar o jardin de infantes.
Otras reglas miscelaneas

Instalaciones de GLP: Las instalaciones de GLP deberan cumplir lo establecido
en la norma NTE-INEN 2260.

Plan de emergencia: Los establecimientos o locales de este grupo, deberan contar
con un plan de emergencias, el mismo que debera estar integrado al plan general

de la edificacion.

Hospedaje y residencial especial:

Definicion

Destinado a alojar una pluralidad de personas.

La ocupacion puede ser transitoria o permanente y se subclasifica:

Actividad turistica y similares: Ocupacion donde se proporcionan facilidades de
alojamiento temporal en cualquiera de las categorias de actividad turistica, tales
como, hoteles, moteles, hostal, pensiones, entre otros, y aquellos establecimientos

en que se provee el servicio de alojamiento a cambio de una contraprestacion.

Hospedaje especial: Ocupacion donde se proporcionan cualquier otro tipo de
facilidades de alojamiento temporal o permanente, con o sin contraprestacion, a
un numero plural de sujetos distintos a los miembros de una familia, tales como,

monasterios, conventos, asilos, cuarteles, entre otros.

Residencias en propiedad horizontal: Ocupaciones destinadas mayoritariamente
a la residencia de familias bajo el régimen de propiedad horizontal, tales como,

conjuntos habitacionales, edificios de apartamentos, condominios, entre otros.

Residencias Unifamiliar: Ocupacion residencial la cual no ha sido declarada en

propiedad horizontal
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8.4.

(a)

(b)

(c)

(d)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
Medios de egreso

Cantidad de salidas: Las edificaciones de este grupo contaran con de dos salidas
en cada piso, separadas entre si, cuando se presenten cualquiera de las siguientes

condiciones:

(i)  Edificaciones que superen las 5 plantas de altura incluidos los subsuelos

con excepcion de la clasificacion de residencias en propiedad horizontal.

(ii) La distancia de recorrido desde la puerta del corredor de cualquier
habitacion o departamento hasta la salida mas proxima, no debera ser

superior a los 25 metros.

Distancia de recorrido hasta las salidas: En este grupo se cumpliran las

distancias de recorrido, de acuerdo a los criterios siguientes:

(i) La distancia de recorrido desde la puerta del corredor de cualquier
habitacién o departamento hasta la salida mas proxima, no debera ser

superior a los 25 metros.

(i) En caso de que el edificio esté protegido por un sistema de rociadores

automaticos la distancia no debera exceder los 40 metros.

Sefializacién de las salidas: En actividades turisticas y similares se colocara un
esquema en cada habitacién donde se muestre la identificacion del lugar y la

ubicacion y recorrido hacia las salidas de emergencia.

[luminacion de emergencia: Se debera proveer iluminacion de emergencia, que

cumpla con la RTQ 5/2013, en las siguientes areas:
(i)  Escaleras y corredores interiores que conduzcan a una salida.
(ii) Espacios utilizados para reuniones.

(iii) Partes interiores o de acceso limitado de los edificios.
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8.5. Sistemas de deteccion y alarma

(a) Las edificaciones de este grupo con excepcion de las residencias unifamiliares,
deberan estar equipados con un sistema de alarma de incendios que cumplira con
lo establecido en la RTQ 6/2013, de acuerdo con las disposiciones de los siguientes

reglas.
(b) Iniciacion: El sistema de alarma se debera iniciar mediante:
(i) Lainiciacion sera por medios manuales solamente en:
— Conjuntos habitacionales.

— Edificios de departamentos cuya area de construccion sea igual o

menor a 500 m2.

— Actividades turisticas y de hospedaje especial, cuando existan

sectores de incendio iguales o menores de 500 m2.

(i) La iniciacion sera por medios manuales y deteccion automatica (sensores de

humo, calor), en:

— Edificios de departamentos cuya area de construcciéon sea mayor a
500 m2.

— Actividades turisticas y de hospedaje especial, cuando existan

sectores de incendio mayores a 500 m2.

(iii) En los edificios equipados con proteccion mediante rociadores automaticos,
la operacion del sistema de rociadores debera activar automaticamente el

sistema de alarma de incendio.

(¢) Notificacion: El sistema de alarma de incendio requerido para edificaciones

de este grupo deberan cumplir con los siguientes criterios:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y
visuales en lugares donde existan niveles elevados de ruido y ocupacion de

personas con capacidades especiales.
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(ii)  Activar una senial audible y visible en un panel centralizado.
8.6. Sistemas de supresion o extincién de incendios

(a) Sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de este grupo, deberan contar con

una sistema tuberia cuando:

(i)  Edificios de departamentos cuya area de construccion sea mayor a 1200 m2
de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

(ii) Actividades turisticas y de hospedaje especial, cuando existan sectores de

incendio mayores a 1200 m2.

(b) Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda
el 4rea de las edificaciones de este grupo. Estos deberan cumplir con la RTQ
7/2013.

8.7. Otras reglas miscelaneas

(@) Instalaciones de gas: Las instalaciones de gas deberan cumplir lo determinado en
la norma NTE-INEN 2260.

(b) En todo tipo de instalacion de GLP se aplicara lo establecido en la seccion de
“Ventilacion de Locales que Contienen Artefactos a Gas” de la norma antes

referida.

(c) Plan de emergencia: En ocupaciones diferentes a clasificaciones residencias en
propiedad horizontal y residencias unifamiliar, se requerira la entrega de un plan

de emergencias.
9.  Industrial:
9.1. Definicion

(@) Ocupacién donde se manufacturan productos, se realizan procesos de
transformacion o se llevan a cabo operaciones, tales como: procesamiento,

ensamblado, mezclado, embalaje, acabado o reparacion.

(b) La ocupacién industrial incluye:
N
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9.2.

(a)

(b)

(c)

9.3.
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(i) Fabricas de todo tipo
(ii) Plantas procesadoras de alimentos
(iii) Plantas eléctricas
(iv) Aserraderos
(v) Madereras
(vi) Area de mantenimiento en cualquier ocupacion
Medios de egreso

Numero de salidas: Todos los establecimientos deben contar no menos de dos
salidas separadas entre si, exceptuandose aquellos de riesgo bajo u ordinario que
podran contar con una sola salida, siempre que todos los ocupantes la puedan

alcanzar con un recorrido igual o menor a 15 metros.

Distancia de recorrido hasta las salidas: La distancia de recorrido para este
grupo de edificaciones se aplicara segiin el riesgo de los contenidos, de acuerdo a

lo siguiente:

(i)  En edificios industriales de riesgo ordinario la distancia de recorrido hasta
la salida, no debera superar los 45 metros. En caso de que la edificacion esté
protegida por un sistema de rociadores automaticos la distancia no

debera exceder los 60 metros.

(ii) En edificios industriales de riesgo alto la distancia de recorrido hasta la

salida, no debera superar los 25 metros.

[luminacién de emergencia: Todas las edificaciones de este grupo deberan tener
iluminacion de emergencia que cubra los pasillos, escaleras y recorridos de

salidas disponibles. Esta iluminaciéon debera cumplir con la RTQ 5/2013.
Sistemas de deteccidon y alarma

Toda edificacion clasificada como industrial deberd estar equipada con un
sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.
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(a) Iniciacién: La iniciacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

(i) Por medios manuales solamente, si el drea total de construccién es igual o

menor a 500 m2.

(i) La iniciacién serd por medios manuales y deteccién automatica (sensores de

humo, calor), si:
— Altura de la edificacién superior a dos pisos.
—  Sectores de incendio cuyo contenido sean de alto riesgo.
—  Sectores de incendio mayores a 500 m2 de superficie.
—  Sectores de incendio con ocupacion superior a 50 personas.

(iii) En los edificios equipados con proteccion mediante rociadores automaticos,
la operacién del sistema de rociadores debera activar autométicamente el

sistema de alarma de incendio.
(b) Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
(ii) Activar una senal audible y visible en un panel centralizado.
9.4. Sistemas de supresion o extincion de incendios

(a) Sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de este grupo, deberan contar con
una sistema tuberia vertical de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013, cuando

exista cualquiera de las siguientes condiciones:

(i)  Sectores de incendio cuyo contenido sea de alto riesgo.
(i) Mas de dos pisos sobre el nivel del terreno.

(iii) Mas de un piso debajo del nivel del terreno.

i
= |
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(b)

(c)

9.5.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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Si debido a la actividad que se desarrolle en el establecimiento no es adecuado el
uso de agua como agente extintor, se deberan determinar los requisitos de

proteccién de acuerdo a normas internacionalmente aprobadas.

Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda
el area de la edificacién de este grupo. Estos deberan cumplir con la RTQ 7/2013.

Otras reglas miscelaneas

Instalaciones de GLP: Las instalaciones de GLP deberan cumplir lo establecido
en la norma NTE-INEN 2260.

Materiales peligrosos: En las dreas donde se viertan, manipulen o almacenen
liquidos o substancias inflamables, la iluminacion de lamparas, linternas y
cualquier extension eléctrica que sea necesario utilizar, seran a prueba de

explosion.

En toda actividad, se tomaran las medidas necesarias para evitar escapes de

liquidos inflamables.

Todos los productos quimicos peligrosos que puedan reaccionar y expeler
emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones, seran almacenados
separadamente en recipientes especificos y sefializados de acuerdo a la norma
NTE - INEN 2266.

En los establecimientos de trabajo en donde existan atmosferas explosivas
(particulas, fibras, polvos combustibles, vapores inflamables), se instalaran
sistemas de extraccion gases y polvos, barras de descarga estatica u otros

mecanismos que eviten la ignicion de estas sustancias.

Los depositos de substancias peligrosas que puedan causar explosiones,
desprendimientos de gases o derrame de liquidos inflamables, deben ser

instalados a nivel de suelo. No deben estar situados debajo de areas de trabajo.

Plan de emergencia: Las edificaciones de este grupo industrial, contaran con un

plan de emergencias.
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10.1.

(a)

(b)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Brigada contra incendios: En las edificaciones del grupo industrial, con un
numero superior a 25 empleados, deben organizar una BRIGADA CONTRA
INCENDIOS.

Mercantil, comercial y Servicios:
Definicion

Una ocupacién utilizada para la exhibicién, venta de mercancias y prestacion de

servicios profesionales, personales y técnicos.

Las ocupaciones de este grupo incluyen al menos lo siguiente:
(i) Tiendas por departamentos.

(i1) Farmacias.

(iii) Restaurantes y cafeterias con menos de 50 personas.

(iv) Bares estudiantiles.

(v) Mercados.

(vi) Minimarkets, tiendas, viveres, abarrotes.

(vii) Bazares, papelerias.

(viii) Centros comerciales.

(ix) Ferreterias.

(x) Concesionarios de vehiculos, auto-lujos.

(xi) Tiendas de ropa, boutiques, zapaterias, mercerias, sastrerias.
(xii) Peluquerias, SPAs, salas de masaje.

(xiii) Panaderias.

(xiv) Lavanderias.

l
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(c)

10.2.

(@)

(b)

(c)

(d)
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(xv) Asistencia técnica.
(xvi) Reparacion.
(xvii) Mantenimiento de electrodomésticos.
(xviii) Cerrajerias.
(xix) Locutorios, centros de alquiler de computadores.
(xx) Venta de mascotas y servicios relacionados.
(xxi) Venta de computadores y equipo tecnologico.

Los locales de menos de 50 m2 y un aforo inferior a 10 personas cumpliran

exclusivamente la RTQ1.
Medios de egreso

Numero de salidas: Todos los establecimientos deben contar con dos salidas
separadas entre si, exceptuandose los locales cuya superficie sea entre 50 y 200

m?2 que dispongan puertas de acceso mayores a 1.20 metros.

Distancia de recorrido hasta las salidas: La distancia de recorrido hasta la
salida mas préxima, serda de 45 metros. En caso de que la edificacion esté
protegida por un sistema de rociadores automaticos la distancia no debera

exceder los 65 metros.

Disposiciones adicionales de sefializacion: En los centros comerciales se debera
colocar en un lugar visible y en cada piso, un esquema informativo en cada
entrada, donde se muestre la identificacién del lugar y la ubicacion y recorrido

hacia las salidas.

Iluminacién de emergencia: Todas las edificaciones de este grupo deberan tener
iluminacion de emergencia que cubra los pasillos, escaleras interiores y recorridos

de salidas disponibles. Esta iluminacién debera cumplir con la RTQ 5/2013.
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10.3. Sistemas de deteccion y alarma

(a) Los establecimientos mayores a 500 m2 deberan estar equipados con un sistema

de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.

(b) Imiciacién: El sistema de alarma se debera iniciar por medios manuales y

deteccién automatica (sensores de humo, calor).

() En los edificios equipados con protecciéon mediante rociadores automaticos, la
operacion del sistema de rociadores debera activar automaticamente el sistema de

alarma de incendio.
(d) Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
(i)  Activar una senal audible y visible en un panel centralizado.
10.4. Sistemas de supresion o extincion de incendios

(a) Sistema de sistema de tuberia vertical: Las edificaciones de este grupo, deberan
contar con una sistema tuberia cuando el establecimiento supere los 1200 m2 de
acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

(b) Sistema de rociadores automaticos: Se debera proporcionar un sistema de
rociadores automaticos en edificaciones nuevas de este grupo, que cumpla con la

RTQ 7/2013, cuando se presente cualquiera de las siguientes condiciones:
(i)  Silaedificacion tiene mas de 3 pisos.

(ii) Cuando la totalidad de las ocupaciones mercantiles tengan un area bruta

superior a los 1400 m2.

(iii) En la totalidad de los pisos ubicados por debajo del nivel de la calle, cuando

dichos pisos tengan un area superior a 500 m?2.

(c) Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda
edificacién de este grupo. Estos deberan cumplir con la RTQ 7/2013.
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10.5.

(a)

(b)

11.

11.1.

(a)

(b)

11.2.

(a)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 6470
Otras reglas miscelaneas

Instalaciones de GLP: Las instalaciones de GLP deberan cumplir lo establecido
en la norma NTE-INEN 2260.

Plan de emergencia: Las edificaciones de este grupo, cuya area supere los 200 m2

deberan contar con un plan de emergencias.
Oficinas:
Definicion

Ocupacién destinada a actividades de gestiéon administrativa o técnica sean de

caracter publico o privado.

Se consideran ocupaciones de oficinas, entre otras las siguientes edificaciones:
(i) Oficinas en general

(ii) Salas de reunion para menos de 50 personas
(iii) Oficinas Gubernamentales o Publicas

(iv) Oficinas privadas

(v) Oficinas Técnicas

(vi) Laboratorios educacionales.

(vii) Consultorios Médicos y Odontologicos
(viii) Clinicas para pacientes ambulatorios.
Medios de egreso

Cantidad de salidas: Las edificaciones de este grupo contaran con dos salidas en
cada piso, separadas entre si, cuando se presenten cualquiera de las siguientes
condiciones:

(i) La carga de ocupantes por piso sea superior a 50 personas.
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(c)

(d)

(e)

(f)

11.3.

(a)

(b)

(c)
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(ii) Edificaciones que superen las 5 plantas de altura incluidos los subsuelos.

(iii) Si el recorrido hacia la salida del piso desde cualquier punto interior supera

los 60 metros.

Para el caso de edificaciones con escalera compartimentada se aceptara ésta, como

unico medio de egreso siempre que se cumpla con la distancia de recorrido.

Distancia de recorrido hasta las salidas: En edificios del grupo oficinas, la
distancia de recorrido hasta la salida, no debera superar los 60 metros.

En caso de que el edificio esté protegido por un sistema de rociadores

automaticos la distancia no debera exceder los 75 metros.

Capacidades: Las salidas de la planta baja deberan ser suficientes para la carga de
ocupantes de la planta baja, mas la capacidad requerida para las escaleras que

descarguen a traves de la planta baja.

Iluminacién de emergencia: Se debera proveer iluminacion de emergencia, que

cumpla con la RTQ 5/2013, en las siguientes areas:

(i)  Escaleras y corredores interiores que conduzcan a una salida.
(i) Espacios de uso comtn y para reuniones publicas.

(iii) Partes interiores de los edificios donde no hay ventanas.
Sistemas de deteccion y alarma

Todas las ocupaciones del grupo de oficinas mayores a 500 m2 deberan estar

equipados con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.

Iniciacion: El sistema de alarma se debera iniciar por medios manuales y

deteccion automatica (sensores de humo, calor).

En los edificios equipados con proteccién mediante rociadores automaticos, la
operacion del sistema de rociadores debera activar automaticamente el sistema de

alarma de incendio.

./—. “
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(d)

11.4.

(a)

(b)

11.5.

(a)

(b)
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12.

12.1.

(a)
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Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
(ii) Activar una senal audible y visible en un panel centralizado.
Sistemas de supresion o extincion de incendios

Sistema de sistema de tuberia vertical: Las edificaciones del grupo Oficinas,
deberan contar con una sistema tuberia cuando el establecimiento supere los 1200
m?, de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda

edificacion este grupo. Estos deberan cumplir con la RTQ 7/2013.
Otfras reglas miscelaneas

Salas de ordenadores: Los equipos electronicos deberdn estar protegidos con

agentes de extincidn especificos para este tipo.

Plan de emergencia: Los establecimientos o locales de este grupo, en el cual
laboren mas de 50 personas deberan contar con un plan de emergencias, el mismo

que debera estar integrado al plan general de la edificacion.

Brigada contra incendios: En las edificaciones del grupo oficinas, con un numero
superior a 50 empleados, deben organizar una BRIGADA CONTRA
INCENDIOS.

Reuniones publicas:
Definicion

Una ocupacién utilizada para reunir cincuenta (50) o mas personas, para
propositos, tales como: ceremonias religiosas, deliberaciones, consumo de
comidas y/o bebidas, recreacion, entretenimiento, o sala de espera para
transportes, o como edificio especial para diversiones, independientemente de su

carga de ocupantes.
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(b) Las ocupaciones de este grupo se caracterizan por tener una presencia real o
potencial de multitudes de personas sin limitaciones, con riesgo de panico
en situaciones de emergencia y, son habitual u ocasionalmente abiertas al
publico. Sus ocupantes se encuentran de manera voluntaria en el lugar, y por lo

general, no estan sujetos a disciplina o control.

() Los tipos de edificaciones que incluyen el grupo de reuniones publicas son los

siguientes:

(i)  Salas para reuniones.

(ii) Auditorios.

(iii) Clubes sociales.

(iv) Salas de conferencias.

(v) Salones de baile.

(vi) Establecimientos para consumo de bebidas alcoholicas.
(vii) Gimnasios.

(viii) Coliseos.

(ix) Bibliotecas.

(x) Capillas religiosas.

(xi) Salas de Velaciones

(xii) Salas de cine.

(xiii) Museos.

(xiv) Lugares para ceremonias religiosas.
(xv) Restaurantes de 50 personas o mas.
(xvi) Pistas de patinaje.
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12.2.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

12.3.

(a)

o
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(xvii) Edificios especiales para entretenimiento, independientemente de la carga

de ocupantes
(xviii) Teatros.
(xix) Discotecas.
(xx) Bares, karaokes, billares.
Medios de egreso

Cantidad de salidas: Las edificaciones de este grupo con carga de ocupantes

hasta 200 personas, contaran con dos salidas en cada piso, separadas entre si.

Para una carga de ocupantes mayor a 500 personas pero no mayor a 1000 debera

existir no menos de 3 salidas.

Para una carga de ocupantes mayor a 1000 personas debera existir no menos de 4

salidas.

Distancia de recorrido hasta las salidas: En edificios de reuniones publicas,
la distancia de recorrido hasta la salida mas proxima, que cumpla con los criterios
de un medio de egreso, de acuerdo a lo establecido en la RTQ 5/2013, no debera
superar los 45 metros.

En caso de que la edificacion esté protegida en su totalidad por un sistema de

rociadores automaticos la distancia no debera exceder los 60 metros.

Iluminacion de emergencia: Todas las edificaciones de este grupo deberan tener
iluminacion de emergencia que cubra los pasillos, escaleras y recorridos de

salidas disponibles. Esta iluminacion debera cumplir con la RTQ 5/2013.
Sistemas de deteccion y alarma

Toda edificacion clasificada como grupo de reuniones pt'lblicas debera estar

equipada con un sistema de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.

Iniciacion.: La iniciacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:
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(i) Por medios manuales solamente, si el sector de incendio es igual o menor a
500 m?2.

(ii) La iniciacién sera por medios manuales y deteccién automatica (sensores de

humo, calor), si el sector de incendio es mayor a 500 m2.

(iii) En los edificios equipados con proteccion mediante rociadores automaticos,
la operacién del sistema de rociadores debera activar automaticamente el

sistema de alarma de incendio.
(b) Notificaciéon: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
(ii)  Activar una senal audible y visible en un panel centralizado.

()  No se requerira de un sistema de un sistema de deteccién en reuniones publicas

al aire libre.
12.4. Sistemas de supresion o extincion de incendios

(a) Sistema de tuberia vertical: Los establecimientos y locales cerrados de este
grupo, cuyo area sea mayor a 500 m2, deberan contar con una sistema tuberia
vertical de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

(b) Sistema de rociadores automaticos: Se debera proporcionar un sistema de
rociadores automaticos, que cumplan con lo establecido en la RTQ 7/2013 cuando

el sector de incendio supere los 1200 m?.

(c)  Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portatiles de incendio en toda
el area de la edificacion de este grupo. Estos deberan cumplir con la RTQ 7/2013.

12.5. Otras reglas miscelaneas
(a) Acabados interiores: Los acabados interiores, revestimientos, aislantes actsticos

deberan ser de materiales no combustibles o baja combustion.

=)
i
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(b)

(c)

(d)

13.

13.1.

(a)

(b)

(c)

13.2.
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Instalaciones de GLP: Las instalaciones de GLP deberan cumplir lo establecido
en la norma NTE-INEN 2260.

Compartimentacion: En dreas destinadas a camerinos, bodegas de utileria,
cabinas de proyeccion y sonido deberdn estar compartimentadas con una

resistencia al fuego minima de 120 minutos.

Plan de emergencia: En las edificaciones de este grupo, se requerira la entrega de

un plan de emergencias.
Servicios de Salud:
Definicion

Ocupacion en la cual se reciben cuidados médicos en régimen de hospitalizacion

y tratamiento intensivo o quirargico.

En establecimientos sanitarios que no dispongan de hospitalizacion destinados a
consulta, tratamientos ambulatorios y similares, les seran aplicables las

condiciones de ocupacion de oficina.

Se consideran servicios sanitarios, entre otras las siguientes edificaciones o
establecimientos:

(i) Hospitales.

(ii) Clinicas.

(iii) Centros médicos, de salud.
(iv) Centros de dialisis.

Concepto Global

Todas las ocupaciones de este grupo deberan disenarse, construirse, mantenerse y

operarse para minimizar la posibilidad de que se genere una emergencia de incendio

que requiera la evacuacion de los ocupantes.
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(a)

(b)

(©)

(d)
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Medios de egreso

Cantidad de salidas: En las edificaciones de este grupo, deberan existir no menos

de dos salidas apartadas entre si.

No menos de una salida de cada piso o sector de incendio debera ser una de las

siguientes:

(i)  Puerta o escalera que conduzca directamente hacia el exterior del edificio
(ii) Escalera Compartimentada

(iii) Corredor Compartimentado

Distancia de recorrido hasta las salidas: En edificios de servicios sanitarios
deberan cumplir lo establecido en la RTQ 5/2013 y la distancia de recorrido, estara

sujeto a las siguientes condiciones:

(i) La distancia de recorrido entre cualquier puerta de una habitacion y una

salida no debera ser mayor a 45 metros.

(ii) La distancia de recorrido entre cualquier punto de una habitacién en una
ocupacién sanitaria y una puerta de acceso a salida de esta habitacion no

debera ser mayor a 15 metros.

(iii) La distancia de recorrido entre cualquier punto de la edificacién y una

salida no debera ser mayor a 60 metros.

Iluminacién de emergencia: Todas las edificaciones de este grupo deberan tener
iluminacién de emergencia, que cubra los pasillos, escaleras y recorridos de
salidas disponibles asi como &areas de uso comun. Esta iluminaciéon debera
cumplir con la RTQ 5/2013.

Cerraduras de seguridad: En las edificaciones de este grupo, donde se atienden
pacientes con enfermedades mentales y que deban estar en habitaciones
protegidas con cerraduras de seguridad, éstas deberan ser liberadas al activarse la

alarma de incendios.
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13.4.

(a)

(b)

(c)

13.5.

(a)

(b)

(c)
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Sistemas de deteccion y alarma

Toda edificacién de servicios sanitarios deberan estar equipadas con un sistema

de alarma de incendios, que cumpla con la RTQ 6/2013.
Iniciacidn: La iniciacion se efectuara de acuerdo a los siguientes criterios:

(i) Serda por medios manuales y automaticos. La instalacién de los
detectores de humo debe incluir, las habitaciones, los pasillos, salas de

espera, salas de actividades, bodegas y espacios comunes.

(ii) Se permitira que los pulsadores manuales de incendios estén ubicadas en
los puestos del personal, siempre que el puesto est¢ atendido
permanentemente, si el edificio estd ocupado, y que el personal supervise

directamente el area de habitaciones.

(iii) Los edificios equipados con protecciéon mediante rociadores automaticos, la
operacion del sistema de rociadores debera activar automaticamente el

sistema de alarma de incendio.
Notificacion: El sistema de alarma de incendio debera:

(i)  Activar una alarma general en todo el edificio, con métodos audibles y

visuales.
(ii) Activar una sefal audible y visible en un panel centralizado.
Sistemas de supresion o extincion de incendios

Sistema de tuberia vertical: Todas las edificaciones de este grupo, deberan contar

con una sistema tuberia vertical de acuerdo a lo establecido en la RTQ 7/2013.

Rociadores automaticos: Las edificaciones nuevas de este grupo, deberan estar
protegidos en las habitaciones, vias de evacuacion, subsuelos mayores a 500 m2 y
sectores de mayor riesgo de incendio, mediante un sistema de rociadores
automatico de acuerdo con la RTQ 7/2013.

Extintores portatiles: Se deberan colocar extintores portétiles de incendio en toda

las edificaciones de este grupo, de acuerdo con la RTQ 7/2013.
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13.6. Otras reglas miscelaneas

(a) Compartimentacion: Se debera compartimentar los sectores de mayor riesgo
(cuartos de maquinas, areas de almacenamiento, camaras de transformacion,
areas de refugio), para evitar propagacion de fuego o humo a las areas de

traslado de ocupantes, en caso de incendio oemergencia.

(b) Sistema de descargas atmosféricas: Las edificaciones que superen los doce
metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la rasante, deben contar

con un sistema de descargas atmosféricas (pararrayos).

(c) Instalaciones de GLP: Las instalaciones de GLP deberan cumplir lo establecido
en la norma NTE-INEN 2260.

(d) Plan de emergencia: En las edificaciones de servicios sanitarios, deberan contar

con un plan de emergencias.

(e) Brigada contra incendios: Debera existir una Brigada Contra Incendios, capaz de
aplicar procedimientos de prevencion y proteccion de incendios y simulacros
para el aislamiento de incendios, traslado de los ocupantes hacia areas de refugio

0 evacuacion del edificio.

A
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REGLA TECNICA RTQ
METROPOLITANA 4/2013

Prevencion de incendios: Reglas técnicas
especificas para el uso, almacenamiento,
transporte y distribucion de materiales
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ORDENANZA METROPOLITANA No. (470
INTRODUCCION

La RTQ 4/2013, Prevencién de incendios: Reglas técnicas especificas para el uso,
almacenamiento, transporte y distribucion de materiales peligrosos, se inscribe en la
familia de instrumentos técnicos aplicables para la prevencion de incendios en el

Distrito Metropolitano de Quito
Esta RTQ establece los criterios de diseno e instalacion para:

(a) Instalaciones de gas centralizado (GLP y GNL) que contemplan tanques semi-

estacionarios o estacionarios;

(b) Envasado, transporte, almacenamiento, y expendio de gas licuado de petrdleo;

() Almacenamiento y Transporte de sustancias quimicas peligrosas a granel o

cilindros;
(d) Expendio de combustible para automotores; y,
(e) Manipulacion, transporte, almacenamiento de explosivos y material pirotécnico.

El usuario debe considerar en el disefio e instalaciéon esta RTQ con el proposito de
obtener la licencia urbanistica pertinente. Del mismo modo, el interesado debe atender
esta RTQ cuando requiere realizar una actividad en un establecimiento, local o espacio
en una edificacién existente, previa a la obtencién de su licencia para el ejercicio de

actividades econdmicas.

La aplicacion de esta RTQ se controla ex ante para cierto tipo de edificaciones,
considerando su dimensionamiento y el destino, ocupacién o actividad declarada,
cuando se busca obtener la licencia urbanistica pertinente. Sin perjuicio de ello, todo
tipo de edificacién esta sujeta al contenido técnico de este instrumento y su control, de
cualquier modo, puede ser realizado ex post. El control es también ex ante en los casos
de obtencién de la licencia para el ejercicio de actividades economicas cuando el
procedimiento que es aplicable es el especial, de conformidad con el ordenamiento

juridico metropolitano.

Cuando el control se efectia ex ante, la infraccién de esta RTQ supone la imposibilidad

de obtener la licencia metropolitana correspondiente y, en caso de desvio, en la
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ejecucion del proyecto técnico, una vez obtenida la licencia urbanistica, la
imposibilidad de ocupar la edificacion mientras el titular del proyecto ajuste su
actuacion al proyecto técnico que sirvié de base para el otorgamiento de la licencia
urbanistica.

En su lugar, cuando el control es ex post, la infraccién de esta RTQ supone la aplicacion
de las sanciones previstas en el ordenamiento juridico metropolitano, las que incluyen

multas coercitivas e incluso la clausura definitiva del establecimiento.
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PREVENCION DE INCENDIOS: REGLAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL
USO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE
MATERIALES PELIGROSOS

1.  Objeto y campo de accidn

1.1. Esta RTQ determina normas especificas de cumplimiento obligatorio para
quienes realizan una actuacion regulada en este instrumento, con independencia
de las autorizaciones administrativas que hubieren obtenido para edificar o

ejercer la actividad economica de la que se trate.

1.2. Esta RTQ se aplica a todas las actuaciones que se realicen en el Distrito

Metropolitano de Quito que se encuentran reguladas en este instrumento.
1.3. No existe limitacion en la aplicacién de esta RTQ.
2.  Reglas de referencia
2.1. No se citan otras reglas técnicas de referencia.
3.  Términos y definiciones

3.1. Para la aplicacion de esta RTQ, en lo que fuere aplicable, se emplearan las

definiciones previstas en la RTQ 2/2013.

3.2. En todo lo demas los términos que se empleen se entenderan en su significado
comtm, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso.
4.  Gas licuado de petroleo y licuado natural
4.1. Disefio e instalacion de suministro de gas combustible

Para disefiar, instalar, ampliar, reformar las instalaciones de suministro de gases
combustibles en cualquier tipo de ocupacion se debera cumplir con lo establecido
en las normas técnicas correspondientes; NTE-INEN 2260, NTE-INEN-EN 60210,
NTE-INEN-EN 1473, NTE-INEN-EN 1160.
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5.1.

5.2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
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Envasado, transporte, almacenamiento, y expendio de gas licuado de petréleo
Plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de petroleo:

Las plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de petrdleo deberan
cumplir con las medidas de prevencion y proteccion de incendios estipulados en
la norma NTE-INEN 1536.

Centros de comercializacion de GLP

Los centros de comercializacién de GLP de deberan cumplir con lo estipulado en
la norma NTE-INEN 1534.

Estos locales seran de materiales incombustibles. Los pisos seran horizontales, y

no deben comunicarse con desagiies, alcantarillas, etc.

Contaran con las instalaciones eléctricas estrictamente necesarias y a prueba de

explosion.

Las areas de almacenamiento no tendran comunicacion directa con otros locales,

a fin de evitar concentraciones peligrosas de GLP en estos sitios bajos.

Se debera colocar al menos dos extintores de tipo ABC de capacidad minima de
10 kg o su equivalente, por cada 3000 kg de GLP, la ubicacion de los extintores
debera cumplir la RTQ 7/2013.

Se debera colocar letreros con las siguientes leyendas:

(i) PROHIBIDO FUMAR.

(i) PELIGRO GASINFLAMABLE.

(iili) PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONASPARTICULARES.
(iv) NUMEROS TELEFONICOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA.

Este tipo de establecimientos de distribuciéon de GLP sélo podran ubicarse en

locales construidos de un solo piso.
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(h) Los locales destinados al expendio de gas licuado de petroleo en cilindros, para

uso doméstico o industrial deben ser locales independientes.

(i)  El 4rea de almacenamiento tendra acceso al aire libre de modo que por cada
metro ctibico (m?® de volumen encerrado se disponga de 0.072 m* para
ventilacién. Los cilindros deben colocarse siempre sobre suelos lisos y planos y en

posicion vertical.

(j) Se evitara la proximidad a otros productos inflamables, corrosivos o

incompatibles.

(k) Se prohibe usar llamas abiertas o cualquier fuente de ignicion dentro del

deposito.

(1) Se deberd contar con un plan de emergencias y el personal debera tener

conocimientos especializados en el control de fugas de GLP.

(m) Se instalara un sistema de descargas atmosféricas (pararrayos) en los

establecimientos con almacenamiento igual o superior a 45000 kg.

(n) En los establecimientos abiertos las 4dreas de almacenamiento mantendran las
distancias definidas en la tabla respectiva de la NTE-INEN 1534.

5.3. Transporte y distribucién de cilindros GLP en vehiculos

Los vehiculos automotores destinados al transporte de cilindros y/o recipientes
portatiles de GLP, deberan cumplir con lo estipulado en la norma NTE-INEN
1535 vigente.

6. Gasolineras y estaciones de servicio
6.1. Reglas generales

(a) Las gasolineras y estaciones de servicio deberan cumplir lo establecido en la
norma NTE-INEN 2251 y demés disposiciones legales vigentes. Lo que no esté
especificado en cuanto a medios de prevencion y proteccion de incendios y de ser

necesario se lo debera hacer conforme lo estipulado en la NFPA 30A.
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(b)

6.2.

6.3.

(a)

(b)

6.4.

(a)

(b)

(c)

(d)
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El control y verificacion que realizard el CB-DMQ del cumplimento de la
normativa correspondiente sera en lo inherente a materia de prevencion y

proteccion contra incendios.
Instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas, deben cumplir con los requisitos de la seccion
Gasolineras y Estaciones de Servicio establecidos en el Coédigo Eléctrico

Ecuatoriano.
Sistemas de supresion

Sistema de extincion a base de espuma: Todas las gasolineras y estaciones de
servicio estardn provistas de un sistema de extincion de incendios a base de
espuma, a razdon de una estacion de manguera por cada quinientos metros

cuadrados de superficie (500 m2) y/o fraccion.
Extintores portatiles:

(i)  Se deberan contar con extintores portatiles tipo BC de capacidad minima de
10 kg o su equivalente por cada surtidor de combustible. Estos deberan
cumplir con lo previsto en la RTQ 7/2013.

(ii) En la zona de trasvase y descarga del combustible debe disponerse de un
extintor de incendios del tipo adecuado con una capacidad de 70 kg.

Otras reglas

Plan de emergencia: En este tipo de establecimientos, se requerira la entrega de

un plan de emergencias.

Brigada contra incendios: Se debera contar con una BRIGADA CONTRA
INCENDIOS entrenados en el uso de extintores y medios manuales de extincion.

Sistemas de descargas atmosféricas: Las estaciones de servicio contaran con un
sistema de descargas atmosféricas (pararrayos) ubicado en el sitio mas alto de la

edificacion.

Medidas de seguridad: No se instalaran antenas matrices y repetidoras de todo

tipo de sistemas de comunicacion.
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7.6.

7.7.
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Se prohibe el expendio de gasolina en recipientes no especificos para ser

transportados manualmente asi como expender GLP en cilindros.

Se prohibe el reabastecimiento de combustible de vehiculos con los motores en
funcionamiento, de servicio publico con pasajeros o vehiculos con carga de
productos quimicos peligrosos, inflamables o explosivos, sea dentro o fuera del

perimetro urbano.
Almacenamiento de materiales peligrosos

Consideraciones generales: Para el transporte, almacenamiento y manejo de
productos quimicos peligrosos, se cumplira con las respectivas normas vigentes
en el pais y se cumpliré lo establecido en las hojas técnicas de seguridad (material

safety data sheet).

Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles: La distancia de los
tanques a linderos y propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 m)
como minimo y se podra ocupar los retiros reglamentarios municipales.
También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de edificacion o

construccion propia del establecimiento.

Las productos quimicos que ofrezcan peligro de incendio, deben mantenerse
en locales aislados y resistentes al fuego (sector incendio independientes) en lo
posible fuera de lugar de trabajo, debiendo disponerse de estos materiales

Unicamente en las cantidades necesarias para la elaboracion del producto.

En los locales de trabajo donde se , manipulen o almacenen liquidos o
substancias inflamables, las instalaciones eléctricas que sean necesarias utilizar,

seran a prueba de explosion.

Los depositos de substancias peligrosas que puedan causar explosiones,
desprendimientos de gases o derrame de liquidos inflamables, deben ser
instalados a nivel de suelo y en lugares resistentes de fuego. No deben estar

situados debajo de areas de trabajo o habitaciones.
Se debera tomar medidas para evitar escapes y derrames de liquidos inflamables.

Sistema de extincion a base de espuma: En toda edificacion, que cuente con
tanques de almacenamiento de combustible con capacidad igual o superior a

]
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8.1.

8.2.

8.3.
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19m? (5000 galones), se debera instalar un sistema de extincion de incendios a
base de espuma para dicho tanque, independientemente del area de

construccion.

Senalizacion de materiales peligrosos: Todos los productos quimicos peligrosos
que puedan reaccionar y expeler emanaciones peligrosas, causar incendios o
explosiones, seran almacenados separadamente en recipientes adecuados y

sefializados de acuerdo a la norma NTE-INEN 2266 vigente.
Manipulacidn, transporte y almacenamiento de explosivos

Consideraciones generales: La manipulacion, transporte y almacenamiento de
explosivos debe cumplir con todo aquello que para el caso dispone la Ley de
Control de Armas, Municiones y Explosivos. En cuanto a la proteccion contra

incendios, se debe cumplir con lo dispuesto en la norma NTE-INEN 2216 vigente.

Solamente las autoridades competentes podran ordenar el custodio o la
destruccion de los explosivos daniados, deteriorados o incautados. En los
trabajos relacionados con el manejo de explosivos y medidas de seguridad debe

evitarse la presencia de toda fuente de calor que pueda dar lugar a una explosion.

Todo vehiculo debera tener ubicado sefiales en sus partes laterales, posteriory

anterior de acuerdo a la norma NTE-INEN 2266 vigente.
Material pirotécnico:

Consideraciones generales: Todo lo referente a seguridad en material pirotécnico
debera cumplir lo establecido en esta RTQ, ley de Importacion, Comercializacion
y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, normas NTE- INEN
correspondientes y lo que no esté expresamente dispuesto en la legislacion

nacional debera referirse a las normas NFPA respectivas.

Fabricacion, transporte, almacenamiento y comercializacion: Los requisitos de
seguridad en la fabricacion, transporte y almacenamiento de material pirotécnico
deberan cumplir con la NTE-INEN 736, ademas deben someterse a las siguientes

reglas

Estos locales no podran instalarse en las edificaciones destinados a viviendas, y

deberan estar apartados de las mismas por lo menos veinte metros (20 m).
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9.4. Los locales de comercializacion deberan ser de una sola planta, carecer de

subsuelos, sotanos.

9.5. Los establecimientos que almacenen este tipo de materiales deben disponer de al
menos dos salidas, ubicadas de tal forma que ningtin punto de su interior diste

mas de 7 metros de una salida.

9.6. Plan de emergencia: Todas las edificaciones de este tipo, contaran con un plan de

emergencias.

9.7. Requisitos de seguridad: Los requisitos de seguridad en la exhibicion ptblica de
fuegos artificiales deberan cumplir con la NTE-INEN 735, ademas deben

someterse a las siguientes disposiciones:

(a) Esta expresamente prohibido el uso de cualquier tipo de material pirotécnico al

interior de residencias y lugares cerrados.

(b) Estd expresamente prohibido comercializar y publicitar el uso de material

pirotécnico a menores de edad o en lugares que estos frecuenten.

La cantidad maxima de almacenamiento permitida para venta al por menor en
interiores sera de 23 kg de composicion pirotécnica neta y al aire libre 90 kg de

composicion pirotécnica neta.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
INTRODUCCION

La RTQ 5/2013, Prevencién de incendios: Medios de egreso, se inscribe en la familia
de instrumentos técnicos aplicables para la prevencién de incendios en el Distrito
Metropolitano de Quito

Esta RTQ establece los criterios de disefio para medios de egreso segun los
requerimientos previstos en la RTQ 2/2013 y la RTQ 3/2013.

La verificacién de su cumplimiento se realiza en el mismo contexto de revision de las

reglas técnicas referidas.
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PREVENCION DE INCENDIOS: MEDIOS DE EGRESO

1.

1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2,

Objeto y campo de accion

Esta RTQ determina las normas técnicas sobre medios de egreso para la

prevencion de incendios

Esta RTQ se aplica en cada ocasion que una regla técnica metropolitana haga

referencia a medios de egresos por remision.

Reglas de referencia

Esta RTQ debe ser considerada en relacion con la RTQ 2/2013 y RTQ 3/2013.
Términos y definiciones

Para la aplicaciéon de esta RTQ los términos definidos en la RTQ 2/2013 seran

empleados

En todo lo demas los términos que se empleen se entenderan en su significado
comun, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso.
Criterios generales

Las disposiciones de esta RTQ regiran para el disenio de los medios de egreso o de

salidas de las edificaciones, segun la cantidad de usuarios a evacuar.

Se considerara un Medio de Egreso a todo recorrido continuo y sin obstaculo,
tanto horizontal como vertical, que garantice una via adecuada para la
evacuacion de los usuarios, en casos de emergencia, medido desde cualquier
punto en un edificio o una estructura hasta una via publica o espacio
seguro. Los medios de egreso estaran compuestos, en todo su recorrido,
por tres partes separadas y distintas: el acceso a la salida, la salida y la descarga
de la salida, las cuales deberan cumplir con los requisitos establecidos en las

demas reglas técnicas. (Véase ejemplo de la figura 1).
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4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

B2

5.3.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

FIGURA 1

RECORRIDO DE UN MEDIO DE EGRESO

Puertas abren en sentido de la direccian de la evacuacion

Muro separacion resistente al fuego de por
lo menos 2 horas

Cuando los medios de egreso de una planta superior y una planta inferior
convergen en una planta intermedia, la capacidad de los medios de egreso desde
el punto de convergencia debera ser por lo menos la suma de la capacidad de los

dos medios de egreso.

No se permitira que las puertas que dan acceso a las salidas del medio de egreso
tengan ningtn dispositivo de cierre que impida la salida libre hacia el exterior o

lugar seguro del edificio.

El recorrido del acceso a la salida deberd ser independiente desde cualquier

unidad habitacional o local de una edificacion.
Capacidad de los medios de egreso

Los medios de egreso tendran la capacidad minima necesaria para evacuar
a los usuarios en caso de emergencia, y dependeran de la carga de ocupantes de

la edificacion.
Cilculo de la carga de los ocupantes

La carga de ocupantes de un edificio o parte del mismo sera determinada de

acuerdo a lo establecido en la siguiente relacion:
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

AP
FCO

o=

Doénde: CO = Carga de ocupantes
AP = Area de Piso
FCO = Factor de Carga de Ocupantes (Tabla 1)

5.4. Todos los Factores de Carga de Ocupantes (FCO) estan dados en la siguiente
Tabla 1, los cuales estan expresados en area bruta, salvo los que indican area

“neta”, considerando que:

(a) Area bruta: Es el 4rea de piso dentro del perimetro interior de las paredes
exteriores del edificio sin deducir los pasillos, escaleras, closets, columnas u otras

caracteristicas.

(b) Area neta: Es el 4rea de piso dentro del perimetro interior de las paredes
exteriores del edificio con la deduccion para los pasadizos, escaleras, closets,

espesor de muros interiores, columnas u otras caracteristicas.
TABLA 1

FACTOR DE CARGA DE OCUPANTES

Factor de carga
Uso
(m?/persona)

Grupo A (Almacenamiento) (excepto almacenes del grupo M) | N/A

Grupo E (Educacional)

Aulas 1.9 netos
Talleres, laboratorios y salas vacacionales 4.6 netos
Guarderias 3.3 netos
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Grupo H (Hospedaje y Residencial) 18.6
Grupo I (Industrial) (general y alto riesgo) 9.3
Grupo M (Mercantil)
Area de venta ubicado en planta baja'? 2.8
Area de venta en dos o mas plantas bajas 3.7
Area de venta en un piso inferior a la planta baja 2 2.8
Area de venta con acceso ubicado encima de la planta baja 5.6
Aéreas exclusivas para almacén, recepcién y embarque, 975
cerrado al publico
Grupo O (Oficinas) 93
Grupo C (Centros de Rehabilitacion y Correccionales) 11.1
Grupo R (Reunion Publica)
Uso concentrado, sin asientos fijos 0.65
Menor uso concentrado, sin asientos fijos 14
Gradas 1 persona cada 0.45
Asictondios 1\-T'ﬁmero de asientos
tijos
Cocinas 9.3
Bibliotecas, areas de estanterias 93
Bibliotecas, areas de lectura 4.6
Cubiertas de piscinas 2.8

.
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Piscinas (Superficie de agua) 4.6
Salas con equipos y pista de patinaje 4.6
Salas de ejercicios sin equipos 14
Escenarios 14
Pasarelas, galerias y andamios para iluminacion y acceso 9.3
Casinos y areas de juego similares 1
Grupo S (Salud)

Departamento de tratamiento de pacientes internos y servicios .
externos

Habitacion 11.1

Nota 1: En ocupaciones mercantiles, que debido a la diferencia de nivel de las calles en
diferentes lados, haya dos o mas pisos directamente accesibles desde la calle, cada uno
de los pisos se debera considerar como una planta baja, en cuyo caso se utilizara un

factor de carga de 3.7m? de superficie bruta de espacio de venta.

Nota 2: En ocupaciones con acceso directo desde la calle por medio de escaleras o
escaleras mecanicas, el piso en el punto de entrada a la edificacion se debera considerar

como piso bajo.
Calculo de capacidad de los medios de egreso (CME)

5.5. La capacidad de los medios de egreso (CME) la determinard la carga de
ocupantes y dependera de un factor, el cual se asumira segun el tipo de

instalacién, de acuerdo a lo establecido en la tabla 2.
CME=FCX CO

Donde:
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CME = Capacidad de medio de egreso

FC

CO

= Factor de capacidad (Véase Tabla 2)

= Carga de Ocupantes (Véase numeral 2.1)

Factores de capacidad de los medios de egreso: La capacidad de medios de

egreso de todas las edificaciones se debera basar en los factores indicados en la

Tabla 2. Si el ntimero calculado es inferior a los mostrados en la tabla 3, se debera

entonces utilizar el ancho minimo como medida de los medios de egreso.

TABLA 2

FACTORES DE CAPACIDAD (EC) PARA TAMANO MEDIOS DE EGRESO

Area

Ancho por Persona

Escaleras(centimetros)

‘Puertas, Rampas y otros

- Componentes(centimetros)

Edificios en general,

excepto los i
N 0.76 | 0.5
especificados en esta i
tabla |
_ ~ I - R
Edificios de salud
sin sistema de
. 1.5 1.3
rociadores |
automaticos 1
Asilos y centros de N 1 _
, 1.0 0.5
acogida ;
|
Edificios de Alto | o a ' o
_ 1.8 1.0
Riesgo
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5.7. Ancho minimo requerido: El ancho minimo requerido para los componentes de

los medios de egreso, se muestran en la tabla siguiente:
TABLA 3

ANCHO MINIMO REQUERIDO DE COMPONENTES DE MEDIOS DE EGRESO

Ancho Minimo
Aplicacion

(metros)
Puertas (tanto de acceso a la salida, como de descarga 0.90
de la salida) )
Escaleras como medio de egreso (internas y externas) 1.20

5.8. Ancho minimo requerido edificaciones existentes: En el caso de edificaciones
existentes en las que no sea factible el cumplimiento de lo dispuesto se aplicaran
los anchos minimos para los componentes de los medios de egreso establecidos
en la Tabla 4.

TABLA 4

ANCHO MINIMO REQUERIDO DE COMPONENTES DE MEDIOS DE EGRESO
EN EDIFICACIONES EXISTENTES

Ancho Minimo
Aplicacién
(metros)
Puertas (tanto de acceso a la salida, como de descarga
. 0.86
de la salida)
Escaleras como medio de egreso (internas y externas) N/A
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Requisitos de los componentes del medio de egreso.

Puertas

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Las puertas, tanto de acceso a la salida como de descarga de la salida deberan
estar ubicadas de modo que el camino del recorrido de egreso sea obvio y directo.
Todas las puertas que son parte de los medios de egreso deberan ser estancas al
humo y tener una resistencia al fuego de por lo menos 60 minutos, y para el caso
de Edificios de Gran Altura una resistencia al fuego de 120 minutos. Deberan
estar libres de cortinas, tapices, espejos u otro objeto que obstaculice su

identificacién con facilidad.

Ancho: El ancho libre minimo de las puertas del medio de egreso deberd cumplir

con lo establecido en esta RTQ.
FIGURA 2

ANCHO MINIMO LIBRE DE UNA PUERTA

" [ 4
s Paed |2 ; C| Pees ¢
:lf g

Puena

i
i
Ic Pusna
.

-
1 AN
i

Aberturas: La holgura entre la hoja de la puerta y el piso no debera ser mayor de
Vs pulgada (0.64 centimetros), para evitar tanto el ingreso de humo a traves
de ella, como la despresurizacién del recinto protegido (escalera y espacios

estancos para refugio).

Giro de las puertas en los medios de egreso: Todas las puertas que sean de
acceso a la salida o descarga de las mismas en una via de egreso, deberdn girar
minimo 90 grados, en el sentido de la direccién de la evacuacion de las personas

que estan dentro del edificio.

i
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Proyeccion de las puertas dentro de los medios de egreso: La proyeccion
de la puerta al momento de abrir no podrd ocupar mas de la mitad de la via de
egreso; y cuando esté totalmente abierta, no podra sobresalir mas de 18 cm en el

ancho del medio de egreso.

Cerraduras, pestillos y dispositivos de alarma: Estos dispositivos deberan

cumplir con lo siguiente:

Las puertas de emergencia deben estar siempre listas para ser abiertas. Las
cerraduras desde el lado interior no deberan requerir el uso de llave, herramienta
ni de un conocimiento especial para su accionamiento, con la excepcion de
centros de rehabilitacion y correccionales. Cuando se usen barras antipanico,
éstas deberan ser de simple uso, operacion obvia y estar colocadas entre 0,75 m. y

1,10 m por encima del nivel del piso.

En las puertas donde se utilicen pestillos, éstos no deberan estar colocados

mientras el lugar esté ocupado.

Cuando se requiera que una puerta de un medio de egreso permanezca cerrada,

ésta debera ser auto cerrante.

Uso de puertas activadas mecanicamente en los medios de egreso: Cuando las
puertas de los medios de egreso se activen mediante energia, ante la proximidad
de wuna persona, o estén provistas de accionamiento manual asistido
mecanicamente, el disefio debera ser tal, que en el caso de fallo de energia, la
puerta se abra manualmente para permitir el recorrido de salida o evacuacion. La
puerta debera estar disefiada e instalada de manera que cuando se aplique una
fuerza a la puerta sobre el lado desde el que se realiza la salida, sea capaz de girar
desde cualquier posicion. Sobre el lado de la salida de cada puerta, debera haber
una senal claramente visible y perdurable, los colores segiin Norma NTE-INEN
439 y pictograma correspondiente.

Herrajes para proteger las puertas: Las puertas que dan acceso a la salida y
las de descarga de la salida, que estén protegidas con herrajes para prevenir la
ocurrencia de robos, se deberan poder abrir desde adentro de una forma
facil y rapida. No se permite el uso de cadenas, candados, trancas o
pestillos exteriores, que imposibiliten el uso de la puerta en caso de

incendio u otra emergencia.
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Escaleras:

6.12. Para los fines de esta RTQ, aplican como medio de egreso tanto las escaleras
internas como externas, que cumplan con los requisitos establecidos en la

presente Seccién y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

6.13. Cuando se requiera en otra RTQ de una escalera cerrada, que sirvan como

salidas o como medio de egreso, deberan compartimentadas totalmente.
6.14. No se permitiran las escaleras de caracol, como parte del medio de egreso.

6.15. Las escaleras deberan ser ubicadas estratégicamente, dentro del area de
construccién, y cumplirdn con las distancias de recorrido, establecidas en la RTQ

3/2013, segun el tipo de ocupacion.

6.16. En ningtin caso se podra usar el espacio de las escaleras del medio de
egreso para otro proposito que pudiera interferir con la evacuacion de los

ocupantes.

6.17. Dimensiones minimas de las escaleras emergencia: El ancho de las
escaleras sera determinado segun la carga de ocupantes, de acuerdo a lo
establecido en esta RTQ. Las demés dimensiones deberan cumplir con lo

establecido en la tabla siguiente:
TABLA 4

DIMENSIONES MINIMAS DE LAS ESCALERAS

Dimensiones Minimas
Elementos de la Escalera

(Metros)
Ancho minimo libre (de acuerdo a la tabla 3)
Altura minima contrahuella 0.10
Altura maxima contrahuella 0.18
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6.18.

6.19.

(a)

(b)

(c)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 06470

Profundidad minima de la huella 0.28
Altura de paso minima 2.10
Altura maxima entre descansos 3.65

oo (el correspondiente a la
Ancho minimo del descanso
escalera)

Largo maximo del descanso 1.20

Escalones y descansos: La superficie de los escalones y descansos de las
escaleras deberan ser sdlidos, sin perforaciones, uniformemente resistentes al
deslizamiento, y libres de proyecciones o bordes que puedan hacer tropezar a los

usuarios.

Barandas de proteccion: Las barandas deberan cumplir con las siguientes

caracteristicas (véase figura 3):

Las barandas de proteccion, incluido el pasamano, deberan tener por lo menos
1,00 m de altura.

La separacion libre de las barras de las barandas abiertas, en ningtin caso, sera

mayor de 0,12 metros (12 cm).

Se colocaran barandas en caso de que haya diferencias de nivel, de piso mayor o
igual a 0,65 m.

FIGURA 3

BARANDAS DE PROTECCION

21.00m
Separacion
baranda 0.12 m

=065m
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6.20. Area de refugio para personas con discapacidad: Para los casos de emergencia,
debera existir dentro de las edificaciones de gran altura un area exclusiva como
refugio para personas con capacidades especiales, separadas del resto de la
estructura con una resistencia minima al fuego de 120 minutos. El area debera
ser sefializada de forma clara y visible, y ubicada de tal forma que sea
inmediatamente aparente para el personal de rescate que debe evacuar a esas
personas. Dicha 4rea de refugio debera poder contener a un minimo de dos
personas con discapacidad. Se permite que dichas dreas de refugio se ubiquen

dentro de las escaleras de emergencia, tal y como se muestra en la figura 7.
FIGURA 7

AREA DE REFUGIO DENTRO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA

6.21. Presurizacion de escaleras: En edificaciones de gran altura, las escaleras
utilizadas como salida o como componente de una via de egreso serdn
presurizadas, con una diferencia minima de presién de disefio no menor de 1.3
mm (0.05 pulg.) de columna de agua (12.5 N/m2) para edificios con un sistema de
rociadores automaticos para edificios mayores de 35 pisos; o de 2.5 mm (0.10
pulg.) de columna de agua (25 N/m2) en edificios que no tienen rociadores. Este
sistema deberd ser capaz de mantener esas diferencias de presion bajo

condiciones probables del efecto chimenea o viento.

6.22. Ubicaciéon de los equipos y ductos: El equipo y los ductos para la
presurizacién de las escaleras deberdn estar ubicados de acuerdo a una de

las siguientes especificaciones:

(@) Al exterior del edificio y directamente conectado a la escalera mediante un

sistema de conductos, cubierto por materiales incombustibles.
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(b)

()

6.23.

(a)

(b)

(c)

(d)

6.24.

6.25.

ORDENANZA METROPOLITANA No. {(}470

Dentro del cerramiento de la escalera, con los dispositivos de entrada y de
salida de aire directamente hacia el exterior o a través del sistema de

conductos, cubiertos con materiales resistentes al fuego de 120 minutos.

Dentro del edificio, si estan separados del resto del edificio, incluidos otros
equipos mecanicos, con una clasificacion de resistencia al fuego del120 minutos o

de 60 minutos si tiene rociadores.

Activacion del sistema de presurizacion de escaleras: La activacion del sistema
de presurizacion de escaleras ocurrira mediante cualquiera de las formas

siguientes:

Un detector de humo instalado dentro de los 3 metros mas cercanos a la puerta de

la escalera.
Una senal de flujo de agua del sistema de rociadores automaticos.
Una senal de alarma desde el panel de control central de incendios.

Un pulsador manual, debidamente manejado por un personal responsable de la

edificacion.

Inspeccion: Se debera efectuar una inspeccién y una prueba para confirmar que
el sistema de presurizacion de escaleras funciona correctamente, antes de que la
edificacion sea ocupada totalmente.

Energia continua: Se debe garantizar que los equipos mecanicos del sistema de

presurizacién de escaleras recibirdn energia.

Descarga de la salida

6.26.

Todas las salidas deberan terminar directamente en una via publica o en la
desembocadura exterior de un edificio. Los jardines, patios, espacios abiertos u
otras porciones de la descarga de la salida deberan ser del ancho y del tamarnio
requeridos, para proporcionar a todos los ocupantes un acceso seguro a una via

publica.
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7.  Disposiciones generales sobre los medios de egreso

7.1. Superficies: Las superficies de piso de los medios de egreso deberan estar

debidamente niveladas. Deberan también presentar resistencia al deslizamiento.

7.2. Confiabilidad de los medios de egreso: Los medios de egreso se deberan
mantener constantemente libres de obstrucciones o impedimentos que
puedan afectar su uso en el momento de ocurrir un incendio u otra
emergencia. Los componentes de los medios de egreso se deberan construir

con materiales no combustibles.
[luminacion de los medios de egreso

7.3. Continuidad de la iluminacién: La iluminacién de los medios de egreso debera
ser continua durante el tiempo en que la edificacion se encuentre ocupada. La
iluminacién artificial se debera utilizar en dichos lugares y durante los periodos
de tiempo requeridos para mantener los valores minimos especificados en esta

RTQ, de ser necesario.

7.4. Valores minimos de iluminaciéon: Los pisos y todas las superficies para
caminar, tanto en el acceso a la salida, la salida y la desembocadura de la salida,

deberan tener una iluminacién minima de 10 lux, medidos en el suelo.
7.5. Iluminacién de emergencia: Se debera cumplir con los requisitos siguientes:

(a) Todas las areas de los medios de egreso deberan tener iluminacién de
emergencia por un periodo de 60 minutos, en el caso de falla en la iluminacion

normal.

(b) Las luces de emergencia activadas con baterfas deberan usar unicamente
tipos de baterfas recargables, provistas de las facilidades adecuadas para

mantenerlas en la correcta condicion de carga.

(¢) El sistema de iluminacién de emergencia debera estar continuamente en
operacién y debera ser capaz de funcionar de forma repetida y automatica, sin

intervenciéon manual.

[
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Sefializacion de los medios de egreso:

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

(a)

Visibilidad: Cada sefial que se encuentre en una via de evacuacion debera
tener una ubicacion, direccion, color, pictograma y tamano correspondiente
conforme Norma NTE-INEN-ISO 3864 para que sea facilmente visible. No se
permitird decoraciones, mobiliario o equipos que dificulten la visibilidad de

una senal de salida.

Texto de la sefalizacion: Las sefalizaciones requeridas deberan tener la
palabra SALIDA DE EMERGENCIA, en idioma esparniol, con tipografia de letras
claramente legibles. Se permite, ademas, la colocacion de este texto en varios
idiomas, en dreas turisticas o donde exista posibilidad de ocupacion de personas

extranjeras.

Iluminacion de las senales: Cada sefial colocada como parte de la via de

egreso debera ser foto luminiscente o estar iluminada de forma continua.

Senalizacion de los accesos a las salidas: El acceso a las salidas debera estar
sefializado, en todos los casos. La ubicacién de la senal debera ser tal que ningtin
punto en el piso ocupado esté a mas de 30 metros de la sefial mas cercano. Dicha
sefial indicara el sentido de la direccion correcta para acceder a la salida. Se

permite el uso de senales aprobadas internacionalmente.

Senalizacion dentro de las escaleras: Las escaleras de emergencia, deberan tener
una senalizacidén en cada descanso entre los pisos. Dicha sefializacion debera
indicar, el piso y la direccion, sentido de la evacuaciéon. La sefializacion se
debera encontrar dentro de la escalera, situada aproximadamente a 1.5 metros
por encima del piso del descanso, en una posicion que resulte facilmente visible

cuando la puerta se encuentra abierta o cerrada.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 04 70

INTRODUCCION

La RTQ 6/2013, Prevencién de incendios: Sistema de deteccién y alarma contra
incendios, se inscribe en la familia de instrumentos técnicos aplicables para la

prevencion de incendios en el Distrito Metropolitano de Quito

Esta RTQ establece los criterios de disefio de los sistemas de deteccién y alarma

seguin los requerimientos previstos en la RTQ 2/2013 y la RTQ 3/2013.

La verificacién de su cumplimiento se realiza en el mismo contexto de revision de las

reglas técnicas referidas.
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PREVENCION DE INCENDIOS: SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA

CONTRA INCENDIOS

1.  Objeto y campo de accién

1.1. Esta RTQ determina las normas técnicas sobre sistemas de deteccion y alarma
contra incendios.

1.2. Esta RTQ se aplica en cada ocasion que una regla técnica metropolitana haga
referencia a estos sistemas por remision.

2.  Reglas de referencia

No se citan otras reglas técnicas de referencia.

3.

3.1.

3.2,

4.1.

5.1.

(a)

(b)

Términos y definiciones

Para la aplicacion de esta RTQ se aplicaran los términos definidos en la RTQ
2/2013: Reglas técnicas para edificacion, en todo lo que fuere pertinente.

En todo lo demas los términos que se empleen se entenderan en su significado
comun, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso.
Componentes del sistema

El disefio, y las especificaciones de los sistemas de alarma de incendio
deberan ser desarrollados de acuerdo a la norma NFPA 72 - Cédigo Nacional de
Alarmas de Incendio.

Dispositivos de iniciacion

Cuando sea requerido un sistema de alarma, en cualquier RTQ de esta
ordenanza, la activacion se debera producir por alguno o todos los dispositivos

de iniciacién siguientes:
Iniciacion manual de la alarma contra incendios;

Deteccion automatica de humo o calor; o,
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5.2,

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

5.3.

5.4.

(a)

(b)

(c)

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Funcionamiento del sistema de extincion.

Iniciacién manual (estaciones manuales o pulsadores): Para la iniciacion

manual, se cumplira con lo siguiente:

Se debera proporcionar un pulsador manual de alarma contra incendio en las vias

naturales de acceso a la salida y cerca de cada salida requerida;

Se deberé4 proporcionar un pulsador manual de alarma contra incendio, junto a

las estaciones de mangueras;

Los pulsadores manuales de alarma de incendio deberdan estar aprobados para
la aplicacién especifica y se deberan utilizar Gnicamente para propdsitos de

iniciacion de alarma de incendio;

Cada pulsador manual de alarma de incendios debera ser accesible, sin
obstaculos y claramente visible. Este pulsador podra ser protegido por una caja
transparente, la cual debera permitir el accionamiento del pulsador, sin tener que

utilizar herramientas ni llaves; y,

Seran instalados a una altura no menor de 1,50 m ni mayor de 1,80 m sobre el

nivel de piso terminado.

Iniciaciéon automatica: Cuando se requiera un sistema de iniciacion automatica
de incendios, ésta se debera accionar mediante un detector automatico, en todas

las areas que especifique la presente Ordenanza.

Alarmas de humo puntuales: Cuando en otras partes de esta ordenanza se
requiera la colocacién de una alarma puntual, se deben tomar en cuenta las

siguientes observaciones:
Dichas alarmas deberan estar aprobadas para el uso requerido;

Las alarmas deberan operar solamente dentro de la unidad de vivienda, serie de
habitaciones o 4rea similar, y no deberan activar el sistema de alarmas contra

incendio del edificio completo; y,

Dichas alarmas deberan operar con baterfas tnicamente o se pueden
alimentar de la red eléctrica normal, siempre y cuando cuenten con baterias

para operar por lo menos 24 horas, cuando falle la fuente principal.

- !‘
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(@)

(b)

6.1.

6.2

(a)

(b)

6.3.

6.4.

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470

Iniciacion por funcionamiento sistema extincion: Cualquier componente del
sistema de extincion automatico de incendios por agua que se active por
cualquier circunstancia, debera iniciar la alarma de incendios. Este
funcionamiento debera estar supeditado al flujo de agua en las tuberias, a través
de:

Un sensor de flujo en cada piso de un sistema de rociadores automaticos, que
funcione cuando el caudal de agua sea igual o mayor que el proveniente de un

tnico rociador automatico; y,

Un detector de flujo en las tuberias verticales principales, que funcione cuando el

caudal de agua sea igual o mayor que el de un manguera abierta.
Notificacion a los ocupantes:

En caso de incendio, se deberd alertar a los ocupantes de las edificaciones
mediante sefiales audibles y/o visibles, de acuerdo a los requerimientos, de esta

Ordenanza.

Sefal de alarma general: La sefial de alarma general para la evacuacion total

debera funcionar en la totalidad del edificio:

Se permite que dicha alarma funcione de manera secuencial, avisando primero a
los ocupantes directamente afectados, para luego proceder a una evacuacion

gradual y organizada.

Cuando los ocupantes no puedan evacuar el edificio por si mismos (centros de
rehabilitacion, hospitales, clinicas, etc.) se permite el modo operacional privado;
es decir, solo deberan ser notificados los asistentes y el personal requerido para

evacuar a los ocupantes de una zona, area, piso o edificio.

Notificadores audibles: Los dispositivos audibles de notificacion de alarma
deberan estar distribuidos de manera tal que sean escuchados por encima del

nivel de ruido ambiental promedio, en condiciones normales de ocupacion.

Los dispositivos audibles de notificacion de alarma deberan producir sefiales que
sean distintas de las sefiales auditivas usadas para otros fines en el mismo

edificio.
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(a)
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(c)

(d)

(e)
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Notificadores visuales: Los aparatos de notificacion visible deben estar
ubicados de manera que el efecto del funcionamiento de ellos pueda ser visto por
los ocupantes de la edificacion; y su tipo, tamano, intensidad y ntimero debe
permitir al observador discernir si han sido iluminados, independientemente de

la orientacion del observador.
Panel de control central:

Cuando lo requiera esta Ordenanza, la instalacién de un sistema de deteccion y
alarma de incendios implica que sus dispositivos, tanto de iniciacion como de
notificacién, estén conectados y controlados por un panel central de control
de incendio. El panel deberd estar instalado de acuerdo a la norma NFPA 72 -

Codigo Nacional de Alarmas de Incendio.

El panel principal de control de incendio debera estar instalado en una

ubicacién atendida permanentemente.

Funciones a activarse desde el panel central: Cualquiera o todas de las siguientes

funciones, deberan ser manejadas por el panel central de control de incendio:

Sefial para liberar las cerraduras de las puertas de salida u otros
protectores de aberturas, cuando el edificio disponga de un sistema de control

de acceso.
Senal para inicio del sistema de presurizacion de escaleras y ascensores.
Control de la iluminaciéon de emergencia.

Senal para apagar el sistema de ventilacion y aire acondicionado de las areas

que no son parte de las escaleras de emergencia.
Senal para detener el funcionamiento de los ascensores.

Division de los circuitos: Los cables de los componentes del sistema de alarma
del panel de control se deberan dividir en dos circuitos: Circuito de Sefalizacion e
Iniciacién y Circuito de Notificacion y Control. Dichos circuitos seran canalizados
y cableados de manera independiente, desde el panel de control central a los

dispositivos, de acuerdo a lo siguiente:

|
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(b)
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7.6.

7.

8.1.

8.2,
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Al Circuito de Senalizacion e Iniciacién se deberan conectar los dispositivos de
iniciacion (pulsadores manuales, detectores, sensores de flujo) y los dispositivos

de supervision.

Al Circuito de Notificacion y Control se deberan conectar los notificadores y los

relés de control de otros equipos.

Canalizacion y cableado: Todos los sistemas de alarma de incendios deberan ser
canalizados en tuberia metdlica, independiente de cualquier otro sistema, y lo
mas alejado posible de cables eléctricos de potencia y de otras fuentes de
interferencia electromagnética. El cable a utilizar debera ser del tipo aprobado
para sistemas de deteccion y alarma de incendios. No se permitira el uso de cable
telefénico ni cable utilizado para redes informaticas. Para la conexion del
dispositivo final y el circuito correspondiente, se debera utilizar cajas de

conexion y canalizacion flexibles.

Seniales de falla y de supervision: El panel de control central de incendio
también debera dar avisos, tanto audibles como visibles, al personal responsable
sobre situaciones de falla en los dispositivos de iniciacion como de supervision de

valvulas y otros accesorios de los sistemas de extincion de incendios.

Desactivacion de las sefales de alarma: Deberéd existir un solo medio para
apagar las sefiales de alarma y los notificadores, el cual debera estar bajo llave y
ser parte integral del Panel de Control Central de Incendio. Solo debera ser

operado por personal capacitado y autorizado para esos fines.
Alimentacion eléctrica:

Los sistemas de alarma de incendio deberan contar con, por lo menos, dos fuentes
de suministro, independientes y confiables: una primaria y una secundaria (de
reserva), cada una de las cuales debera poseer la capacidad adecuada para el

correcto funcionamiento del sistema. .

Fuente de suministro primaria: La fuente primaria debera ser la red publica de
suministro eléctrico, alimentadas desde un panel donde esté identificada
claramente “CONTROL DEL CIRCUITO DE LA ALARMA DE INCENDIO”,

para prevenir que personal no autorizado manipule dicha alimentacion. El
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9.2.

0.3

9.4.
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panel de distribucion principal debe tener un interruptor (breaker) exclusivo

para el panel de alarma contra incendios.

Fuente de suministro secundaria: La fuente secundaria debera suministrar
energia al sistema automaticamente cuando falle la alimentacion primaria o
cuando su voltaje caiga por debajo del minimo necesario para que el sistema
completo se mantenga funcionando. La alimentacién secundaria podra ser un
banco de baterias suministrado por el fabricante, ya sea centralizado o
distribuido en varios paneles. La fuente de suministro secundario debera poseer
una capacidad suficiente para operar el sistema completo del edificio durante 24
horas. Al final de dicho periodo, debera ser capaz de accionar todos los
dispositivos de notificacién de alarmas usados para la evacuacion o para dirigir la

ayuda hacia el lugar de emergencia durante 5 minutos consecutivos.
Inspeccion, prueba y mantenimiento:

Se debera entregar al CB-DMQ el certificado de la instalacion de este sistema, el
cual debera ser probado segtin lo establecido en la norma NFPA 72 - Codigo

Nacional de Alarmas de Incendio.

La instalacién del sistema de alarma contra incendios debera ser monitoreada
para determinar su integridad y garantizar que funcione, de acuerdo a los

parametros para los cuales fue disenado.

Para asegurar la integridad operacional, el sistema de alarma contra incendios
debera cumplir con un programa de mantenimiento y ensayos, que cumpla con
los requisitos aplicables de la norma NFPA 72 - Cédigo Nacional de Alarmas de
Incendio serd realizado por personal calificado y de acuerdo con las instrucciones

del fabricante.

Documentacion: Al finalizar la instalacion del sistema el instalador debera
proporcionar, al propietario de la edificacion o a su representante designado, toda
la documentacién del sistema instalado (planos, especificaciones, registros de
prueba inicial, etc.) conforme a la obra, manuales de funcionamiento y
mantenimiento y una secuencia de operacion por escrito. Sera
responsabilidad del propietario mantener estos registros durante la vida util del

sistema y mantenerlos disponibles.
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9.5. Registro de los ensayos y pruebas: Toda prueba, ensayo e inspecciones del
sistema de alarma contra incendios deberan estar documentadas y preservarse

junto con los documentos descritos en el parrafo anterior.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0470
INTRODUCCION

La RTQ 7/2013, Prevencion de incendios: Sistema de extincion de incendios, se
inscribe en la familia de instrumentos técnicos aplicables para la prevencion de

incendios en el Distrito Metropolitano de Quito

Esta RTQ establece los criterios de diseno de los sistemas de supresion o extincion de

incendios segtin los requerimientos previstos en la RTQ 2/2013 y la RTQ 3/2013.

La verificacion de su cumplimiento se realiza en el mismo contexto de revision de las

reglas técnicas referidas.

.
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 6470

PREVENCION DE INCENDIOS: SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS

1.1.

1.2.

Objeto y campo de accion
Esta RTQ determina las normas técnicas sobre sistemas de extincion de incendios.

Esta RTQ se aplica en cada ocasion que una regla técnica metropolitana haga

referencia a estos sistemas por remision.

Reglas de referencia

No se citan otras reglas técnicas de referencia.

3

3.1.

3.2.

4.1.

4.2,

4.3.

Términos y definiciones

Para la aplicacion de esta RTQ se aplicaran los términos definidos en la RTQ

2/2013: Reglas técnicas para edificacion, en todo lo que fuere pertinente.

En todo lo demas los términos que se empleen se entenderan en su significado
comun, salvo que el ordenamiento juridico nacional o metropolitano le hubiese

asignado un significado diverso
ASPECTOS GENERALES

Los requisitos de este RTQ seran aplicables para las edificaciones de la RTQ 2 y
los grupos de ocupacion definidos en la RTQ 3/2013, para la instalacion de los
sistemas de supresion de incendios en edificaciones, mediante el uso de agua o

sustancias quimicas, como medios de extincion.

Inspeccion y prueba: Todo sistema de supresion de incendio debera ser
inspeccionado y sometido a prueba por parte del instalador, antes de cubrir
cualquier parte de éste, para verificar que operara de forma eficiente y no
presente fugas, para lo cual deberd presentar los certificados de pruebas de

presion o hermeticidad como parte del proceso del control del sistema.

En el caso de bombas eléctricas se deberan realizar pruebas para determinar al
menos: las presiones netas de la bomba y su rango de flujo, el voltaje y corriente
del motor de la bomba y su velocidad de rotacion. En las bombas impulsadas por

motor de combustiéon interna se deberan realizar ademas las pruebas de
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5.1.

5.2

5.3.

5.4.
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temperatura del agua de enfriamiento (entrada y salida), nivel de aceite, nivel de
combustible, nivel del liquido refrigerante, control de la velocidad, carga de las

baterias.

Una vez instalado el sistema de supresion de incendio, el propietario o
responsable de la edificacion debera realizar periddicamente las inspecciones,
pruebas y mantenimientos necesarios, conforme a los requerimientos de la
norma NFPA 25 - Inspeccion, Comprobacién y Mantenimiento de Sistemas

Hidraulicos de Proteccion contra Incendio.

Al finalizar la instalacién del sistema el instalador debera proporcionar al
propietario de la edificacién o a su representante designado, toda la
documentacién del sistema instalado (planos, especificaciones, registros de
pruebas, etc) conforme a la obra, manuales de funcionamiento, manuales de
mantenimiento y una secuencia de operacién por escrito. Serd responsabilidad
del propietario mantener estos documentos durante la vida util del sistema y

mantenerlos disponibles.
Medios de abastecimiento de agua aceptados.

Todo sistema de extincion por agua, ya sea hidrantes, estaciones de
manguera o rociadores automaticos deberan poseer, por lo menos, uno de los

siguientes abastecimientos de agua, que cumpla con los siguientes requisitos.

Tanque elevado: Se permitirdn los tanques elevados como fuente de suministro
de agua, los cuales deberdn contar con una certificacién que la edificacion soporta
las cargas que la Instalacién de Tanques de Agua para Proteccion de Incendios
produzcan en su operacién como en su prueba hidrostatica y serdn instalados
conforme la NFPA 22.

Cisterna: El uso de cisterna es aceptable como fuente de suministro de agua
contra incendios, siempre y cuando su capacidad cumpla con los requerimientos
del numeral 6. de esta RTQ.

El uso de cisterna requiere de una bomba, la cual debera tener una succion
q
positiva; es decir, la succion se debera colocar de manera que se pueda crear una

columna de agua que ejerza una presion positiva en la entrada a la bomba. En
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6.1.
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caso de presién negativa, la bomba debera ser del tipo turbina vertical, colocada

en la parte superior de la cisterna.

Se permite que la cisterna del sistema de supresion de incendios sea la misma que
es utilizada por el sistema domeéstico de la edificacion, siempre que la reserva de

incendios no pueda ser utilizada por el sistema domeéstico.
Disponibilidad de agua:

La disponibilidad de agua para ser usada en el sistema de proteccion contra
incendios se debera determinar a partir de la totalidad de la demanda de los
sistemas de supresion, multiplicado por el tiempo minimo de proteccion del
sistema, seguin el riesgo. La carga disponible desde un suministro de agua se
debera calcular en base a un flujo equivalente al 150% (ciento cincuenta por
ciento) de la capacidad nominal de la bomba contra incendios. Los tiempos
minimos de proteccion se muestran en la Tabla 5.

TABLA 5

TIEMPOS MINIMOS DE PROTECCION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO

T

SEGUN EL RIESGO DE LA EDIFICACION

Riesgo Bajo 30 minutos

Riesgo Ordinario | 60 minutos

Riesgo Alto 90 minutos

Bombas contra incendio:

Especificaciones generales:

7.1.

El sistema, que incluye la bomba y sus auxiliares, el motor impulsor y un
controlador, debera ser seleccionado por el disefiador e instalado segun las
instrucciones del fabricante, y de acuerdo a la norma NFPA 20 u otra norma

internacionalmente aprobada.
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7.2. La unidad completa debera ser probada en sitio, en cuanto a su funcionamiento,
de acuerdo con las disposiciones de la norma NFPA 25 - Inspeccion,
Comprobacién y Mantenimiento de Sistemas Hidrdulicos de Proteccion contra

Incendio.

7.3. Desempeiio de las bombas contra incendio: La bomba contra incendio
principal deberd suministrar una presion residual no menor al 65% de la presion
residual nominal con un caudal equivalente al 150% del caudal nominal. En la

condicién de corte, la presion no debe ser mayor del 140% de la presion nominal.
Componentes del sistema:

74. Todo sistema hidraulico contra incendios contendra las siguientes partes, las

cuales deberdn cumplir con las disposiciones del presente anexo:
(a) Fuente o Suministro de Agua
(b) Bomba Jockey
() Bomba de incendios principal
(d) Motor impulsor de la bomba
(e) Controlador del motor

(f) Los deméas componentes secundarios: mandmetros, valvulas, guardas,
tuberias, cimentacion, linea de sensor de presion al controlador, medidor de flujo,
cabezal de prueba, etc., se deberan seleccionar e instalar de acuerdo a normas

para la Instalacion de Bombas Estacionarias Contra Incendios.

7.5. Fuente o suministro de agua: La fuente de agua debera ser adecuada para los
propositos de esta RTQ. Su confiabilidad y capacidad deberan estar determinadas

de acuerdo al numeral 6. del presente anexo.
7.6. Bomba jockey: Debera cumplir con los requisitos siguientes:

(a) Deberé ser capaz de mantener la presién necesaria que demanda el sistema de

proteccion contra incendios.

Yo
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(c)

(d)

(e)

7.7.

(a)

(b)

()

(d)

7.8.

(a)

(b)
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En ningtn caso, la bomba contra incendios principal se podra usar como bomba

presurizadora. La bomba jockey debe ser listada.

En ningtin caso, donde exista una bomba contra incendios alterna, se podra usar

como bomba presurizadora.

La bomba jockey deberd tener una capacidad para compensar las fugas

normales, en 10 minutos, o 1 GPM (3.8 lt/min), lo que sea mayor.

La presion nominal de la bomba presurizadora debe estar entre un 5% (cinco por

ciento) y un 10% (diez por ciento) por encima de la presion de disenio del sistema.

Bomba contra incendios principal: Debera cumplir con los requisitos

siguientes:

Debera mantener la presion y el caudal necesario de todo el sistema de proteccion

de incendios.

Las bombas contra incendio normales se deberan instalar con presién positiva en
la succion de la bomba; en caso de que dicha presiéon sea negativa, se debera

utilizar una bomba de turbina vertical.

Las bombas contra incendios deberan estar especialmente listadas y aprobadas
para servicio en proteccion contra incendios. No se permite el uso de bombas de

ningun otro tipo, para un sistema de proteccion contra incendios.

Las bombas del sistema de proteccion contra incendios podran ser
impulsadas por motores eléctricos y/o motores de combustion interna tipo
Diesel o una combinacion de ellos.

Motor impulsor de la bomba: Debera cumplir con los requisitos siguientes:

Todos los motores eléctricos para las bombas contra incendios deberan cumplir
con las normas NEMA MG-1 (Motores y Generadores); deberan estar marcados en
cumplimiento con las normas de diseno NEMA B y deberan estar

especificamente certificados para servicio en bombas contra incendios.

Todos los motores diesel utilizados para bombas contra incendio deberan estar

listados para ese uso. Las previsiones especiales, respecto al gobernador,
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(b)

(c)
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instrumentacién, tacometro, proteccion contra sobre velocidad, baterias,
enfriamiento, tanque de combustible y otros, deberan estar de acuerdo a la NFPA
20 u otra norma internacionalmente aprobada para la Instalacion de Bombas

Estacionarias Contra Incendios.
Los motores deberan estar clasificados para uso en servicio continuo.

Cuando la energia de la bomba sea accionada por medio de motor eléctrico, se

deberan suministrar una o mas de las siguientes opciones:
(i)  Una combinacién aprobada de dos o mas de las fuentes de energia.

(i) Una de las fuentes de energia aprobadas y un generador de emergencia en
sitio. Donde se disponga de un generador de emergencia, se debe
instalar un interruptor de transferencia (transfer switch) dedicado,

aprobado para este uso.

(iii) Una bomba contra incendios adicional listada, impulsada por un motor de
combustién interna, tipo Diesel, que cumpla con las disposiciones de esta
RTQ.

Controlador de la bomba: Este equipo debera cumplir con las disposiciones

siguientes:

El controlador deberd ser especificamente certificado para servicio en bombas
contra incendios impulsadas por medio de motor eléctrico; de igual forma, para el

caso bombas impulsadas por motor de combustion interna tipo Diesel.

Para cada bomba contra incendios se debera instalar un controlador separado. No

se permite un controlador con un selector para manejar dos bombas diferentes.

Los controladores se deberan ubicar tan cerca como sea practico a los motores que
controlan, y deberan  estar a la vista de los motores. Se deberan ubicar y
proteger, de manera que no puedan ser dafiados por el agua que escapa de las

bombas o de las conexiones de las mismas.

Se deberd suministrar y permanecer pegado permanentemente dentro del
gabinete del controlador, un diagrama esquematico de las conexiones eléctricas

del controlador.
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Las instrucciones de la operacién del controlador, suministradas por el fabricante
del mismo, se deberan mantener dentro del gabinete del controlador o en un

lugar seguro, de facil acceso.

Se debera suministrar un interruptor de presion, que tenga ajustes
independientes para su calibracion para alta y baja presién en el circuito del
controlador. Para todas las instalaciones de bombas (incluyendo la bomba
presurizadora), cada controlador debera tener su linea sensora de presion

individual.

Secuencia de operacion del controlador de la bomba: Para asegurar la secuencia
de operacion de la bomba, se deberan cumplir las siguientes disposiciones:

El controlador de incendios debera iniciar automaticamente la operacion del

motor de la bomba, cuando la presion caiga por debajo de la presion programada.

La bomba se debera parar solamente por medio manual, mediante un pulsador
de contacto. Al parar el motor, el sistema debera retornar de nuevo a la condicion

de arranque automatico.

Si el sistema demanda que funcionen mas de una bomba a la vez, el controlador

debe arrancarlas a intervalos de 5 a 10 segundos.

Casa de bombas:

7.11.

7.12.

7.13.

La bomba contra incendios, el motor y el controlador se deberan proteger contra
una posible interrupcion del servicio, por causa de dano ocasionado por
explosion, fuego, inundacion, condiciones climatolégicas, vandalismo y otras

condiciones.

Equipo instalado dentro del edificio: El sistema de bomba contra incendios y
sus equipos auxiliares conexos, que se encuentren dentro de las edificaciones
protegidas contra incendios, deberdn quedar separados del resto de las otras
areas del edificio, por medio de una construccion con capacidad de resistir 2 (dos)
horas de fuego.

Equipo instalado fuera del edificio: Cuando el cuarto o casa de bombas quede

localizado fuera del edificio a proteger y su estructura no tenga capacidad para
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resistir 2 horas de fuego, se deberd ubicar a una distancia de por lo menos 15 m.

del extremo mas proximo del edificio.

7.14. Iluminacién y ventilacién en el cuarto o casa de bombas: Se debera proveer de
luz artificial en el cuarto o casa de bombas. Ademas, la casa de bombas debera
tener luces de emergencia con lamparas fijas y/o portatiles, operadas por baterias.
El Cuarto o Casa de Bombas debe poseer suficiente ventilacion que evite la

acumulacién del calor generado por la operacion de las bombas.

7.15. Cimentacién de la bomba: La base sobre la que se cimentara la bomba cumplira

con las disposiciones siguientes:

(@ Tanto la bomba como su impulsor se deberan montar sobre una base que

proporcione un soporte rigido al conjunto bomba-impulsor.

(b) La plataforma de la base se debera fijar de manera segura a una cimentacion
sélida; de tal manera, que se pueda asegurar la alineacion apropiada del eje de la

bomba y del motor.

7.16. La base o plataforma debera quedar aislada del piso de la casa de bomba para

evitar transmitir vibraciones al resto de la estructura.

7.17. Piso: El piso deberd tener una pendiente minima de 1% hacia el drenaje del piso,
para permitir que el agua escurra de manera efectiva, lejos de cualquiera de

los equipos, tales como: bomba, motor, controlador, etc.

7.18. El Cuarto o Casa de Bombas debe poseer extintores y deteccién de incendios y en
el caso de poseer bomba contra incendios operada con motor de combustion
interna tipo Diesel, adicionalmente debe disponer de rociadores de extincion

automaticos.
Alimentacion eléctrica.

7.19. La alimentacion eléctrica de la bomba contra incendio debera cumplir con los

requisitos siguientes:

(a) La alimentacion eléctrica de las bombas contra incendio debera ser continua.

pa
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8.1.

8.2.

ORDENANZA METROPOLITANA No. U470

Se debera contar con dos fuentes independientes de energia para las bombas
contra incendio; una consistird en un circuito de la distribuidora eléctrica y la
otra en un generador de emergencia en sitio, que arranque automaticamente. En
todo momento, por lo menos una de estas fuentes debe estar suministrando

energia a la bomba contra incendios.

En lugares donde no se pueda conseguir las dos fuentes independientes de
energia, se debera instalar una bomba contra incendio adicional, impulsado por
un motor de combustion interna Diesel, que cumpla con la norma NFPA 20 o con
normas internacionales aprobadas para la Instalacion de Bombas Estacionarias

contra Incendios.

En edificaciones que dispongan de plantas de emergencia, se debera instalar un
interruptor de transferencia adicional, de uso dedicado exclusivamente al

sistema de proteccion contra incendios.
Tuberias verticales y mangueras.

Las disposiciones de esta seccion, establecen los requisitos minimos para el
diseno, seleccion e instalacion de sistemas de extincion de incendios, que usen
conexiones para mangueras, tuberias verticales (stantdpipes) e hidrantes,

incluyendo los materiales y tipos de los accesorios conexos.

Los requisitos para el disefio e instalacion de sistemas de tuberia vertical y
mangueras, que no estén considerados en el presente RTQ, deben cumplir lo
establecido en la Norma NFPA 14.

Clasificacion de las conexiones para mangueras.

8.3.

(a)

(b)

La conexion para mangueras contra incendios sera seleccionada de acuerdo al uso

y tamano de la edificacion, atendiendo a la siguiente clasificacion:

Clase 1: Sistema con conexion para manguera de 2% pulgadas (63.5 mm) de
diametro, para suplir agua para el uso del cuerpo de bomberos y personal

adiestrado para manejar fuertes chorros de agua contra incendios.

Clase 2: Sistema con conexion para manguera de 1% pulgadas (38 mm) de

diametro, para suplir agua en la extincion de incendios por parte de los
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ocupantes del edificio o por el cuerpo de bomberos, durante la etapa inicial

de respuesta.

(c) Clase 3: Sistema con dos conexiones: una para mangueras de 1% pulgadas (38
mm) de didmetro para suplir agua en la extincién de incendios por los ocupantes
del edificio y otra para manguera de 2% pulgadas (63.5 mm) de diametro, para
suplir grandes voltimenes de agua, para el cuerpo de bomberos y/o personal

adiestrado en el combate de incendios.
Seleccion y localizacion de las conexiones para mangueras

8.4. Seleccion: La clase de conexion para mangueras sera seleccionada, segun se

establece a continuacion:

(a) En edificios industriales, almacenamiento, estacionamientos cubiertos para
vehiculos y edificaciones multiples, se deberan proporcionar tuberias verticales
Clase 2 o Clase 3.

(b) Se deberan instalar conexiones para mangueras Clase 2 en edificios de gran
altura, habitacionales, mercantiles, educacidon, guarderias, centros de
rehabilitacion, reuniones publicas, salud, oficinas, y en el area de estacionamiento

de edificios residenciales.

8.5. Localizacion: Para cada sistema de conexién para mangueras, se aplicaran los

criterios de localizacion establecidos en los siguientes numerales.

8.6. Sistema clase 2y clase 3: Las conexiones de mangueras para este sistema se
deberan ubicar en cada planta de manera que todo punto del edificio esté a una
distancia no mayor de 30 metros de la conexién de manguera Clase 2. Las
distancias se deberan medir a lo largo de la trayectoria originada en la conexion

de la manguera.

8.7. Altura de las conexiones de manguera: Las conexiones de manguera no deberan
ser obstruidas y las valvulas deberan estar localizadas a una altura no menor de

0.90 metros y no mayor de 1.5 metros, sobre el nivel del piso.
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Tuberias y accesorios.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12,

8.13.

8.14,

8.15.

Las tuberias utilizadas en sistemas de conexién de mangueras, requeridas por
esta RTQ, deberan ser disefiadas y cumplir con los requerimientos de la norma
NFPA 14, para estaciones de mangueras y tuberias verticales (standpipes) y con

las normas NFPA 13, para los sistemas de rociadores automaticos.

Tuberias enterradas: Las tuberias y accesorios soterradas deberan estar listadas
para ese uso en sistemas de proteccion contra incendios. El material de la tuberia

podra ser de polietileno, PVC, acero u otro material listado para ese uso.

La conexion entre el sistema de las tuberias superficiales y las enterradas se
debera hacer mediante una pieza de transiciéon apropiada y se deberan unir
mediante dispositivos aprobados para ese proposito. La pieza de transicion se
debera proteger de posibles danos por agentes corrosivos, ataque de solventes y

danos mecanicos.

Drenaje: Todas las tuberias y accesorios del sistema de proteccion contra
incendios se deberan instalar de forma tal que el sistema pueda ser drenado por

completo.

Acoples y uniones: No se debera utilizar uniones roscadas, en tuberias mayores
de 2% pulgadas (36.5 mm) de didmetro nominal. Los acoples y uniones diferentes
a los roscados deberan ser de tipos especificamente disefados para su uso en

sistemas de tuberias para proteccion contra incendios.

Reducciones: Donde se requiera efectuar un cambio en el diametro de la tuberia,

se deberan utilizar accesorios de reduccion de una sola pieza.

Mandmetro: Se debera instalar un mandémetro con un dial no menor de 3%
pulgadas (90 mm) de diametro, en la estacion hidraulicamente més desfavorable
para comprobar la presion del sistema. El manometro debera estar controlado por
una valvula no menor de Y4 de pulgada (6.5 mm) de diametro, para fines de

drenaje.

Valvulas: Las conexiones a cada suministro de agua deberdn tener una
valvula indicadora y una vélvula de retencion. Dichas valvulas se deberan

localizar lo mas cerca posible de la fuente de suministro.
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8.16. Valvulas aisladoras: Las vélvulas deberdn permitir el aislamiento de cada
tuberia vertical y estacién de mangueras, sin interrumpir el suministro al

resto de las tuberias verticales del sistema.

8.17. Valvulas en lineas ramales: Se deberan instalar valvulas aisladoras en cada linea
ramal que alimentan estaciones de mangueras y tuberfas verticales, sin

interrumpir el suministro de agua al resto de los ramales.
8.18. Valvulas en sistemas combinados: Se debera cumplir con lo siguiente:

(a) Cada conexion desde una tuberia vertical, que es parte de un sistema
combinado con rociadores automaticos, debera tener una valvula de control del

mismo diametro de la conexién.

(b) Cada conexién desde una tuberia vertical y/o estacion de mangueras, que
es parte de un sistema combinado con rociadores automaticos y esta
interconectado con otras tuberias verticales y/o estaciones de mangueras, debera
tener una vélvula de control y una vélvula de retencién del mismo diametro de la

conexion.
Diimetro minimo de la tuberia vertical de alimentacion.

8.19. En todos los sistemas con estaciones de mangueras y/o rociadores automaticos, el
diametro minimo de la tuberia de alimentacién vertical se debera determinar

mediante e] calculo hidraulico.
Estaciones de mangueras.

8.20. Gabinetes: Se deberan cumplir los siguientes requisitos en la instalacion de

los gabinetes para mangueras:

(a) Los gabinetes usados para contener las mangueras deberan ser de tamano
suficiente para alojar la manguera y sus accesorios, sin que interfiera con el uso

rapido de la misma.

(b) Dentro del gabinete, la conexién de la manguera deberd estar a por lo menos 1
pulgada (25 mm), de cualquier parte del gabinete y del manubrio de la valvula,

en cualquier posicion que ésta se encuentre.

-
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El gabinete se debera dedicar exclusivamente para el uso de equipos contra

incendios, y deberé estar identificado como tal.

En el exterior del gabinete se debera colocar una etiqueta visible que indique:
“EL MODOQO DE USO DE LA ESTACION DE MANGUERAS”.

Gabinetes con cubierta de vidrio rompible. Cuando se provea un gabinete con
cubierta de vidrio rompible, el dispositivo para romper el vidrio debera
permanecer unido de manera apropiada y segura junto al gabinete. GABINETES
MIXTOS. Cuando se provea un gabinete de manguera que incluya el
almacenamiento de un extintor portatil, el gabinete debera tener un tamano
suficiente de modo que no interfiera con la extraccién del extintor y éste no
interfiera con la manipulacién de la manguera. Debera contener, ademas, las

instrucciones de uso de ambos.

Mangueras: Cada conexion de manguera proporcionada para el uso de los
ocupantes del edificio (sistemas Clase 2 y Clase 3) debera estar equipada con
una manguera de 1% pulgadas (38 mm) de diametro, listada para este uso, con
una longitud no mayor de 100 pies (30.5 metros), emplazada para su uso
inmediato. Para sistemas Clase 1, la manguera debera ser de 2 pulgadas
(63.5 mm). Las boquillas proporcionadas en las estaciones de mangueras deberan

ser listadas.

Conexion para el cuerpo de bomberos:

8.23.

8.24.

Las conexiones para el Cuerpo de Bomberos deberan estar listadas para una
presion de trabajo igual o mayor que la presion demandada por el sistema y
deberan ser compatibles con las empleadas por el Cuerpo de Bomberos donde se

este instalando el sistema.

Articulaciones giratorias: Cada conexion para los bomberos debera tener por lo
menos 2 (dos) articulaciones giratorias de 2Y2 pulgadas (63.5 mm) con conexiones
compatibles con las del Cuerpo de Bomberos. Las conexiones deberan tener

un tapon para proteger las roscas de la conexion y evitar la entrada de basura.
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Requisitos de flujo y presion.

8.25. Presién minima en el sistema: El sistema de mangueras debera tener la presion
minima indicada en la Tabla 6. La presiéon minima debera estar presente en la

conexién hidraulicamente mas desfavorable de la instalacion.
TABLA 6

PRESIONES MINIMAS POR SISTEMA EN CONEXIONES DE MANGUERA

Sistema Presion Minima
Clasely3 100 psi (690 KPa)
Clase 2 65 psi (450 KPa)

8.26. Presion maxima en el sistema: La presion méaxima en el sistema debera ser

controlada segun las siguientes disposiciones:

8.27. Cuando la presién residual a la salida de una conexién de manguera Clase 2
exceda 100 psi (690 Kpa), se debera proveer una valvula reductora de la presion

para limitarla presion residual en el flujo a 100 psi (690 Kpa).

8.28. Cuando la presién estatica en la conexion de manguera exceda 175 psi (1.21 MPa),
se debera proveer un dispositivo reductor de presién para limitar las presiones
estatica y residual a la salida de la conexion de la manguera a 100 psi (690 Kpa)
para Clase 2 y 175 psi (1.21 Mpa) para Clase 1y 3. La presion a la entrada del
dispositivo regulador de la presién no debera exceder a la presion de trabajo del

dispositivo.

8.29. Flujo de agua minimo: Se deberan cumplir las siguientes disposiciones sobre el

flujo minimo de agua para las conexiones de manguera, de acuerdo a lo siguiente:

(a) Sistemas clase 1 y 3: El fluyjo minimo de agua para la conexion de

manguera hidraulicamente mas desfavorable debera ser 250 GPM (1,893 It/min).
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Sistemas clase 2: El flujo minimo de agua para la conexién hidraulicamente mas
desfavorable debera ser 100 GPM (379 It/min). No se requerira flujo

adicional cuando haya mas de una conexion.

Sistemas combinados: En edificios protegidos por rociadores y conexiones de
manguera se deberd realizar el respectivo calculo hidraulico segin NFPA 13 y
NFPA 14.

Drenaje.

Cada tuberia vertical (standpipe) debera tener medios para ser drenada. Se
debera colocar una valvula de drenaje y una tuberia para esos fines en el punto
mas bajo de la tuberia vertical, aguas abajo de la valvula aisladora. El agua se
debera descargar al sistema de drenaje del edificio, conforme a las normas para

Instalaciones Sanitarias.

Tamano de la tuberia de drenaje: Los tamafios del drenaje deberan ser de
acuerdo a la Tabla 7.

TABLA 7

TAMANO DEL DRENAJE PARA TUBERIAS VERTICALES

. . ) Tamano de la Conexion para
Tamafio de la Tuberia Vertical .
Drenaje

Hasta 2 pulgadas (51 mm) % pulgada (19 mm) o mayor

2V2 pulgadas (63.5 mm)
1% pulgada (32 mm) o mayor
hasta 3%z pulgadas(89 mm)

4 pulgadas (101 mm) o mayor 2 pulgadas (51 mm) solamente

Hidrantes.

10.1. Hidrantes exteriores: Los hidrantes en el exterior de la propiedad deberan tener

la aprobacién de la Autoridad de Agua Potable y Alcantarillado, que controla el

suministro de agua en el Distrito donde se instale.
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10.2. Hidrantes interiores: Los hidrantes instalados en el interior de la edificacion, y

que estén suplidos por el sistema de proteccién contra incendios de la propiedad,
deberan cumplir con los requisitos de esta RTQ y la norma NFPA 24 u otra

norma internacional.

11. Rociadores automaticos.

Generalidades.

11.1. Se requerird la instalacién de rociadores automaticos para las diferentes
ocupaciones de edificios, conforme a lo prescrito en la RTQ 2 y RTQ 3. En las
ocupaciones donde la instalacion de rociadores automaticos sea obligatoria, éstos
se deberan instalar en todas las areas de la edificacion, y deberdn cumplir con
las disposiciones de la norma NFPA 13 u otra norma internacional aprobada
para la Instalacion de Rociadores Automaticos.

11.2. Se deberan instalar tinicamente rociadores nuevos en cualquier instalacion. El
tipo de rociador a instalar dependera del riesgo, segtin lo establecido en la Tabla
8.

11.3. Los sistemas de rociadores automaticos deberan cumplir con los requisitos
minimos especificados en este numeral, para la seleccion, instalacion y prueba,
incluyendo las fuentes de abastecimiento de agua, tuberias y accesorios conexos.

TABLA 8
TIPO DE ROCIADOR SEGUN EL RIESGO
Riesgo Ocupacion Tipo de Rociador
. Convencionales
Todas las ocupaciones que lo
requieran Cobertura Extendida
Bajo
Residencias (Grupo H) Residencial
L. Todas las ocupaciones que lo .

Ordinario , Cobertura Extendida

requieran

W|

I
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Residencial

Cobertura Extendida de Respuesta

Rapida (QREC)
Fabricas de Alto Riesgo
Gota Gorda
(Grupo I)
Alto Almacenes (Grupo A) Gota Gorda

Almacenes de Alta Estiba de | Supresion Temprana y Respuesta Rapida
materiales combustibles (ESER)

Especificaciones generales

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

(a)

Materiales y dispositivos listados: Todos los dispositivos y materiales del
sistema deberan estar listados y aprobados para su uso, en sistemas de

proteccion de incendios. No se permitira el uso de otros componentes no listados.

Presion de trabajo: Los componentes de los sistemas deberan tener una presion
de trabajo maxima nominal no menor de 175 psi (1.21 Kpa) y no deberdn exceder

la presion de trabajo para la cual estan listados los componentes.

Rociadores montantes y pendientes convencionales: Los rociadores del tipo
montante y pendiente convencionales se podran usar en todas las clasificaciones

de riesgos por ocupaciones y edificios regulados por esta RTQ.

Rociadores de pared convencionales: Los rociadores de pared se deberan instalar

unicamente en ocupaciones de riesgo ligero con cielo raso liso y plano.

Rociadores con proteccion especial: En lugares expuestos a la corrosion, se

deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Se debera instalar rociadores con proteccién contra la corrosion listados para ese
proposito, en lugares que puedan estar expuestos a los efectos de productos
quimicos, humedad u otro vapor corrosivo suficiente para producir corrosion a

los rociadores.
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La capa protectora contra la corrosion se debera aplicar solamente por el

fabricante del rociador.

Cualquier dafio a la capa protectora durante la instalacién del rociador se
debera reparar inmediatamente, usando solamente el producto recomendado por
el fabricante del rociador; de manera que ninguna parte del rociador quede

expuesta a la accion de la corrosion.

Pintura y terminado ornamental de los rociadores: A menos que la pintura haya
sido aplicada por el fabricante de los rociadores, bajo ninguna circunstancia,
éstos se deberan pintar. En el caso de que algun rociador haya sido pintado, se
debera reemplazar por un nuevo rociador, listado con las mismas caracteristicas

del rociador reemplazado.

Componentes y accesorios de los sistemas de rociadores.

11.10. Tuberias: Las tuberias utilizadas en sistemas de rociadores automaticos; asi

como, su soporte (horizontal y vertical), previsiones antisismicas, uniones y
terminaciones, deberdn cumplir con NFPA 13, Norma para la Instalacion de

Rociadores Automaticos, u otra norma internacional aprobada.

11.11.Valvulas: Las vélvulas de los sistemas de rociadores deberan cumplir con

(a)

(b)

(c)

las siguientes especificaciones:

Todas las valvulas que controlen las conexiones para el abastecimiento de agua y
las conexiones a las tuberias de abastecimiento de los rociadores, deberan ser
valvulas indicadoras listadas. Estas valvulas no deberan cerrar en menos de 5
(cinco) segundos, al ser operadas a la velocidad maxima posible, desde la

posicion totalmente abierta.

Todas las valvulas de control, drenaje y conexiones de prueba deberan ser de
metal o plastico rigido, resistentes a la intemperie, y estar provistas de sefiales de

identificacién marcadas de modo permanente.

Cada sistema debera estar provisto de una valvula indicadora listada, localizada
en una posicién accesible, ubicada de modo que controle todas las fuentes

automaticas de suministro de agua.

”
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11.12.Supervision de las valvulas: Las valvulas en las conexiones a los suministros de

(a)

(b)

(c)

agua, las valvulas de control y demas valvulas en las tuberias de alimentacion de
los rociadores, deberan ser supervisadas en posicién abierta, por medio de

cualquiera de los siguientes meétodos:

Supervisién electronica al panel central, a través del sistema de deteccion y

alarma del edificio.

Supervision local, que originara la activacion de una sefial audible, en un punto

atendido en forma constante.

Valvulas bloqueadas en posicion abierta.

11.13.Detectores de flujo de agua: Se debera instalar detectores de flujo de agua en

todos los sistemas de rociadores que posean mas de 20 rociadores,

interconectados al sistema de deteccion y alarma de incendios del edificio.

Posicion, localizacion y uso de los rociadores.

11.14.Los rociadores se deberan localizar, espaciar y posicionar conforme a los

requerimientos de NFPA 13, Norma para la Instalacion de Rociadores
Automaticos u otra norma internacional aprobada para la Instalacion de
Rociadores Automaticos. Los requisitos de espaciamiento, ubicacion y

posicion de los rociadores se basan en los siguientes principios:

(a) Losrociadores se instalaran en la totalidad del edificio.

(b) Los rociadores se deberan ubicar de manera tal que no excedan el area maxima de
cobertura de cada rociador.

(¢) Los rociadores se deberan posicionar y ubicar de manera que ofrezcan un
desempenio satisfactorio, en cuanto respecta a tiempo de activacion y distribucion.

Drenaje.

11.15.Todas las tuberias y accesorios del sistema de rociadores deberan instalarse

de manera que el sistema se pueda drenar. Las conexiones para el drenaje del
sistema de rociadores deberan tener el tamano indicado en NFPA 13 u otra norma

internacional reconocidas para la Instalacion de Rociadores Automaticos.
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11.16.Cuando la tuberia de drenaje sea enterrada, el material de la tuberia debera

ser resistente a la corrosion, aprobado para ese proposito.
Rociadores de repuesto y herramienta de instalacion.

11.17.Rociadores de repuesto: Se debera mantener un aprovisionamiento de
rociadores de repuesto en las instalaciones. El niimero de rociadores de repuesto

debera ser como sigue:
(a) Instalaciones con menos de 300 rociadores, no menos de 6.
(b) Instalaciones con mas de 300 y menos de 1,000 rociadores, no menos de 12.
(¢) Instalaciones con mas de 1,000 rociadores, no menos de 24.

11.18.Esta provisién se debera mantener de modo que todo rociador que haya sido
operado o se encuentre dafiado se pueda reemplazar de inmediato. Estos
rociadores deberan tener las mismas caracteristicas que los instalados en el

edificio.

11.19.Herramienta de instalacién: Ademas de los rociadores de repuesto, se debera
proporcionar una llave para instalacion y remocion de rociadores, la cual también

se debera mantener junto a los rociadores de repuesto.
Inspeccion y pruebas.

11.20.Una vez instalado el sistema de rociadores automaticos, se procedera a su
inspeccién y prueba, conforme a los requerimientos de la norma NFPA
25, Inspeccién, Comprobacion y Mantenimiento de Sistemas Hidraulicos de

Proteccién contra Incendio u otra norma internacional aprobada.
12. Extintores portatiles.
Generalidades.

12.1. Los extintores portatiles deberan cumplir lo indicado en el presente RTQ y lo que
no esté especificado en cuanto a la seleccién, instalacién, inspeccion,
mantenimiento y prueba de equipos de extincién portatiles se podra referir a las
NTE - INEN 739 o NFPA 10.

|
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12.3.
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12.6.
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Requisitos generales: Los extintores manuales deberan cumplir con los

siguientes requisitos:

Deberéan estar totalmente cargados y en condiciones operables, ubicados en todo

momento en sus lugares designados cuando no estén siendo utilizados.

Deberan estar localizados donde sean accesibles y disponibles, de manera

inmediata, en el momento del incendio.

No se deberan obstruir u ocultar a la vista y deberan proveerse los medios para

sefalar su localizacion, de manera precisa para evitar confusiones.

Cantidad y capacidad de extintores: El niimero minimo de extintores necesarios
y su capacidad también podra ser determinado segun lo establecido en la NTE -
INEN 802 o NFPA 10.

Listado y rotulado: Los extintores portatiles, para cumplir con esta RTQ, deberan
ser listados y rotulados, e igualar o sobrepasar los requisitos de una de las
normas de desemperio, codigos y pruebas de incendio INEN o NFPA u otra

internacionalmente aprobada.

Cada extintor debera tener claramente marcada la identificacion de la
organizacion que concede el listado del equipo y la norma de desemperio que el

extintor iguala o supera.

Localizacion del extintor: Los extintores con un peso bruto no mayor de 40 libras
(18.14 Kg) se deberan instalar de tal forma que su parte superior no esté a mas de
1.50 metros por encima del piso. Los de peso bruto mayor de 40 libras (18.14 Kg),
con la excepcion de los que tienen ruedas, deberan estar instalados de tal forma
que su parte superior no esté a mas de 1.00 m., por encima del piso. En ningtin
caso, la distancia de separacion entre el piso y la parte inferior del extintor debera

ser menor de 10 cm.

Extintores en gabinetes: Cuando los extintores se encuentran colocados en

gabinetes, no deberan estar cerrados con candado o llave.

Cuando la ubicacion del gabinete que contiene el extintor esté sujeta a uso

malintencionado, se permitird el uso del gabinete con llave, teniendo en cuenta
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que se deberd proveer un medio de facil acceso a las llaves, en caso de

emergencia.

Extintores montados sobre ruedas: Los extintores montados sobre ruedas
deberan ser considerados para la proteccion de riesgos, donde se cumplan las

siguientes condiciones:

Alto flujo de personas.

Rango aumentado en el alcance del agente.
Necesidad de mayor capacidad.

Mayor area de riesgo.

Soporte del extintor: Los extintores manuales portatiles (excluyendo a los
montados sobre rueda), se deberan instalar sobre un colgador o angular, anclado
apropiadamente a la estructura del edificio, conforme a las instrucciones del

fabricante y segun lo indicado en el numeral 12.5 de esta RTQ

12.10.Instrucciones para el manejo de extintores: Las instrucciones para el manejo

deberan de estar colocadas sobre la parte delantera del extintor y visibles, en

idioma espariol de manera clara.

Clasificacion de los extintores.

12.11.De acuerdo a su desempefo para manejar incendios en materiales distintos, los

(a)

(b)

(c)

extintores tendran la siguiente clasificacién, basada en la NFPA 10, Norma para

Extintores Portatiles contra Incendios:

Fuegos Clase A: Son los fuegos en materiales combustibles comunes como

madera, tela papel, caucho y muchos plasticos.

Fuegos Clase B: Son los fuegos de liquidos inflamables y combustibles, grasas de
petroleo, alquitran, bases de aceite para pinturas, solventes, lacas, alcoholes y

gases inflamables.
Fuegos Clase C: Son incendios en sitios que involucran equipos eléctricos

energizados.
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Fuegos Clase D: Son aquellos fuegos en metales combustibles como Magnesio,

Titanio, Circonio, Sodio, Litio y Potasio.

Fuegos Clase K: Fuegos en aparatos de cocina que involucren un medio

combustible para cocina (aceites minerales, animales y grasas).

12.12.Seleccion por clase de material combustible: Los extintores seran seleccionados

de acuerdo al tipo de riesgo, a los materiales de construccion del edificio y a la

ocupacion.

12.13.Clase A:Para proteccion de materiales clase “A” se debera escoger entre las

(@)

(b)

(o)

(d)

siguientes opciones de agentes de extincion:
Agua;

Quimico seco de uso multiple;

Polvo Quimico Multipropdsito; o,

Quimico Humedo.

12.14.Ubicacion de extintores Clase A: La distancia de recorrido maximo hasta

alcanzar un extintor Clase A sera de 23 metros.

12.15.Clase B: Para la proteccion de materiales clase “B” se deberan escoger entre los

(a)

(b)

()

(d)

siguientes agentes de extincion:

Espuma Formante de Pelicula Acuosa (AFFF);

Espuma Fluoro-proteinica formadora de Pelicula (FFEP);
Dioxido de carbono (CO2); o,

Quimicos secos.

12.16.Ubicacion de extintores Clase B: La distancia de recorrido hasta alcanzar un

extintor Clase B no deber4 superar los 15 metros.
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12.17.Clase C: Para la proteccién de materiales clase C se debera escoger extintores
especificamente listados para este tipo de riesgo, con agentes de extincion como el

bidxido de carbono y los quimicos secos.

12.18.Ubicacién de extintores Clase C: Los extintores con clasificacion C se
deberan instalar donde se encuentre un equipo eléctrico energizado, el cual
requiere un medio de extincion no conductor. Se deberan instalar, ademas, los
tipos de extintores adicionales que se requieran para la proteccion de los demas

materiales presentes en el drea donde esté instalado dicho equipo.

12.19.Clase D: Para la proteccion de materiales clase D, los extintores deberan de estar
aprobados para su uso, en presencia del metal combustible especifico y listado
para este uso especifico. Los materiales combustibles clase D son metales que se
pueden incendiar, como es el caso de sodio, titanio, magnesio, potasio, etc. Un
ejemplo de un agente de extincion usado en esta clase es el polvo quimico seco

(cloruro de sodio).

12.20.Ubicacién de extintores Clase D: Los extintores clase D se deberan colocar en
aquellas 4reas de trabajo donde se genera polvo, limaduras, laminas o formas
similares metalicas. Se deberan colocar a una distancia igual o menor a 23 metros

del lugar del riesgo.

12.21.Clase K: Los extintores para proteger materiales clase K, se deberan seleccionar

del tipo quimico hiimedo o quimico seco.

12.22.Ubicacion de extintores Clase K: La distancia maxima de recorrido no debera

exceder 10 metros, medidos desde el riesgo hasta la descarga del extintor.

12.23.Puede instalarse un extintor para dar proteccién a varios riesgos, pero de modo

tal que las distancias de recorrido no sean excedidas.
Casos especiales.
12.24.Se deberan tomar en cuenta las siguientes disposiciones para los casos de:

(a) Liquidos inflamables solubles en agua (solventes polares): Los extintores que
usan agentes tipo AFFF y FFFP no se deberan usar para la proteccion de liquidos
inflamables solubles en agua, tales como: alcoholes, éteres, cetonas, etc, a

menos que estén indicados especificamente en la etiqueta del extintor.

{
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(b) Fuegos en equipos electronicos: Los extintores para proteger equipos
electrénicos delicados se deberan seleccionar, ya sea con biéxido de carbono

(CO2) o con un agente limpio.

(c) Otros agentes extintores: En caso de que la edificacion requiera del uso de otros
agentes extintores no cubiertos en esta RTQ, se deberan regir conforme a las

siguientes Normas NFPA, especificadas para estos tipos de agentes:

Sistemas de espuma de baja, mediana y alta | NFPA11
expansion

Dioxido de carbono NFPA 12
Agentes limpios NEFPA 2001

Mantenimiento e inspeccion.

12.25.Los extintores se deberan inspeccionar al momento de su instalacion y
posteriormente a intervalos de 30 dias; cuando las circunstancias lo
requieran, las inspecciones deben ser mas frecuentes. Se debera llevar un

registro escrito de las inspecciones realizadas a cada extintor.

12.26.Mantenimiento: Los extintores deben estar sujetos a mantenimiento a intervalos

no mayores a un ano y cuando corresponda la prueba hidrostatica.

12.27.Procedimiento de inspeccion: En inspeccion periodica de los extintores se debera

cumplir con lo siguiente:
(a) Que el extintor esté en el lugar designado;
(b) Que el acceso o la visibilidad al extintor no estén obstruidos;

()  Que las instrucciones de manejo sobre la placa del extintor sean legibles y estén
de frente, a la vista;

(d) Que no estén rotos o falten sellos indicadores de seguridad y mal uso;
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(e) Observar cualquier evidencia de darno fisico, corrosion, escape u obstruccion de

mangueras,;
(f)  Las lecturas del manometro de presion deben estar en el rango operable;

(g) Que el extintor disponga una etiqueta de identificacion de la empresa que da el
servicio de mantenimiento, en la que constaran los siguientes datos: fecha de

recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, cliente; y,

(h) Para extintores sobre ruedas, verificar la condicion de las ruedas, llantas,

vehiculo, mangueras y boquillas.

Acciones correctivas: Cuando la inspeccion revele alguna alteracion o deficiencia en
alguna condicién de las enumeradas anteriormente, se debera tomar accién correctiva
inmediata, sustituyendo el extintor por otro de iguales caracteristicas, hasta que
el extintor con deficiencias sea sometido a un procedimiento aplicable de
mantenimiento.

|
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