
NEUTROTIERRA

30 x 5 mm

SALA DE VENTAS

PA

30 x 5 mm

3#1/0+N#2+T#6

EMT 2"

100A-3P

3#2/0+N#2+T#4

EMT 2"

150A-3P

TABLERO GENERAL DE

DISTRIBUCIÓN TDG

SUPRESOR DE 

TRANSIENTES

3#10 + N#10 +T#10

EMT 3/4"

30A-3P

ST

TABLERO

TDF

ELECTROCANAL

EQUIPOS DE FRÍO

Ver diagrama en este plano

PROCESOS

PC

220V

120V

XWEB

220V

B/T

220V

RACK

220V

COND MP

220V

COND CC

CUARTO DE RACK DE FRÍO

UPS

2#10 + N#10 + T#10

EMT 3/4" 

2#12 + N#12 + T#12

FLEXIBLE 1/2" 

2#12 + N#12 + T#12

FLEXIBLE 1/2" 

2#12 + N#12 + T#12

FLEXIBLE 1/2" 

2#12 + N#12 + T#12

FLEXIBLE 1/2" 

2#12 + N#12 + T#12

EMT 1/2" 

VER PROYECTO ELÉCTRICO

TDG

TDF

TIERRA NEUTRO

TIERRA NEUTRO
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TABLERO B/T (FUERZA)

40A-3P

3#8+N#10+T#10

F.S. 3/4"

TABLERO DE RACK DE FRÍO (INCLUYE VITRINAS)

100A-3P

3#4+N#6+T#8

F.S. 1 1/2"

150A-3P

Observaciones

1. El calibre de los conductores a los condensadores en plataforma puede variar de acuerdo a la

distancia de la plataforma al cuarto de Rack de Frío.

2. Se recomienda que los condensadores de congelación en plataforma tengan medio de

desconexión local (en el mismo tablero de cada uno).

3. TIA suministrará el UPS de Fr[ios y el Contratista Eléctrico lo instalará.

4. El contratista eléctrico suministrará e instalará TDF y llegará hasta los puntos de frontera

marcados con círculo rojo. La conexión dentro de los tableros las hará el Contratista de Fríos..

5. El circuito de alimentación al UPS de Fríos y los circuitos 120V y 220V bajo UPS serán

instalados por el Contratista Eléctrico, que llegará hasta los puntos de frontera marcados con

círculo rojo.

6. El circuito del Tablero B/T es aproximado ya que se deben especificar mejor las cargas

eléctricas (resistencias e iluminación).Contratista Eléctrico llegar.

7. La canalización externa al cuarto de rack se hará con tubería EMT (indicada) y las canalización

interna entre tableros se hará con funda flexible sellada Iindicada F.S.)

2#12 + N#12 + T#12

EMT 1/2" 

150A-3P

TABLERO DE VITRINAS (ANTES PAUX)

50A-3P

3#8+N#10+T#10

F.S. 1"

220V

A/C

2#12 + N#12 + T#12

FLEXIBLE 1/2" 

VITRINAS

UPS

2#10+N#10+T#10

EMT 3/4" FRÍOS

1 kVA

PB

70A-3P

REGULABLE

PROCESOS

3#4+N#6+T#8

EMT 1 1/2"

CONDENSADOR CÁMARA CONGELACIÓN

40A-3P

CONDENSADOR MULTIPUERTAS

40A-3P

3#10+N#12+T#12

F.S. 3/4"

3#10+N#12+T#12

F.S. 3/4"

PA1 UPS

4 kVA

2#10+N#10+T#10

EMT 3/4"

PR

2#10+N#10+T#10

EMT 3/4"

BAIPÁS

3#8+N#10+T#10

EMT 1"

HV: 22.8 kV

LV: 127/220V

240V-4H

M

VARILLA

COPPERWELD

5/8" X 8'

100 KVA

CLASE 20

Señal Potencial

Señal Corriente

MEDICIÓN

Cajas Fusible

100A-25KV

(3)

18 KV

(3)

en poste

MÓDULO DE TC

MALLA DE TIERRA

EEQ

Las especificaciones y recorrido de la 

extensión de redes y acometida en media tensión

se definirán durante el proceso de aprobación del

proyecto en EEQ

Acometida subterránea 

Cable Cu 25 kV - #2 XLPE

350A

PC

40A-3P

PARQUEADERO

3#8+N#10+T#10

EMT 1"
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100 KVA STANDBY

TTA

G

400A-3P

127/220 V

3F - 60 HERTZ

TRANSFERENCIA

AUTOMÁTICA

REGULABLE

50% a 100%

400A-3P

400A-3P
EMT 3"

3#250MCM+N#4/0+T#4

F.S. 3"
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CTs a instalar

REGULABLE

3#250MCM+N#4/0+T#4
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3#250MCM+N#4/0+T#4

S
INTERRUPTOR SIMPLE (Sm con sensor de movimiento)

TUBERIA EMPOTRADA EN TUMBADO O PARED

 1/2" SI NO INDICA LO CONTRARIO

TUBERIA POR PISO

 1/2" SI NO INDICA LO CONTRARIO

UPS

R

TOMAC. INSTALADO SOBRE MESON

TOMAC. DOBLE POL. 120V-15A h:0.40m

TOMAC. DOBLE POL. 120V-15A REGULADO UPS

Toma de corriente 220V, 2F+T, para UPS

VF SALIDA ESPECIAL PARA VITRINA FRIGORIFICA

L

CIRCUITO 240 V - 3 H PARA LETRERO

TOMA PARA SALIDA DE DATOS

CONTROL DE ILUMINACION

LUMINARIA LED 2 X 20W, 120 V

S3
INTERRUPTOR DE TRES VIAS (CONMUTACIÓN)

CV

TOMAC. PARA CORTINA DE VIENTO

AA

TOMAC. 240V-30A PARA AIRE ACONDICIONADO

CP

CP CONGELADOR DE POLLOS, SM SECADOR DE MANOS

PANEL DE DISTRIBUCION

PANEL DE MEDICION

M

TOMAC. EN PISO

FOTOCELULA 1500W-240V PARA CONTROL EXTERIOR

F

TIPO ESPECIAL CON NEUTRO Y TIERRA SEPARADOS

TIPO NORMAL CON NEUTRO Y TIERRA UNIDOS

S

TOMAC. DOBLE POLARIZADO CON TAPA (BODEGA)

MH

TOMACORRIENTE 120V-15 A DOBLE SOBRE MESÓN

PARA MICROHONDAS

IG

TOMAC. DOBLE POL. 120V-15A

CON NEUTRO Y LINEA DE TIERRA

TOMACORRIENTES SENCILLO 220V-20A 

2 POLOS + TIERRA

PUNTO DE LUZ, 120 V SI NO INDICA LO CONTRARIO

LUMINARIA LED 240W, 220, PARA FACHADA

LUMINARIA LED 2 X 18W, 120 V, SELLADA
S

Sab
INTERRUPTOR DOBLE

Sabc
INTERRUPTOR TRIPLE

220

IG

SM

Tipo clavija, de seguridad, 30 A 

MH

MH MICROHONDAS, CV CORTINA DE VIENTO

CV

BA

BA BOMBA DE AGUA, ATM CAJERO, WU WESTERN UNION

ATM

WU

LA

LA ANTI-INSECTOS

Sm
INTERRUPTOR ACTIVADO POR SENSOR DE MOVIMIENTO

240

LED

APLIQUE EN PARED, 120V SI NO INDICA LO CONTRARIO

UBICACION:

TERRENO UBICADO EN LA CALLE MANABÍ,

ENTRE LA AV. LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR

Y MARISCAL SUCRE

S/E

DIAGRAMA UNIFILAR

TÍA "GUAYLLABAMBA"

01/08

PARROQUIA GUAYLLABAMBA - AV. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Y MARISCAL SUCRE
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