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TDP-N PA: Tablero de
Distribución
Principal Normal Planta Alta

TTSA-PA:  Tablero de
Transferencia
Semi-Automática

STD-E: Subtablero de
Distribución Emergencia

STD-N: Subtablero de
Distribución
Normal

N ±0.00m

N +7.79m

N +3.64m

Cuarto de
Equipos
Planta Baja

STD
UPS

TDP-E

Bypass
UPS

STD
"A"

TCA-I
Tab.
Contr-Autom.
Iuminac
"B"

TDP-N

Tierras

Tierras: Tablero de Interconexión de
Tierras

TDP-N: Tablero de Distribución
Principal Normal Planta Baja

TDP-E:  Tablero de Distribución
Principal Emergencia Planta Baja

Bypass UPS: Tablero de Bypass
UPS

STD-A: Subtablero de Distribución

STD-C-UPS: Subtablero de
Distribución UPS

TCA-I-"B":  Tablero de control
automático de Iluminación.

CORTE
TABLEROS PLANTA BAJA

SIMBOLOGIA

CABLE DE PARARRAYOS - MULTIFLEX 1/0 AWG

MASTIL CON PUNTA DE PARARRAYOS

TUBERIA EMT DE 1" - CONEXIÓN CON CANALETA ELECTRICA

Radio de cobertura: 32m
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PARARRAYOS

 POR EL CUAL SUBE HACIA SPT PARRAYOS
ESQUENA DE INTERCONEXION HACIA DUCTO

Y PARA LA MALLA DE TIERRA SUBE POR DUCTO A CANALETA HACIA CUARTO
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BAJA 2M

DE EQUIPOS EN PB DONDE ESTA TABLERO DE TIERRAS

SUBE POR DUCTO
HACIA CANALETA
Y A CUARTO DE EQUIPOS

SUBE POR DUCTO
HACIA TERRAZA Y
A SPT PARARRAYOS

Tablero de Tierras

PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA ELÉCTRICO 
TIPO PEDESTAL
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LISTA DE MATERIALES

LOZA

VARILLA ROSCADA DE 3/8"

CANALETA TIPO BANDEJA ELÉCTRICA 20X7 CM FABRICADA 
EN TOOL GALVANIZADO DE 0,9 MM

TRAVESAÑO

DROP IN DE 3/8"

UNIDAD

KG

PZA.

M

PART.

1

2

3

M

U

U

4

5

6

1 1
2

3 3

4 4

5

5

5

5

5

5

2 2 2

1
2 2

4

2 2

ELÉCTRICA Y SEGURIDAD
ESQUENA CORTES CANALETA 

CANALETA TIPO ESCALERILLA ELECTRÓNICA 20X7 CM FABRICADA 
EN TOOL GALVANIZADO DE 0,9 MM

5

5

CORTE FRONTAL CORTE L. IZQUIERDO

CORTE SUPERIOR

6 666

N +3.64m

N -0.31m

N +7.79m

N +10.61m

N -0.39m N -0.31m

8.0525

tan71°=r/11
r=tan71°*11m
radio de cobertura= 32m

71°

CALCULO RADIO DE COBERTURA 2.0525

71°

PARARRAYO TIPO
PUNTA DIPOLO

MONTADA EN MASTIL
DE 9.00 mts.

CABLE PARA
PARARRAYOS
1/0 AWG.

PARARRAYOS
TIPO DIPOLO

2
,0

0
 m

.
9
,0

0
 m

.

MASTIL

CONEXION DE PARARRAYOS
DIAGRAMA ESQUEMATICO DE

CABLE PARA
PARARRAYOS

1/0AWG

4,80 m
.

4,80 m.

3

3

3

3,00/6,00 m. DE ALTURA, MOD. EP-M.
DE DURALUMINIO DE 50 mm DE DIAMETRO Y POSTE METALICO DE
DIAMETRO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1,50 m., MASTIL

CONTENEDOR ESFERICO DE TEFLON Y/O VIDRIO DE 50 mm DE 

TOROIDAL DE 60 Y 300 mm. DE DIAMETRO, AISLAMIENTO EN

ANILLO EQUIPOTENCIAL DE 9 MM DE DIAMETRO, EXCITADOR

COMPUESTO POR BARRA DE DESCARGA DE 16 MM DE DIAMETRO, 

ELECTROLITICO ALEACION 110 DE RECUBRIMIENTO PLATEADO
PARARRAYOS EP-D ( TIPO DIPOLO) CONSTRUIDO EN COBRE 

UN RADIO DE PROTECCION DE 71° CONSISTENTE EN:
SISTEMA DE PARARRAYOS MARCA PARRES S.A CON

SISTEMA DE PARARRAYOS.
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LISTA DE MATERIALES

VARILLA DE ACERO CUBIERTA DE COBRE (COPPERWELD)
DE  (5/8" x 2.40m).

CONEXION SOLDABLE DE CABLE A VARILLA DE TIERRA TIPO GR DE 5/8"Ø
(15,87 mm) A 2/0 AWG.

CABLE DE COBRE DESNUDO, CONDUCTOR CABLEADO, TEMPLE SEMIDURO,
CLASE A, DE 19 HILOS, CALIBRE # 1/0 AWG.

UNIDAD

PZA.

PZA.

m.

PART.

1

2

3

PZA.

KG

4

5

DE CONCRETO (ALBAÑAL)
COPPERWELD EN TUBO

DETALLE DE VARILLA TIPO

1,20

3,00

SOLDADURA CADWELD

TIERRA NATURAL

MEJORADOR EP-TR 50kg 

SAL

TUBO DE ALBAÑAL

5 4

3
7

2
1

DESCRIPCION

MATERIALES PARA REG. DE TIERRA

No

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION

TUBO DE ALBAÑAL DE 254 mm. Ø Y 750 mm. DE LARGO

SOLDADURA CADWELD

5

VIRUTA DE COBRE6

7

2

1

4

3

CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL.(1/0 AWG) CONDUMEX

TAPA DE CONCRETO ARMADO CON 3V. DE 3/8" EN DOS DIRECCION Y JALADERA

VARILLA DE TIERRA COPERWELD DE  5/8" Ø Y 2,40 m. DE LARGO.

INSTALACION DE ELECTRODO

CAL. 67,4 mm2 (2/0 AWG)
CABLE DE COBRE DESNUDO

2

VARILLA PARA CONEXION DE TIERRA

1
TIPO COPPERWELD (Ø5/8" Y 2,40m DE LARGO) 

6

3

1

1

1

1

1

1

2

4

5

5

MASTIL DE 9,00 m. DE ALTURA.

CON AGREGADO 

VIRUTA DE COBRE  

ELECTROLITICO EP-AE
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