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ESTADO ORIGINAL
Intervenciones en cubiertas

INDICADA

AM-40
40 67

Proyecto estado original
implantación

* al ser el bloque mejor conservado se 
mantinen las cubiertas originales, solo

rehabilitación 63.38%

BLOQUE A

se cambiará la teja y canaletas de 
aguas lluvia.

construcción añadida 1.16%

* se propone liberar volúmenes añadidos
de hormigón sin valor histórico, lo que
aporta a la continuidad del patio 

* se propone recrear la cubierta de la crujía
hacia la calle mandonado, con materiales

rehabilitación 28.44%

y pendiente según las normativas vigentes.

* recuperación de los elementos estructurales
de las cubiertas en buen estado, solo se 

rehabilitación 30.44%

* se propone la recreación de la 
cubierta de la crujía frontal.

rehabilitación 22.40%

construcción añadida 51.12%

con materiales y pendiente según 
las normativas vigentes.

* se propone la liberación de las 
cubiertas y volúmenes añadidos
que no poseen ningún valor
histórico. se pretende en la 
propuesta la recreación de patios

BLOQUE B

posterior.

BLOQUE C

BLOQUE D

internos originales.

esc: 1_______100

0 2 41 3 5 6

cambiará la teja y canales de aguas lluvia.

  se propone el cambio de cubierta de un agua a dos
aguas, lo que ayudará a lograr una mejor integración

Cubierta propuesta sobre crujía existente 21.02%

de los bloques propuestos, que antes fueron predios 

* En la crujia del bloque C que da hacia la calle maldonado

independientes.
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