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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES. Las tuberías para agua caliente en el interior serán de Cobre rígida tipo M para todos los diámetros en el proyecto y cumplirán con  con la norma ASTM B-88. Las uniones y accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables  uniones y accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables uniones y accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables  y accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables y accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables  accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables accesorios acoplados a las tuberías de cobre serán soldables  acoplados a las tuberías de cobre serán soldables acoplados a las tuberías de cobre serán soldables  a las tuberías de cobre serán soldables a las tuberías de cobre serán soldables  las tuberías de cobre serán soldables las tuberías de cobre serán soldables  tuberías de cobre serán soldables tuberías de cobre serán soldables  de cobre serán soldables de cobre serán soldables  cobre serán soldables cobre serán soldables  serán soldables serán soldables  soldables soldables (soldadura capilar) y se empleará una pasta fundente y la soldadura de  capilar) y se empleará una pasta fundente y la soldadura de capilar) y se empleará una pasta fundente y la soldadura de  y se empleará una pasta fundente y la soldadura de y se empleará una pasta fundente y la soldadura de  se empleará una pasta fundente y la soldadura de se empleará una pasta fundente y la soldadura de  empleará una pasta fundente y la soldadura de empleará una pasta fundente y la soldadura de  una pasta fundente y la soldadura de una pasta fundente y la soldadura de  pasta fundente y la soldadura de pasta fundente y la soldadura de  fundente y la soldadura de fundente y la soldadura de  y la soldadura de y la soldadura de  la soldadura de la soldadura de  soldadura de soldadura de  de de estaño plata 95 /5. Las tuberías de agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  tuberías de agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán tuberías de agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  de agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán de agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán agua potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán potable fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán fría, serán de PVC unión rosca, y cumplirán  serán de PVC unión rosca, y cumplirán serán de PVC unión rosca, y cumplirán  de PVC unión rosca, y cumplirán de PVC unión rosca, y cumplirán  PVC unión rosca, y cumplirán PVC unión rosca, y cumplirán  unión rosca, y cumplirán unión rosca, y cumplirán  rosca, y cumplirán rosca, y cumplirán  y cumplirán y cumplirán  cumplirán cumplirán con la norma INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y  la norma INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y la norma INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y  norma INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y norma INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y  INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y INEN 2497. Para su instalación se empleará teflón, y  2497. Para su instalación se empleará teflón, y 2497. Para su instalación se empleará teflón, y  Para su instalación se empleará teflón, y Para su instalación se empleará teflón, y  su instalación se empleará teflón, y su instalación se empleará teflón, y  instalación se empleará teflón, y instalación se empleará teflón, y  se empleará teflón, y se empleará teflón, y  empleará teflón, y empleará teflón, y  teflón, y teflón, y  y y sellaroscas.  Se instalará una válvula de Control con extremos soldables con una unión  instalará una válvula de Control con extremos soldables con una unión instalará una válvula de Control con extremos soldables con una unión  una válvula de Control con extremos soldables con una unión una válvula de Control con extremos soldables con una unión  válvula de Control con extremos soldables con una unión válvula de Control con extremos soldables con una unión  de Control con extremos soldables con una unión de Control con extremos soldables con una unión  Control con extremos soldables con una unión Control con extremos soldables con una unión  con extremos soldables con una unión con extremos soldables con una unión  extremos soldables con una unión extremos soldables con una unión  soldables con una unión soldables con una unión  con una unión con una unión  una unión una unión  unión unión universal, que permita el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control  que permita el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control que permita el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control  permita el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control permita el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control  el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control el fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control  fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control fácil cambio de la válvula. Las válvulas de control  cambio de la válvula. Las válvulas de control cambio de la válvula. Las válvulas de control  de la válvula. Las válvulas de control de la válvula. Las válvulas de control  la válvula. Las válvulas de control la válvula. Las válvulas de control  válvula. Las válvulas de control válvula. Las válvulas de control  Las válvulas de control Las válvulas de control  válvulas de control válvulas de control  de control de control  control control que se ubiquen en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas  se ubiquen en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas se ubiquen en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas  ubiquen en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas ubiquen en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas  en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas en paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas  paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas paredes serán decorativas tipo campana y las válvulas  serán decorativas tipo campana y las válvulas serán decorativas tipo campana y las válvulas  decorativas tipo campana y las válvulas decorativas tipo campana y las válvulas  tipo campana y las válvulas tipo campana y las válvulas  campana y las válvulas campana y las válvulas  y las válvulas y las válvulas  las válvulas las válvulas  válvulas válvulas que se ubiquen en el piso  serán tipo de compuerta o esféricas. SISTEMA DE BOMBEO. Contará con una (1) bomba tipo centrífuga y un tanque hidroneumático precargado de 80 Gls. de fibra de vidrio con presión de trabajo de hasta 125 psi. El sistema incluirá un tablero de control para su funcionamiento. Q=30 GPM   TDH=35 psi. Tanque hidroneumático 80 Gls. P arranque=35 psi. P parada= 45 psi
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ESPECIFICACIONES TECNICAS. Las tuberías a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias  tuberías a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias tuberías a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias  a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias a emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias  emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias emplearse en las redes de aguas servidas y lluvias  en las redes de aguas servidas y lluvias en las redes de aguas servidas y lluvias  las redes de aguas servidas y lluvias las redes de aguas servidas y lluvias  redes de aguas servidas y lluvias redes de aguas servidas y lluvias  de aguas servidas y lluvias de aguas servidas y lluvias  aguas servidas y lluvias aguas servidas y lluvias  servidas y lluvias servidas y lluvias  y lluvias y lluvias  lluvias lluvias interior-exterior serán PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma  serán PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma serán PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma  PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma PVC tipo sanitario y deberán cumplir con la norma  tipo sanitario y deberán cumplir con la norma tipo sanitario y deberán cumplir con la norma  sanitario y deberán cumplir con la norma sanitario y deberán cumplir con la norma  y deberán cumplir con la norma y deberán cumplir con la norma  deberán cumplir con la norma deberán cumplir con la norma  cumplir con la norma cumplir con la norma  con la norma con la norma  la norma la norma  norma norma INEN 1374. Las uniones entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente  uniones entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente uniones entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente  entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente entre tuberías y accesorios será mediante cementado solvente  tuberías y accesorios será mediante cementado solvente tuberías y accesorios será mediante cementado solvente  y accesorios será mediante cementado solvente y accesorios será mediante cementado solvente  accesorios será mediante cementado solvente accesorios será mediante cementado solvente  será mediante cementado solvente será mediante cementado solvente  mediante cementado solvente mediante cementado solvente  cementado solvente cementado solvente  solvente solvente (E/C) con garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del  con garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del con garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del  garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del garantía absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del  absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del absoluta de estanqueidad, evitando la infiltración del  de estanqueidad, evitando la infiltración del de estanqueidad, evitando la infiltración del  estanqueidad, evitando la infiltración del estanqueidad, evitando la infiltración del  evitando la infiltración del evitando la infiltración del  la infiltración del la infiltración del  infiltración del infiltración del  del del medio externo y la ex filtración del interior de la tubería al exterior. Los accesorios a emplearse deberán cumplir con la norma INEN 1329. Para las tuberías ubicadas en los exteriores del proyecto será tubería tipo pared estructurada interior liso NTE INEN 2059. Las pendientes mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del  pendientes mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del pendientes mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del  mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del mínimas de las tuberías ubicadas en los interiores del  de las tuberías ubicadas en los interiores del de las tuberías ubicadas en los interiores del  las tuberías ubicadas en los interiores del las tuberías ubicadas en los interiores del  tuberías ubicadas en los interiores del tuberías ubicadas en los interiores del  ubicadas en los interiores del ubicadas en los interiores del  en los interiores del en los interiores del  los interiores del los interiores del  interiores del interiores del  del del proyecto serán del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  serán del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los serán del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los del 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los 1 %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los %. Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los Las pendientes de las tuberías ubicadas en  los  pendientes de las tuberías ubicadas en  los pendientes de las tuberías ubicadas en  los  de las tuberías ubicadas en  los de las tuberías ubicadas en  los  las tuberías ubicadas en  los las tuberías ubicadas en  los  tuberías ubicadas en  los tuberías ubicadas en  los  ubicadas en  los ubicadas en  los  en  los en  los   los  los los exteriores serán de acuerdo a los planos. Para ventilacion se utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  ventilacion se utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN ventilacion se utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  se utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN se utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN utilizara la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN la tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN tuberia PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  PVC rigida tipo A segun la Norma INEN PVC rigida tipo A segun la Norma INEN  rigida tipo A segun la Norma INEN rigida tipo A segun la Norma INEN  tipo A segun la Norma INEN tipo A segun la Norma INEN  A segun la Norma INEN A segun la Norma INEN  segun la Norma INEN segun la Norma INEN  la Norma INEN la Norma INEN  Norma INEN Norma INEN  INEN INEN 1374  CAJAS Y POZOS  DE REVISION Se utilizara hormigón simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  utilizara hormigón simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla utilizara hormigón simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  hormigón simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla hormigón simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla simple de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla de fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  fc=210 kg/cm2 reforzado con malla fc=210 kg/cm2 reforzado con malla  kg/cm2 reforzado con malla kg/cm2 reforzado con malla  reforzado con malla reforzado con malla  con malla con malla  malla malla electrosoldada de dimensiones 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa  de dimensiones 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa de dimensiones 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa  dimensiones 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa dimensiones 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa  150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa 150x150x5.5mm en las paredes, fondo y tapa  en las paredes, fondo y tapa en las paredes, fondo y tapa  las paredes, fondo y tapa las paredes, fondo y tapa  paredes, fondo y tapa paredes, fondo y tapa  fondo y tapa fondo y tapa  y tapa y tapa  tapa tapa de la caja.  Los diámetros de las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en  diámetros de las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en diámetros de las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en  de las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en de las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en  las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en las tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en  tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en tuberias entre cajas y pozos de revisión indicados en  entre cajas y pozos de revisión indicados en entre cajas y pozos de revisión indicados en  cajas y pozos de revisión indicados en cajas y pozos de revisión indicados en  y pozos de revisión indicados en y pozos de revisión indicados en  pozos de revisión indicados en pozos de revisión indicados en  de revisión indicados en de revisión indicados en  revisión indicados en revisión indicados en  indicados en indicados en  en en los planos son internos.
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