
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V 200VA

TOMACORRIENTE ESPECIAL120V CONDUCTOR 2X10+12 THHN

CIRCUITO TOMACORRIENTE, MANGUERA O PVC 12+14AWG THHN

CAJA DE PASO 20X20CM CIRCUITOS ELECTRICOS

ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A CAJA DE FUERZA

ACOMETIDA ELÉCTRICA SOTERRADA

CAJETÍN DE PASO O CONEXIÓN

MOTOR ELECTRICO DE PUERTA GARAGEM

VARILLA PUESTA A TIERRA

CAJA ELÉCTRICA

kw/h
MDA MEDIDOR ELÉCTRICO KW/H

SIMBOLOGIA ELÉCTRICA-ALIMENTACIÓN
DESCRIPCIONSIMBOLO

C.E

CAJA DE PASO 30X30CM CIRCUITOS ELECTRICOS

TOMACORRIENTE ESPECIAL120V CONDUCTOR 2X12+14 THHN
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TABLERO SEGURIDAD-ALARMA

CAJA SISTEMA DE TV CABLE

TABLERO DE CONEXIÓNT.C1,C2,C3

T.S-A

c.S-TV

CAJA SISTEMA DE DATOS (INTERNET)c.S-D

CAJA CONECCIÓN ELECTRICAc.E

c.S-D-P CAJA CONECCIÓN DATOS-PORTERO
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INSTALACIONES ELECTRICAS - Iluminación
PLANTA ALTA  N.+2.80

ESC_______________________________________1:100
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T.D.P.1 TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL 1, QOL 3F-30ESP

T

LUMINARIA LED O/B 20W 120V TIPO REDONDO

LUMINARIA LED O/B 10W 120V DIRIGIBLE SPOT - DE PARED -

LUMINARIA COLGANTE 120V 50W FOCO AHORRADOR

LUMINARIA DE PISO TIPO LUZ DE CAMINO 120V 50W IP65

LUMINARIA LED O/B 120V 20W TERMICA IP65

EXTRACTOR DE OLORES EN BAÑO 120V

LUMINARIA FLOURESCENTE HERMETICA 120V 2X32W

CIRCUITO ILUMINACION TUBERIA, MANGUERA O PVC 12+14AWG THHN

LUMINARIA COLGANTE 120V 100W TIPO DECORATIVA

LUMINARIA DE PISO TIPO ARO IP65 10W

LUMINARIA LED 360  120V 20W SIMPLE

CINTA LED 0-5M 70W 120V
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SIMBOLOGIA ELÉCTRICA-ILUMINACIÓN
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LUMINARIA O/B 27W 120V FOCO AHORRADOR
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ACOMETIDA ELÉCTRICA SOTERRADA

ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A CAJA DE FUERZA

LUMINARIA LED O/B 10W 120V DIRIGIBLE SPOT - DE PISO -
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PLANTA BAJA_  N±0.00
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1P-16A
Encufable

C
1

Panel monofásco-bifásico 8 Esp.
S.E QOL, 2 fases 4 hilos, 220/127

T.D.P.1
Enchufable

Cu: 125AMP
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C1=  270W / 120 V

P = 2.64 KVA

1P-16A
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Encufable
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ALI 1: THHN (2F # 8 +1N # 8 AWG) + 1T # 10 AWG.
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N
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XXXX
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      C9

XXXX
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      C9
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Encufable
C

1

Panel monofásco-bifásico 12 Esp.
S.E QOL, 2 fases 4 hilos, 220/127

T.D.P.2
Enchufable

Cu: 125AMP

P = 4.87 KVA

1P-16A
Encufable

C
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1P-16A
Encufable

C
5

ALI 2: THHN (2F # 8 +1N # 8 AWG) + 1T # 10 AWG.
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N
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G
C1=1500W / 120 V
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C7 = 500W/120V

TH
H

N
 2#12 + 1#14 AW
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M
KVAR

1
2

3

4

6

Poste existente de hormigón armado 475 kg - 11.5 metros de alto.

Acometida existente EEQ en baja tensión alimentador trifásico en
baja tensión Posmaqui 57 A de codificación AAAC6201.3/0

Derivación proyectada de acometida en baja tensión aérea
220 - 127 [V],  preensamblado AAC 2x6/6  AWG

Tablero de medidor electromecánica existente 4 hilos clase 100A

Tablero de Distribución breakers tipo riel Din.

Alimentadores tipo THHN (2F # 6 +1N # 6 AWG) + 1T # 8 AWG.
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LEYENDA

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL
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TD
TABLERO AUTOSOPORTADO
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Alimentadores tipo THHN (2F # 8 +1N # 8 AWG) + 1T # 10 AWG.7
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