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Duravial

DESCRIPCION

Duravial es una pintura para sefnalizacion
horizontal, fabricada a base de resinas alquidicas
estirenadas, las cuales proporcionan elevada
dureza, superior durabilidad, excelente
adherencia y rapido secado.

Es resistente a medios abrasivos y a diversos
contaminantes. Producto elaborado para superar
la Norma NTE INEN 1042 Tipo 2.

USOS

Demarcacion y sefalizacion en: autopistas,
carreteras, red vial urbana, canchas deportivas,
pisos de fabricas, almacenes, bodegas; sobre
pavimentos asfalticos, concretos y metales.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Mate

Densidad: 12 - 15g/cm?

Espesor pelicula humeda: 400 - 500 micras

Espesor pelicula seca: 200 - 250 micras

Rendimiento @ 200 micras secas: | Hasta 11 m*/galdn

Rendimiento lineal ancho 10 cm Hasta 110 m/galén

Rendimiento lineal ancho 15 ¢cm Hasta 75 m/galén

Diluciéon recomendada: 0 a 15% en volumen

Diluyente: Thinner Acrilico

Colores disponibles: Amarillo, azul, blanco, negro

Humedad relativa (Maximo) : 85%

Viscosidad: 70-85KU

Solidos por peso (%) : VAF Y-

Sélidos por volumen (%) : 52 +2

Tiempo de secado al trafico: L%;ggar:'n /200 micras

Presentacion: 1892L/189L/3785L/0946 L

Durabilidad @ 200 micras secas: | 1afo

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Se puede aplicar el producto con pistola tipo
airless, rodillo y equipo pinta lineas; para optimos
resultados, se recomienda aplicar a una
temperatura mayor a 12°C y una humedad
relativa menor a 85%.

Tipo de Pavimento: Asfalto u hormigodn

VIAL_SENALIZAC

Equipo pinta lineas, airless,

Meéetodo de aplicacion: 7B4ill6 Y BfoehS
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Excelente compatibilidad con esferas de vidrio que
mejoran la visibilidad nocturna. Se recomienda la
proporcion de 1 litro de pintura aplicada con 1 kilo
de micro esferas tipo “DROP ON”.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Todas las superficies deben estar limpias y secas,
libres de todo contaminante como arena, grasas,
aceites, etc.

Limpiar la zona a pintar con escoba, cepillo, agua
O aire a presion. Ademas se recomienda que |a
pintura anterior sea previamente removida, con
la finalidad de obtener mejor adherencia.

RECOMENDACIONES

Use equipo de proteccidn respiratoria, evite Ia
inhalacidon de vapores, en lugares cerrados
proporcione buena ventilacion.

Evite el contacto con piel y 0jos, en caso de
ocurrir, lave con abundante agua |limpia vy
consulte al médico.

En caso de ingerir este producto busque
atencion meédica inmediata.

Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco,
mantenga el envase cerrado cuando no se use,
alejado de las fuentes de calor e ignicion.

Este producto es inflamable, tiene riesgo de
incendio o explosion.

Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo,
fuentes de agua o alcantarillado.

Los residuos secos se pueden disponer como
desechos ordinarios, |0os envases vacios deben
ser reciclados.

ELABORADO BAJO NORMA £3)| MANTENGA FUERA DEL
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www.pinturaswesco.com



