
 

  

Quito, 

18 de noviembre de 2022 

 

Oficio No. EPMAPS-GO-GOLD-2022-068 

 

Asunto:  Informe de inspección televisiva, Calle Oe2B (colector Ayapamba), parroquia 

Solanda. 

Ref. SG-16710-22, SG-17082-22. Oficio Nro. GADDMQ-DC-BMPP-2022-0766-O 

y GADDMQ-DC-BMPP-2022-0791-O 

 

 

 

Licenciada 

Blanca María Paucar Paucar 

CONCEJALA METROPOLITANA 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

 

 

En atención a los oficios Nro. GADDMQ-DC-BMPP-2022-0766-O y GADDMQ-DC-BMPP-2022-0791-O 

del 21 y 30 de octubre de 2022, respectivamente, mediante los cuales convoca a la mesa de trabajo  

del Comité Promejoras Plan Rumiñahui para verificar los avances del proyecto de modificación del 

trazado vial de la calle Oe2B, e insiste que se remita el informe técnico referente a la modificatoria del 

trazado vial. 

 

Al respecto, me permito informar que de acuerdo con el Informe Técnico GOLS-2022-0361, personal 

de la Unidad de Operaciones Sur de Alcantarillado, asistió a la mesa de trabajo en la que solicitó a la 

EPMAPS un informe sobre el estado del colector que se encuentra en la calle Oe2B tramo 

comprendido entre las calles S23F y Ayapamba. 

 

La Unidad de Diagnóstico Estructural e Hidráulico de la EPMAPS el 11 de noviembre de 2022 realizó la 

inspección televisiva, emitiendo el informe Nro. UDEH-2022-290 de 18 de noviembre de 2022 mismo 

que se adjunta. En el informe se establece reparaciones puntuales  que serán  ejecutadas por la 

Unidad de Operaciones Sur de Alcantarillado, en la primera quincena de febrero de 2023.  

    

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Juan Esteban Espinoza Palacios 

GERENTE DE OPERACIONES (E) 
 



 

  

Anexo:    Informe técnico GOLS-2022-0361  

Informe de Inspección televisiva UDEH-2022-290  

 

Acción Responsables 
Siglas 

Unidades 
Fecha Sumilla 

Elaborado por: J. Mosquera G.O.L.D. 2022-11-18 
 

 

Revisado por: 

B. Ninabanda 

 
G.O.L.D. 2022-11-18  

J. Bayas GOLS 2022-11-18  

E. Fonseca G.O.L. 2022-11-18  

Aprobado por: P. Calle S.S. 2022-11-18  

 

 

Ejemplar 1: Despacho Concejal Blanca María Paucar Paucar 

Ejemplar 2: Unidad de Diagnóstico Estructural e Hidráulico 

Ejemplar 3: Archivo digital en Departamento de Alcantarillado 
 

 

 

















 

  

 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

GERENCIA DE OPERACIONES – SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO 

DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO 

 

INFORME TECNICO 

INFORME No.  GOLS-2022-0361 

FECHA: 27 de octubre de 2022 

REFERENCIA No. SG-16710-22 

ORDEN DE TRABAJO No. 200424267 

 
1. DESCRIPCION DEL EVENTO Y AFECTACION 

Hago referencia al Oficio Nro. GADDMQ-DC-BMPP-2022-0766-O, ingresado a la EPMAPS el 24 de octubre de 2022, 
mediante el cual convoca a una mesa de trabajo a fin de constatar los avances del proyecto de modificación del trazado 
vial. 

2. UBICACIÓN 

ADMINISTRACION ZONAL PARROQUIA BARRIO DIRECCION 

Eloy Alfaro Solanda General Rumiñahui Calle Oe2E 

3. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ing. Oscar Calero Del Pozo EPMAPS 

4. INSPECCION DE CAMPO 

Al respecto, me permito indicar que de acuerdo con el Informe Técnico GOLS-2022-0361, personal técnico asistió a la mesa 

de trabajo en la casa barrial del barrio General Rumiñahui en la que usted solicitó el informe sobre el estado del colector 

que se encuentra implantado en la calle Oe2B entre las calles S23F y Ayapamba,  

5. COMPROMISOS, ACUERDOS, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

Por lo que la primera quincena de noviembre de 2022, la Unidad de Diagnóstico Estructural e Hidráulico de la EPMAPS 

realizará la inspección televisiva con el informe correspondiente se tomarán las acciones que el caso amerite. 

 

6. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 
 
 

 
 

Ing. Oscar Calero Del Pozo 
JEFE DE LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR DE ALCANTARILLADO (E) 

 
 
 
 

 

 

OSCAR MANUEL 

CALERO DEL 

POZO

Firmado digitalmente por 

OSCAR MANUEL CALERO DEL 

POZO 

Fecha: 2022.11.09 16:18:40 

-05'00'



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Quito, 

18 de noviembre de 2022 

 

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN TELEVISIVA UDEH-2022-290 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

LONGITUD INSPECCIONADA: 361.00 metros lineales 

DIÁMETRO / SECCIÓN: 
3100 x 3200 mm y 

3200 x 3100 mm 

ELEMENTO: Colector Ayapamba 

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: Hormigón armado 

UBICACIÓN: 

Calle Oe2B 

Sector Mercado Mayorista 

Parroquia Solanda 

FECHA DE INSPECCIÓN: 14 de noviembre  de 2022 

EQUIPO UTILIZADO: Filmadora 

OPERADOR: 

Juan Carlos Chacha 

Gonzalo Guillén Delgado 

Robinson Tipanluisa Soto 

Jairo Guasumba Oña 

Marco Casa Centeno 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS: Hugo Albán Vargas 

SOLICITANTE: Unidad de Operaciones Sur 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (RESUMEN): 

 

El presente informe describe las inspecciones realizadas para determinar la operatividad y el 

diagnóstico estructural de la red de alcantarillado existente en la calle Oe2B (colector Ayapamba), 

ubicada en el sector Mercado Mayorista, parroquia Solanda. 

 

3. TRAMOS INSPECCIONADOS:   

 

Se inspeccionaron 361.00 metros lineales de la red de alcantarillado, equivalentes a 5 tramos de 

inspección. 

 

4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES: 

 

Con base a los videos y el protocolo de la inspección realizada, para asegurar una correcta operación 

de la red de alcantarillado, se recomienda el mantenimiento teniendo en cuenta los siguientes 

resultados: 

 

 



 

  

 

TRAMO: PAS014176A – P1: En sentido del flujo se recomienda, realizar las reparaciones puntuales 

ubicadas en las abscisas: 1.00 m, porque existe una conexión defectuosa en la pared izquierda del 

colector con agujero alrededor de la conexión y en 2.00 m, porque existe una conexión penetrante 

con infiltración en la pared izquierda que se introduce el 20 % del ancho del colector. 

 

TRAMO: P1 – P2: En sentido del flujo se recomienda, realizar la reparación puntual ubicada en la 

abscisa 8.00 m, porque existe una conexión defectuosa en la losa del colector. 

 

TRAMO: P2 – PAS014177A: En sentido del flujo, no tiene novedades, el tramo total L=16.00 m, se 

encuentra dentro de los parámetros admisibles. 

 

TRAMO: PAS014177A – PAS014178A: En sentido del flujo se recomienda, realizar las reparaciones 

puntuales ubicadas en las abscisas: 0.00 m, porque se evidencia refuerzo visible por causa mecánica 

en la pared derecha del colector; en 4.00 m y en 30.00 m, porque en cada una existe infiltración por 

torrente en las paredes del colector. 

 

TRAMO: PAS014178A – DESCARGA: En sentido del flujo se recomienda, realizar las reparaciones 

puntuales ubicadas en las abscisas: 50.00 m, porque falta agregado en la solera del colector y en 63.00 

m, porque se observa una fractura circular en las paredes y bóveda del colector, con infiltración a 

torrente. 
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PAS014176A 

- 

P1 

88.00 88.00 3100 x 3200 - 2 - - 

P1 

- 

P2 

86.00 86.00 3100 x 3200 - 1 - - 

P2 

- 

PAS014177A 

16.00 16.00 3100 x 3200 1 - - - 

PAS014177A 

- 

PAS014178A 

73.00 73.00 3200 x 3100 - 3 - - 

PAS014178A 

- 

DESCARGA 

98.00 98.00 3200 x 3100 - 2 - - 

TOTAL (m) - - - - 

TOTAL TRAMOS 1 8 - - 

 



 

  

Adicionalmente, se recomienda realizar la rehabilitación de las paredes del pozo de revisión: 

PAS014177A y el cambio de estribos de los pozos: PAS014176A, P1 y PAS014177A, porque se 

encuentran en mal estado; además la instalación de estribos faltantes del pozo PAS014176A y la 

ubicación de los pozos: P1 y P2, porque  no se encuentran visibles en la superficie. 

 

Es necesario indicar que, en los pozos: PAS014176A, P1 y PAS014177A, existe una tubería Ø=250 mm, 

que descarga un caudal permanente. 

 

Las observaciones y recomendaciones están detalladas en el reporte de inspección televisiva adjunto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Omar Molina Codena  

JEFE UNIDAD DE DIAGNÓSTICO  

ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO (E) 
 

Anexos: A. CROQUIS 

              B. REPORTE DE INSPECCIÓN TELEVISIVA Y REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

Acción Responsables 
Siglas 

Unidades 
Fecha Sumilla 

Revisado por: J. Mosquera  G.O.L.D. 2022-11-18  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 
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&- Rehabilitacion
Tramo Inspeccionado
Subtipo
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µ

17/11/2022
1:1,500

JGML

Fuente: SigSA

Escala impresión:                               
Fecha:                                
Sistema de Referencia: SIRES-DMQ
Elaborado por:               
Observaciones:

CONTIENE:
INSPECCIÓN TELEVISIVA RED DE ALCANTARILLADO 

CALLE Oe2B - COLECTOR AYAPAMBA
SECTOR MERCADO MAYORISTA - PARROQUIA SOLANDA

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SANEAMIENTO - SigSA

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
GERENCIA DE OPERACIONES

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO

JOFFRE MOSQUERA LÓPEZ
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO
OMAR MOLINA CODENA

JEFE UNIDAD DE DIAGNÓSTICO
ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO (E)



 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO B: 

 

REPORTE DE INSPECCIÓN 

TELEVISIVA Y REPORTE 

FOTOGRÁFICO DE DAÑOS 

RELEVANTES 

 
 



 
 

DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO 
UNIDAD DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO 

Telf: 022994500 ext. 3234 
 

 

Informe de Inspección Televisiva
Fecha Orden de Trabajo Clima Inspeccionado por Uso de Alcantarillado Número de Sección

Propietario Sistema Solicitante Limpieza Previa Fecha Limpieza Tipo de Inspección Tipo de Red

Calle Altura PI Manhole Inicio
Ciudad Altura PF Manhole Final
Sector ID Tramo Dirección
Equipo Longitud Tramo L. Inspección

Motivo de inspección Sección
Año Construido Medidas
Año renovado Material
No. Video # CX en Tramo

Recomendación:

14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 2

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ

Oe2B
QUITO
M. MAYORISTA - SOLANDA
FILMADORA

N.V.
N.V.
P1 - P2
86.00 m

P1
P2
Flujo
86.00 m

Conocer estado Estructural y Operacional

2

Rectangular
3100 x 3200 mm
Hormigón armado
3

SE RECOMIENDA REALIZAR LA REPARACIÓN PUNTUAL INDICADA.

1:450 Posición Código Observación Foto Grado

COLECTOR AYAPAMBA  - CALLE Oe2B   //   Página: 1

0.00 AMH 2_1A,
2_1B

Manhole, la encuesta comienza, Estribos en mal estado. / Se
recomienda la reparación puntual.

0.00 MGO 2_2AObservación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 MWL 2_3A M 2De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

0.50 MGO 2_4A,
2_4B

Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto de descarga
de colector S=1.40 x 3.10 m, en 09 en punto. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

0.50 IW 2_5A M 2Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

7.50 IW 2_6A M 2Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

8.00 TBD 2_7A,
2_7B

M 3Conexión Defectuosa, en 12 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Se recomienda la reparación puntual.

8.00 C1 SAV 2_8A,
2_8B

Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

17.00 TB 2_9AConexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

17.30 TB 2_10AConexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

22.00 MGO 2_11A,
2_11B

Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto de descarga
de colector S=0.80 x 0.80 m, en 10 en punto. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

24.00 MGO 2_12A,
2_12B

Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto de descarga
de colector S=1.40 x 0.60 m, en 09 en punto. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

40.00 LR 2_13A M 2Alineación derecha, 15 % / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

50.00 MGP 2_14AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

56.00 IW 2_15A M 2Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

P1



 
 

DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO 
UNIDAD DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL E HIDRÁULICO 

Telf: 022994500 ext. 3234 
 

 

 Informe de Inspección Televisiva
Fecha Orden de Trabajo Clima Inspeccionado por Uso de Alcantarillado Número de Sección

Propietario Sistema Solicitante Limpieza Previa Fecha Limpieza Tipo de Inspección Tipo de Red
14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 2

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ
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70.00 MGP 2_16AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

79.00 LL 2_17A M 2Alineación Izquierda, 15 % / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

86.00 LL 2_18A M 2Alineación Izquierda, 25 % / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

86.00 F1 SAV 2_19AAgregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

86.00 AMH 2_20AManhole, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

P2

QSR QMR SPR MPR OPR SPRI MPRI OPRI
0000 3127 0 17 17 0 2.13 2.13
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Foto: 2_1A
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos en mal estado. / 
Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 2_1B
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos en mal estado. / 
Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 2_2A
0m, Observación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_3A
0m, De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 2_4A
0.5m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=1.40 x 3.10 m, en 09 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_4B
0.5m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=1.40 x 3.10 m, en 09 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_5A
0.5m, Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_6A
7.5m, Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 2_7A
8m, Conexión Defectuosa, en 12 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 2_7B
8m, Conexión Defectuosa, en 12 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 2_8A
8m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of 
joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 2_8B
8m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of 
joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 2_9A
17m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 2_10A
17.3m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 2_11A
22m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=0.80 x 0.80 m, en 10 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_11B
22m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=0.80 x 0.80 m, en 10 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 2_12A
24m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=1.40 x 0.60 m, en 09 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_12B
24m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=1.40 x 0.60 m, en 09 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_13A
40m, Alineación derecha, 15 % / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.

 

Foto: 2_14A
50m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 2_15A
56m, Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_16A
70m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 2_17A
79m, Alineación Izquierda, 15 % / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.

 

Foto: 2_18A
86m, Alineación Izquierda, 25 % / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.
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Foto: 2_19A
86m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm 
of joint: NO, Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 2_20A
86m, Manhole, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.
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Propietario Sistema Solicitante Limpieza Previa Fecha Limpieza Tipo de Inspección Tipo de Red

Calle Altura PI Manhole Inicio
Ciudad Altura PF Manhole Final
Sector ID Tramo Dirección
Equipo Longitud Tramo L. Inspección

Motivo de inspección Sección
Año Construido Medidas
Año renovado Material
No. Video # CX en Tramo

Recomendación:

14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 3

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ

Oe2B
QUITO
M. MAYORISTA - SOLANDA
FILMADORA

N.V.
9.00 m
P2 - PAS014177A
16.00 m

P2
PAS014177A
Flujo
16.00 m

Conocer estado Estructural y Operacional

3

Rectangular
3100 x 3200 mm
Hormigón armado
0

NINGUNA, DENTRO DE LOS PARÁMETROS ADMISIBLES.

1:135 Posición Código Observación Foto Grado

COLECTOR AYAPAMBA  - CALLE Oe2B   //   Página: 1

0.00 AMH 3_1AManhole, la encuesta comienza / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

0.00 MGO 3_2AObservación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 MWL 3_3A M 2De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

1.00 C1 SAV 3_4A,
3_4B

Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

8.00 MSC 3_5ACambio de forma o tamaño, A colector tipo bóveda. / Ninguna, dentro
de los parámetros admisibles.

16.00 F1 SAV 3_6AAgregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

16.00 AMH 3_7AManhole, la encuesta termina, Estribos y paredes en mal estado. / Se
recomienda la reparación puntual.

P2

PAS014177A

QSR QMR SPR MPR OPR SPRI MPRI OPRI
0000 2100 0 2 2 0 2 2
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Foto: 3_1A
0m, Manhole, la encuesta comienza / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.

 

Foto: 3_2A
0m, Observación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 3_3A
0m, De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 3_4A
1m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of 
joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 3_4B
1m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of 
joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 3_5A
8m, Cambio de forma o tamaño, A colector tipo bóveda. / 
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 3_6A
16m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm 
of joint: NO, Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 3_7A
16m, Manhole, la encuesta termina, Estribos y paredes en mal 
estado. / Se recomienda la reparación puntual.
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Informe de Inspección Televisiva
Fecha Orden de Trabajo Clima Inspeccionado por Uso de Alcantarillado Número de Sección

Propietario Sistema Solicitante Limpieza Previa Fecha Limpieza Tipo de Inspección Tipo de Red

Calle Altura PI Manhole Inicio
Ciudad Altura PF Manhole Final
Sector ID Tramo Dirección
Equipo Longitud Tramo L. Inspección

Motivo de inspección Sección
Año Construido Medidas
Año renovado Material
No. Video # CX en Tramo

Recomendación:

14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 1

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ

Oe2B
QUITO
M. MAYORISTA - SOLANDA
FILMADORA

7.90 m
N.V.
PAS014176A - P1
88.00 m

PAS014176A
P1
Flujo
88.00 m

Conocer estado Estructural y Operacional

1

Rectangular
3100 x 3200 mm
Hormigón armado
8

SE RECOMIENDA REALIZAR LAS REPARACIONES PUNTUALES INDICADAS.

1:324 Posición Código Observación Foto Grado
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0.00 AMH 1_1A,
1_1B

Manhole, la encuesta comienza, Estribos faltantes y en mal estado. /
Se recomienda la reparación puntual.

0.00 MGO 1_2AObservación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 MWL 1_3A M 2De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

1.00 TBD 1_4A M 3Conexión Defectuosa, en 10 en punto, 110mm, within 200mm of joint:
NO, Agujero alrededor de la conexión. / Se recomienda la reparación
puntual.

1.00 H 1_5A S 3Agujero, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO / Se recomienda
la reparación puntual.

2.00 TBI 1_6A M 2Conexión Penetrante, en 10 en punto, 110mm, 500mm, within
200mm of joint: NO, Infiltración por lagrimeo bajo la conexión. / Se
recomienda la reparación puntual.

2.00 IW 1_7A M 2Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

4.00 IW 1_8A M 2Infiltración en lagrimeo, en 03 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

11.00 TB 1_9AConexión por rotura, en 02 en punto, 110mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

11.00 TB 1_10AConexión por rotura, en 08 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO, Drén. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

25.00 C1 LL 1_11A M 2Alineación Izquierda, 15 %, Arrancar / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

30.00 C2 SAV 1_12A,
1_12B

Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

30.00 MGP 1_13AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

40.00 MGP 1_14AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

PAS014176A
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50.00 IW 1_15A,
1_15B

M 2Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

50.00 IW 1_16A M 2Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

58.00 IS 1_17AInfiltración muestra manchas, en 02 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

58.00 F1 LL 1_18A M 2Alineación Izquierda, 15 %, Acabado / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

58.50 TB 1_18AConexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

58.50 TB 1_19AConexión por rotura, en 10 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

59.00 IW 1_20A M 2Infiltración en lagrimeo, en 02 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

70.00 MGP 1_22AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

73.00 IW 1_23A M 2Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

84.00 IW 1_24A M 2Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

84.00 IW 1_25A M 2Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

84.00 IW 1_26A M 2Infiltración en lagrimeo, en 02 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

85.00 TB 1_27AConexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

85.50 TB 1_28AConexión por rotura, en 02 en punto, 150mm, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

88.00 LR 1_24A M 2Alineación derecha, 50 % / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

88.00 F2 SAV 1_30AAgregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm of joint: NO,
Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

88.00 AMH 1_31A,
1_31B

Manhole, la encuesta termina, Estribos en mal estado. / Se
recomienda la reparación puntual.

P1

QSR QMR SPR MPR OPR SPRI MPRI OPRI
3100 312B 3 31 34 3 2.07 2.13
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Foto: 1_1A
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos faltantes y en 
mal estado. / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_1B
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos faltantes y en 
mal estado. / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_2A
0m, Observación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_3A
0m, De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_4A
1m, Conexión Defectuosa, en 10 en punto, 110mm, within 
200mm of joint: NO, Agujero alrededor de la conexión. / Se
recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_5A
1m, Agujero, en 10 en punto, within 200mm of joint: NO / Se 
recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_6A
2m, Conexión Penetrante, en 10 en punto, 110mm, 500mm, 
within 200mm of joint: NO, Infiltración por lagrimeo bajo la
conexión. / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_7A
2m, Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_8A
4m, Infiltración en lagrimeo, en 03 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_9A
11m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 110mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_10A
11m, Conexión por rotura, en 08 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO, Drén. / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_11A
25m, Alineación Izquierda, 15 %, Arrancar / Ninguna, dentro 
de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_12A
30m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm 
of joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_12B
30m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm 
of joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_13A
30m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_14A
40m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_15A
50m, Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_15B
50m, Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_16A
50m, Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_17A
58m, Infiltración muestra manchas, en 02 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 1_18A
58m, Alineación Izquierda, 15 %, Acabado / Ninguna, dentro 
de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_18A
58.5m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_19A
58.5m, Conexión por rotura, en 10 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_20A
59m, Infiltración en lagrimeo, en 02 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_22A
70m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_23A
73m, Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_24A
84m, Infiltración en lagrimeo, en 10 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_25A
84m, Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 1_26A
84m, Infiltración en lagrimeo, en 02 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 1_27A
85m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 160mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_28A
85.5m, Conexión por rotura, en 02 en punto, 150mm, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_24A
88m, Alineación derecha, 50 % / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.
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Foto: 1_30A
88m, Agregado Visible, para 05 a 07 en punto, within 200mm 
of joint: NO, Acabado / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 1_31A
88m, Manhole, la encuesta termina, Estribos en mal estado. / 
Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 1_31B
88m, Manhole, la encuesta termina, Estribos en mal estado. / 
Se recomienda la reparación puntual.
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Recomendación:

14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 4

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ

Oe2B
QUITO
M. MAYORISTA - SOLANDA
FILMADORA

9.00 m
8.50 m
PAS014177A - PAS014178A
73.00 m

PAS014177A
PAS014178A
Flujo
73.00 m

Conocer estado Estructural y Operacional

4

Bóveda o baúl
3200 x 3100 mm
Hormigón armado
1

SE RECOMIENDA REALIZAR LAS REPARACIONES PUNTUALES INDICADAS.
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0.00 AMH 4_1A,
4_1B

Manhole, la encuesta comienza, Estribos y paredes en mal estado. /
Se recomienda la reparación puntual.

0.00 MGO 4_2AObservación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 MWL 4_3A M 2De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

0.00 SAVM 4_4A,
4_4B

S 3Agregado Visible por medio mecanico, en 09 en punto, within 200mm
of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 TB 4_5AConexión por rotura, en 04 en punto, 110mm, within 200mm of joint:
NO, 3 drenes. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 SRVM 4_4A S 5Superficie refuerzo visible mecánica, en 03 en punto, within 200mm
of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

4.00 IR 4_5A,
4_5B

M 4Infiltración a torrente, para 09 a 10 en punto / Se recomienda la
reparación puntual.

4.00 C1 SAPM 4_6A,
4_6B

S 3Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 07 en punto,
within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

14.00 IW 4_7A M 2Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

20.00 MGP 4_10AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

25.00 IS 4_11AInfiltración muestra manchas, para 03 a 04 en punto, within 200mm of
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

25.00 IW 4_12A,
4_12B

M 2Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

30.00 IR 4_13A,
4_13B

M 4Infiltración a torrente, en 04 en punto / Se recomienda la reparación
puntual.

30.00 IW 4_14A,
4_14B

M 2Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

35.00 IW 4_15A,
4_15B

M 2Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

PAS014177A
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39.00 IW 4_16A,
4_16B

M 2Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

39.00 IW 4_17A,
4_17B

M 2Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

48.00 MGO 4_18A,
4_18B

Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto de descarga
de colector S=0.50 x 0.50 m, en 06 en punto. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

55.00 MGO 4_19AObservación general, within 200mm of joint: NO, Punto de descarga
de colector S=0.90 x 1.00 m, en 03 en punto. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

73.00 F1 SAPM 4_20A S 3Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 07 en punto,
within 200mm of joint: NO, Acabado / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

73.00 AMH 4_21AManhole, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

PAS014178A

QSR QMR SPR MPR OPR SPRI MPRI OPRI
5133 4227 14 22 36 3.5 2.44 2.77
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Foto: 4_1A
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos y paredes en 
mal estado. / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 4_1B
0m, Manhole, la encuesta comienza, Estribos y paredes en 
mal estado. / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 4_2A
0m, Observación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_3A
0m, De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 4_4A
0m, Superficie refuerzo visible mecánica, en 03 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Se recomienda la reparación
puntual.

 

Foto: 4_4A
0m, Agregado Visible por medio mecanico, en 09 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_4B
0m, Agregado Visible por medio mecanico, en 09 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_5A
0m, Conexión por rotura, en 04 en punto, 110mm, within 
200mm of joint: NO, 3 drenes. / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.
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Foto: 4_5A
4m, Infiltración a torrente, para 09 a 10 en punto / Se 
recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 4_5B
4m, Infiltración a torrente, para 09 a 10 en punto / Se 
recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 4_6A
4m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_6B
4m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 4_7A
14m, Infiltración en lagrimeo, en 09 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_10A
20m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_11A
25m, Infiltración muestra manchas, para 03 a 04 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_12A
25m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 4_12B
25m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_13A
30m, Infiltración a torrente, en 04 en punto / Se recomienda la 
reparación puntual.

 

Foto: 4_13B
30m, Infiltración a torrente, en 04 en punto / Se recomienda la 
reparación puntual.

 

Foto: 4_14A
30m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 4_14B
30m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_15A
35m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_15B
35m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_16A
39m, Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 4_16B
39m, Infiltración en lagrimeo, en 04 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_17A
39m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_17B
39m, Infiltración en lagrimeo, para 08 a 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 4_18A
48m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=0.50 x 0.50 m, en 06 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 4_18B
48m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=0.50 x 0.50 m, en 06 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_19A
55m, Observación general, within 200mm of joint: NO, Punto 
de descarga de colector S=0.90 x 1.00 m, en 03 en punto. /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_20A
73m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Acabado / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 4_21A
73m, Manhole, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.
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Informe de Inspección Televisiva
Fecha Orden de Trabajo Clima Inspeccionado por Uso de Alcantarillado Número de Sección

Propietario Sistema Solicitante Limpieza Previa Fecha Limpieza Tipo de Inspección Tipo de Red

Calle Altura PI Manhole Inicio
Ciudad Altura PF Manhole Final
Sector ID Tramo Dirección
Equipo Longitud Tramo L. Inspección

Motivo de inspección Sección
Año Construido Medidas
Año renovado Material
No. Video # CX en Tramo

Recomendación:

14/11/2022 2200425861 - 2871 seco JUAN CARLOS CHACHA Combinada 5

EPMAPS U.O.S No Conocido  INSPECCIÓN MATRIZ

Oe2B
QUITO
M. MAYORISTA - SOLANDA
FILMADORA

8.50 m
-
PAS014178A - DESCARGA
98.00 m

PAS014178A
DESCARGA
Flujo
98.00 m

Conocer estado Estructural y Operacional

5

Bóveda o baúl
3200 x 3100 mm
Hormigón armado
0

SE RECOMIENDA REALIZAR LAS REPARACIONES PUNTUALES INDICADAS.
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0.00 AMH 5_1AManhole, la encuesta comienza / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

0.00 MGO 5_2AObservación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

0.00 MWL 5_3A M 2De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

10.00 IS 5_4AInfiltración muestra manchas, en 02 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

14.00 IW 5_5A M 2Infiltración en lagrimeo, para 01 a 02 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

14.00 MGO 5_6AObservación general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

18.00 C1 SAPM 5_7A,
5_7B

S 3Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 07 en punto,
within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

30.00 MGP 5_8AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

42.00 IS 5_9AInfiltración muestra manchas, para 11 a 01 en punto, within 200mm of
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

50.00 MGP 5_10AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

50.00 SAMM 5_11A S 4Agregado Ausente por causa mecánica, en 06 en punto, within
200mm of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

63.00 FC 5_12A,
5_12B

S 2Fractura Circular, para 07 a 05 en punto, within 200mm of joint: NO /
Se recomienda la reparación puntual.

63.00 IR 5_13A M 4Infiltración a torrente, en 07 en punto. / Se recomienda la reparación
puntual.

67.00 IS 5_14AInfiltración muestra manchas, en 10 en punto, within 200mm of joint:
NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

67.00 IW 5_14A M 2Infiltración en lagrimeo, en 08 en punto, within 200mm of joint: NO /
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

PAS014178A
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76.00 IS 5_16A,
5_16B

Infiltración muestra manchas, para 09 a 03 en punto, within 200mm of
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

76.00 MGP 5_17AFotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de
los parámetros admisibles.

98.00 F1 SAPM 5_18A S 3Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 07 en punto,
within 200mm of joint: NO, Acabado / Ninguna, dentro de los
parámetros admisibles.

98.00 AMH 5_19A,
5_19B

Descarga, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

DESCARGA

QSR QMR SPR MPR OPR SPRI MPRI OPRI
4132 4123 12 10 22 3 2.5 2.75
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Foto: 5_1A
0m, Manhole, la encuesta comienza / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.

 

Foto: 5_2A
0m, Observación general, within 200mm of joint: NO, INICIO DE
INSPECCIÓN. / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_3A
0m, De nivel de agua, 10 % de área transversal / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_4A
10m, Infiltración muestra manchas, en 02 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.
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Foto: 5_5A
14m, Infiltración en lagrimeo, para 01 a 02 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 5_6A
14m, Observación general, within 200mm of joint: NO / 
Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_7A
18m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_7B
18m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Arrancar / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 5_8A
30m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_9A
42m, Infiltración muestra manchas, para 11 a 01 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 5_10A
50m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_11A
50m, Agregado Ausente por causa mecánica, en 06 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Se recomienda la reparación
puntual.
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Foto: 5_12A
63m, Fractura Circular, para 07 a 05 en punto, within 200mm 
of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 5_12B
63m, Fractura Circular, para 07 a 05 en punto, within 200mm 
of joint: NO / Se recomienda la reparación puntual.

 

Foto: 5_13A
63m, Infiltración a torrente, en 07 en punto. / Se recomienda la 
reparación puntual.

 

Foto: 5_14A
67m, Infiltración en lagrimeo, en 08 en punto, within 200mm of 
joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 5_14A
67m, Infiltración muestra manchas, en 10 en punto, within 
200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 5_16A
76m, Infiltración muestra manchas, para 09 a 03 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 5_16B
76m, Infiltración muestra manchas, para 09 a 03 en punto, 
within 200mm of joint: NO / Ninguna, dentro de los parámetros
admisibles.

 

Foto: 5_17A
76m, Fotografía general, within 200mm of joint: NO / Ninguna, 
dentro de los parámetros admisibles.
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Foto: 5_18A
98m, Agregado Protuberante por causa mecanica, para 05 a 
07 en punto, within 200mm of joint: NO, Acabado / Ninguna,
dentro de los parámetros admisibles.

 

Foto: 5_19A
98m, Descarga, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.

 

Foto: 5_19B
98m, Descarga, la encuesta termina / Ninguna, dentro de los 
parámetros admisibles.
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