
         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306668 1 10 6,40 0,52 1,38 70 0,0% 495,5 668,7 1,35 14,6 ok

16306668 2 10 6,40 0,55 1,29 70 0,1% 493,4 693,9 1,41 16,8 ok

16306668 3 10 6,40 0,60 1,22 70 0,3% 456,4 685,4 1,50 16,4 ok

16306668 4 10 6,41 0,53 1,34 70 0,9% 509,0 685,1 1,35 14,6 ok

16306668 5 10 6,41 0,59 1,30 70 0,3% 494,8 689,2 1,39 14,1 ok

16306668 6 10 6,39 0,61 1,31 70 0,4% 461,3 693,2 1,50 14,6 ok

16306668 7 10 6,39 0,52 1,33 70 0,4% 463,7 671,3 1,45 16,4 ok

16306668 x 10 6,4 0,56 1,3 70 0,3% 482,0 683,8 1,42 15,4 ok

colada: 126ton max 6,4 0,61 1,4 70 0,9% 509 694 1,50 16,8

min 6,4 0,52 1,2 70 0,0% 456 669 1,35 14,1

*

No están autorizadas reproducciones de este documento
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Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306693 1 10 6,45 0,52 1,15 70 2,3% 489,5 730,4 1,49 15,0 ok

16306693 2 10 6,45 0,60 1,28 70 2,4% 462,0 719,2 1,56 15,0 ok

16306693 3 10 6,45 0,50 1,21 70 0,0% 472,0 710,5 1,51 14,5 ok

16306693 4 10 6,47 0,54 1,19 70 0,0% 470,7 704,2 1,50 15,0 ok

16306693 5 10 6,47 0,52 1,20 70 -0,5% 452,0 695,5 1,54 14,0 ok

16306693 6 10 6,47 0,50 1,25 70 -1,0% 457,0 711,7 1,56 16,0 ok

16306693 7 10 6,51 0,49 1,23 70 -0,1% 477,0 709,2 1,49 15,5 ok

16306693 x 10 6,5 0,52 1,2 70 0,5% 468,6 711,5 1,52 15,0 ok

colada: 126ton max 6,5 0,60 1,3 70 2,4% 489 730 1,56 16,0

min 6,4 0,49 1,2 70 -1,0% 452 695 1,49 14,0

*
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Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306691 1 10 6,50 0,56 1,22 70 1,8% 438,2 669,8 1,53 16,8 ok

16306691 2 10 6,50 0,57 1,12 70 0,4% 499,5 667,8 1,34 17,1 ok

16306691 3 10 6,49 0,51 1,19 70 -0,2% 446,6 663,7 1,49 16,3 ok

16306691 4 10 6,49 0,54 1,17 70 0,6% 451,2 668,2 1,48 16,0 ok

16306691 5 10 6,50 0,52 1,15 70 -0,1% 453,2 675,5 1,49 15,0 ok

16306691 6 10 6,52 0,58 1,11 70 0,5% 450,66 652,3 1,45 15,6 ok

16306691 7 10 6,52 0,56 1,13 70 -1,0% 460,3 681,6 1,48 14,8 ok

16306691 x 10 6,5 0,55 1,2 70 0,3% 457,1 668,4 1,47 15,9 ok

colada: 126ton max 6,5 0,58 1,2 70 1,8% 500 682 1,53 17,1

min 6,5 0,51 1,1 70 -1,0% 438 652 1,34 14,8

*

No están autorizadas reproducciones de este documento
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Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306715 1 10 6,50 0,54 1,39 70 0,5% 486,0 702,3 1,45 14,3 ok

16306715 2 10 6,50 0,57 1,43 70 0,3% 464,5 703,4 1,51 14,4 ok

16306715 3 10 6,48 0,60 1,40 70 0,6% 466,4 698,6 1,50 18,1 ok

16306715 4 10 6,48 0,49 1,38 70 0,5% 491,4 714,0 1,45 15,1 ok

16306715 5 10 6,48 0,51 1,46 70 0,3% 498,9 721,8 1,45 16,6 ok

16306715 6 10 6,48 0,53 1,42 70 0,0% 513,2 708,2 1,38 14,4 ok

16306715 7 10 6,50 0,59 1,45 70 0,2% 519,1 716,4 1,38 15,0 ok

16306715 x 10 6,5 0,55 1,4 70 0,3% 491,4 709,2 1,45 15,4 ok

colada: 126ton max 6,5 0,60 1,5 70 0,6% 519 722 1,51 18,1

min 6,5 0,49 1,4 70 0,0% 465 699 1,38 14,3

*

No están autorizadas reproducciones de este documento
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Lugar y fecha impresión:

Aloag, 14/12/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

16306694 1 10 6,58 0,63 1,27 70 -0,2% 530,7 741,7 1,3976 14,5 ok

16306694 2 10 6,58 0,60 1,36 70 0,1% 510,7 736,7 1,4425 14,1 ok

16306694 3 10 6,43 0,59 1,30 70 -0,3% 514,4 740,4 1,4393 14,2 ok

16306694 4 10 6,43 0,53 1,20 70 0,1% 501,9 749,8 1,4939 14,9 ok

16306694 5 10 6,43 0,50 1,30 70 0,4% 496,7 750,3 1,5107 15,1 ok

16306694 6 10 6,50 0,58 1,33 70 0,2% 504,2 748,5 1,4846 15,3 ok

16306694 7 10 6,43 0,50 1,36 70 0,1% 458,6 753,1 1,6421 15,7 ok

16306694 8 10 6,43 0,50 1,36 70 0,7% 492,0 734,2 1,4924 18,0 ok

16306694 9 10 6,43 0,50 1,17 70 0,7% 492,0 746,7 1,5178 18,0 ok

16306694 10 10 6,43 0,50 1,36 70 1,0% 496,9 736,7 1,48 17,5 ok

16306694 x 10 6,5 0,54 1,3 70 0,3% 499,8 743,8 1,49 15,7 ok

colada: 129ton max 6,6 0,63 1,4 70 1,0% 531 753 1,64 18,0

min 6,4 0,50 1,2 70 -0,3% 459 734 1,40 14,1

*

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

No están autorizadas reproducciones de este documento
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Lugar y fecha impresión:

Aloag, 14/12/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt α

tol 

masa
Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max8,4 min0,48 max4,7  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16307017 1 12 8,00 0,7 1,66 70 -0,1% 452,6 683,3 1,51 18,1 ok

16307017 2 12 8,00 1,00 1,51 70 0,3% 462,2 684,1 1,48 17,0 ok

16307017 3 12 8,00 0,80 1,55 70 -0,3% 459,6 676,3 1,47 16,4 ok

16307017 4 12 8,10 0,83 1,59 70 -0,4% 466,5 681,5 1,46 17,7 ok

16307017 5 12 8,00 0,85 1,60 70 -0,2% 450,0 667,7 1,48 15,7 ok

16307017 6 12 8,10 0,82 1,62 70 -0,1% 460,4 681,5 1,48 16,6 ok

16307017 7 12 8,00 0,78 1,6 70 0,0% 451,8 683,3 1,51 16,0 ok

16307017 x 12 8,0 0,83 1,6 70 -0,1% 457,6 679,7 1,49 16,8 ok

colada: 126ton max 8,1 1,00 1,7 70 0,3% 466 684 1,51 18,1

min 8,0 0,70 1,5 70 -0,4% 450 668 1,46 15,7

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados







         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 14/12/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt α

tol 

masa
Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max8,4 min0,48 max4,7  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306820 1 12 8,0 0,61 1,49 70 -0,4% 437,3 688,4 1,57 14,2 ok

16306820 2 12 8,0 0,73 1,46 70 -0,6% 465,8 673,7 1,45 14,6 ok

16306820 3 12 7,8 0,69 1,50 70 -0,6% 455,6 677,3 1,49 14,0 ok

16306820 4 12 7,9 0,69 1,42 70 -0,1% 468,8 699,5 1,49 16,7 ok

16306820 5 12 7,9 0,71 1,49 70 -0,6% 452,6 697,6 1,54 14,0 ok

16306820 6 12 8,0 0,65 1,46 70 -0,1% 453,6 696,0 1,53 18,5 ok

16306820 7 12 8,0 0,72 1,42 70 1,9% 466,5 710,1 1,52 14,2 ok

16306820 x 12 7,9 0,69 1,5 70 -0,1% 457,2 691,8 1,51 15,2 ok

colada: 127ton max 8,0 0,7 1,5 70 1,9% 469 710 1,57 18,5

min 7,8 0,6 1,4 70 -0,6% 437 674 1,45 14,0
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