
         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306693 1 10 6,45 0,52 1,15 70 2,3% 489,5 730,4 1,49 15,0 ok

16306693 2 10 6,45 0,60 1,28 70 2,4% 462,0 719,2 1,56 15,0 ok

16306693 3 10 6,45 0,50 1,21 70 0,0% 472,0 710,5 1,51 14,5 ok

16306693 4 10 6,47 0,54 1,19 70 0,0% 470,7 704,2 1,50 15,0 ok

16306693 5 10 6,47 0,52 1,20 70 -0,5% 452,0 695,5 1,54 14,0 ok

16306693 6 10 6,47 0,50 1,25 70 -1,0% 457,0 711,7 1,56 16,0 ok

16306693 7 10 6,51 0,49 1,23 70 -0,1% 477,0 709,2 1,49 15,5 ok

16306693 x 10 6,5 0,52 1,2 70 0,5% 468,6 711,5 1,52 15,0 ok

colada: 126ton max 6,5 0,60 1,3 70 2,4% 489 730 1,56 16,0

min 6,4 0,49 1,2 70 -1,0% 452 695 1,49 14,0

*

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados



         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 07/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt α

tol 

masa
Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max11,2 min0,72 max6,2  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306827 1 16 10,25 0,93 0,93 70 0,5% 482,8 719,9 1,49 14,5 ok

16306827 2 16 10,25 0,91 0,93 70 0,4% 505,2 727,6 1,44 14,0 ok

16306827 3 16 10,25 0,91 0,95 70 0,5% 454,1 712,4 1,57 16,5 ok

16306827 4 16 10,25 0,96 0,97 70 -0,1% 469,1 716,7 1,53 17,5 ok

16306827 5 16 10,25 0,89 0,97 70 0,3% 501,1 723,7 1,44 17,0 ok

16306827 6 16 10,25 0,92 0,95 70 0,5% 466,7 724,7 1,55 18,5 ok

16306827 7 16 10,23 0,88 0,93 70 0,2% 500,2 722,6 1,44 18,5 ok

16306827 x 16 10,2 0,91 0,9 70 0,3% 482,8 721,1 1,50 16,6 ok

colada: 129ton max 10,3 0,96 1,0 70 0,5% 505 728 1,57 18,5

min 10,2 0,88 0,9 70 -0,1% 454 712 1,44 14,0

*

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados



         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 14/12/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt

α tol 

masa

Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max7,0 min0,40 max3,9  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306663 1 10 6,54 0,55 1,36 70 0,6% 464,5 694,2 1,49 14,5 ok

16306663 2 10 6,54 0,60 1,36 70 0,7% 480,7 705,5 1,47 17,0 ok

16306663 3 10 6,50 0,67 1,12 70 0,6% 467,0 700,5 1,50 16,5 ok

16306663 4 10 6,50 0,75 1,10 70 0,7% 478,2 696,7 1,46 17,0 ok

16306663 5 10 6,51 0,49 1,15 70 0,3% 478,0 706,7 1,48 16,1 ok

16306663 6 10 6,51 0,60 1,25 70 0,0% 462,6 703,0 1,52 16,0 ok

16306663 7 10 6,51 0,62 1,30 70 0,2% 466,0 697,1 1,50 14,8 ok

16306663 x 10 6,5 0,61 1,2 70 0,4% 471,0 700,5 1,49 16,0 ok

colada: 129ton max 6,5 0,75 1,4 70 0,7% 481 707 1,52 17,0

min 6,5 0,49 1,1 70 0,0% 463 694 1,46 14,5

*

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados



         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 10/10/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt α

tol 

masa
Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max8,4 min0,48 max4,7  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306926 1 12 7,8 0,75 1,38 70 1,8% 451,6 701,42 1,55 16,4 ok

16306926 2 12 7,8 0,80 1,58 70 1,9% 474,8 703,23 1,48 15,9 ok

16306926 3 12 7,8 0,73 1,48 70 2,0% 501,7 713,03 1,42 15,4 ok

16306926 4 12 8,0 0,75 1,50 70 3,4% 461,5 717,5 1,55 16,1 ok

16306926 5 12 7,8 0,78 1,52 70 2,1% 475,6 737,89 1,55 14,7 ok

16306926 6 12 8,0 0,70 1,40 70 2,6% 468,5 711,15 1,52 15,6 ok

16306926 7 12 8,0 0,76 1,55 70 4,8% 492,3 708,1 1,44 15,3 ok

16306926 x 12 7,9 0,75 1,5 70 2,7% 475,1 713,2 1,50 15,6 ok

colada: 129ton max 8,0 0,8 1,6 70 4,8% 502 738 1,55 16,4

min 7,8 0,7 1,4 70 1,8% 452 701 1,42 14,7

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados



         

Lugar y fecha impresión:

Aloag, 30/09/2016

REPORTE DE ENSAYOS

.

Página 1 de 1

Norma referencia: 

NTE INEN 2167:2011

colada ID φ espac. 
resalt

altura 
resalt

ancho base 
resalt α

tol 

masa
Fy Fu Fu / Fy alargamiento

mm mm mm ° % MPa MPa % 180°

max8,4 min0,48 max4,7  +/- 6 420-540 min550 min1,25 min14

ENSAYOS DIMENSIONALES ENSAYOS MECANICOS

doblado

16306872 1 12 7,77 0,75 1,40 70 -0,1% 513,3 699,0 1,36 14,0 ok

16306872 2 12 7,77 0,70 1,54 70 0,3% 510,3 696,9 1,37 15,2 ok

16306872 3 12 7,77 0,68 1,45 70 0,1% 481,4 683,2 1,42 15,7 ok

16306872 4 12 7,77 0,60 1,47 70 0,7% 493,1 707,9 1,44 15,1 ok

16306872 5 12 7,77 0,60 1,50 70 1,4% 487,7 709,8 1,46 15,1 ok

16306872 6 12 7,77 1,00 1,45 70 0,0% 470,0 693,0 1,47 16,4 ok

16306872 x 12 7,8 0,72 1,5 70 0,4% 492,6 698,3 1,42 15,3 ok

colada: 122ton max 7,8 1,0 1,5 70 1,4% 513 710 1,47 16,4

min 7,8 0,6 1,4 70 -0,1% 470 683 1,36 14,0

*

No están autorizadas reproducciones de este documento

  Vanessa Valladares

Jefe de Calidad Laminados














